
 2015קבוצת פרגולנד 

 ביתי מתקפל סוכך

 הוראות התקנה

 תרוחבי סוכךהתקנת 

זרוע הרוחבית של העל הבניין הינה חשובה מאוד בגלל המתיחות שהבסיס מסגרות הרכבת 

( או 200*350\200*300נדרשים שני בסיסי קיר )עבור הגדלים הגגון מפעילה על מוט הפיתול. 

הקיר יותקן ליד בסיס עם שני בסיסי  הסוכך(. ומעלה 250*365שלושה בסיסי קיר )עבור הגודל 
עם שלושה בסיסי הקיר, בסיס אחד יותקן במרכז ושני הבסיסים האחרים יותקנו  בסוכךהזרוע. 

 ליד בסיסי הזרוע.

 התקנת הגגון על הקיר

 

 

עם סיוע, הרם את הגגון למסגרות  .1

את מוט  הכנסהבסיס על הקיר, 

הפיתול לתוך מסגרות הבסיס ויישר את 
צה הגגון עם קווי הקצה שסומנו קודם ק

את מוט עד הסוף לכן על הקיר. דחוף 
לתוך מסגרת הבסיס והתקן הפיתול 

את בורגי החיזוק בתוך מסגרת הבסיס 

 )איור א'(.

 

 

אם המוט המרובע )מוט הפיתול( לא  .2

לתוך מסגרת  ניתן להכנסה קלה
הבסיס, הרם קלות את המוט הקדמי 

. הסוכךכדי לאפשר הכנסה מלאה של 
גם זה עדיין לא עובד, שחרר את אם 

בורגי החיזוק של המסגרת כדי ליישר 
אותה עם מוט הפיתול. כאשר המוט 

קין ולחזק את תממוקם במקומו, יש לה

 כל הברגים )איור ב'(.

לאחר פירוק רצועות הריסון אפשר עתה להתחיל את כיוון הפסיעה, אם נדרש. אנו  .3

ייתכן ויהיו שלכם. אולם  הסוכךמושלם של כדי לבצע יישור במפעלנו השקענו מאמץ רב 
צרכים מסוימים אחרים, לכן יש צורך תחילה לפרוס את הגגון במלואו ולשחרר את שני 

צונכם, יש להוריד או להרים את הזרוע לפי רהאומים בצידה של התקנת הזרוע. 
כאשר הזרוע השמאלית נמצאת בפסיעה  השמאלית של הגגון לגובה המוט הקדמי.

# או 4עם מפלס הרצויה, יש להדק את שני האומים בצידה של התקנת הזרוע השמאלית. 

גדול יותר שהונח על המוט הקדמי, שחרר את האומים בצידה של התקנת הזרוע הימנית, 
או הרם את הזרוע הימנית באמצעות בורג בקרת הפסיעה עד אשר הגגון יהיה  והורד

 מפולס. אז יש להדק את בורגי הצד.

 

  



 התקנת מסגרות הקיר

הגובה הנדרש של המוט הקדמי קובע את גובה מיקום מסגרות הבסיס. הפסיעה  .1
 30ס"מ לכל  2.5-5לכל רגל אחד ) ”1-2המומלצת עבור הזרוע הרוחבית של הגגון היא 

 ס"מ( של פריסה )איור ג'(.

 

 

 

הפסיעה המומלצת יש להכפיל את  .2

בפריסת הזרוע ביחידות רגל כדי 
ירידה המלאה או את לקבל את ה

המומלצות. ע"י  הסוכךהפסיעה של 
גובה המוט להוספת הסכום הזה 

הקדמי הנדרש מתקבל הגובה של 

( מסגרת הקיר )גובה המוט הקדמי
ראש  של השנקבע ע"י מרווח גובה 

 5המוט הקדמי. )דוגמה: פסיעה של 
 ס"מ 25של  סוכךכפול פריסת ס"מ 

מרווח הראש  ס"מ 50שווה ירידה של 
 ס"מ 50( ועוד ס"מ 213)ס"מ  18של 

של ירידה שווים לגובה התקנה של 

 (.ס"מ  264

 

 

 עודלאחר קביעת הגובה יש להוסיף  .3
עבור גובה מסגרת הבסיס. ס"מ  8

באמצעות פלס יש לצייר קו שהוא קו 

ראש המסגרת )חשוב: הקו חייב 
לא להיות אופקי. זה אומר שהקו 

מקביל לקווי המבנה(.  יהיהבהכרח 
אזי יש לסמן על הקיר את נקודות 

הסיום של הגגון והמיקום המוערך של 

 תמיכות הזרוע.

 

 

יש לאתר את הקורות שעליהן יותקנו  .4
פי מסגרות הבסיס. יש לפעול ל

הצעדים הבאים: מדוד את המרחק 
מהחלון או הדלת למיקום המוערך 

של המסגרת. היכנס לתוך הבניין 

ומדוד את המרחק הזהה של המיקום 
)איור ד'(. באמצעות השימוש במכשיר 

מאתר הקורה יש לאתר את מרחק 
הקורה מן החלון או הדלת. אזי יש 

קיר לסמן את מיקום הקורה ב

ורה יקום הקהחיצוני. לאחר מציאת מ
יש לקדוח סדרה של חורים קטנים 

 –כדי לקבוע את הגבולות, ולבסוף 
אז יש  את מרכז הקורה )איור ה'(.

להציב את המסגרת על סימון מרכז 
הקורה כך שראש המסגרת יהיה 

בגובה של קו ראש המסגרת; אז יש 

לסמן את מרכזי חורי המסגרת על 
הקיר. יש לקדוח קידוחי ניסיון ושוב 

שמרכז הקורה אותר נכון.  לוודא
הברגים המצורפים עלולים  חשוב:

להיות באורך שלא מתאים לכל סוג 

יש להרכיב את המסגרות עם התקנה. 



ס"מ(  5) 2ברגים בעומק של לפחות "

 במרכז הקורה.

 

  



 הוראות יישור הצד הקדמי

 

 .את אומי הנעילהשחרר  .1
 סובב את בורג כיוון הפסיעה. .2
 הקדמי יהיה ישר.כוון את הזרוע עד שצד  .3
 הדק את אומי הנעילה. .4

 

 

 

  



 


