
צבעו את הרעיונות שלכם!

edding spray
ספריי צבע אקרילי פשוט לשימוש

חוברת רעיונות חינם!
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edding ספריי אקרילי
ליהנות מצביעה חדשנית ומהירה!

הדור החדש של צבעי ספריי אקריליק באיכות פרמיום.

34 גוונים מרהיבים.  •
כיסוי מיידי.  •
ייבוש מהיר.  •

פרמננטי לבית ומחוצה לו.  •

יעיל לשימוש כמעט על כל משטח: זכוכית, מתכת, עץ, פלסטיק, קלקר, נייר, טפט, קנווס, קרמיקה, אבן ועוד...
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1. סביבת העבודה
הספריי עובד היטב בסביבה נעימה של בין 15-25 מעלות.

יש להשתמש באזור פתוח או בחדרים מאווררים היטב.
יש לכסות ריהוט וחפצים קרובים, מומלץ להיעזר במסיכת הגנה נשימתית.
חשוב לרסס ולצבוע בסביבה מוארת דיו כדי לבדוק את רמת כיסוי הצבע.

2. הכנות:
יש לדאוג שהמוצר או החפץ אותו נצבע יהיה יבש ונקי משאריות של אבק ושומן.

כדי לשפר את הידבקות הצבע למשטח מומלץ להיעזר במקשר )פריימר(.
אין לצבוע על משטח שנצבע בעבר עם לכה כיוון שעלול לגרום לצבע להתקלף.

3. לפני הריסוס
יש להסיר את טבעת הגומי המגנה על הלחצן באמצעות מברג או מכשור דומה.

3 דקות

ניעור

25 ס"מ

צורת ריסוסמרחק

צביעה נכונה כדי להשיג מקסימום תוצאות:

הוראות שימוש:
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4. ניעור
יש לנער היטב את מיכל הצבע כ-3 דקות לערך, עד ששומעים את צליל כדור הערבוב 

בבהירות. 

5. ריסוס
יש לבצע צביעת ניסיון, אין לרסס מיד על המוצר או החפץ. מומלץ לבדוק על נייר עיתון או 

קרטון, ולהקפיד על מרחק ריסוס של כ-25 סמ לפיזור אחיד של הצבע.

אין לצבוע על משטח שנצבע בעבר עם לכה כיוון שהצבע עלול להתקלף.

חפצים שונים ידרשו טכניקות צביעה שונות, יש להתחיל ולרסס את הצד החיצוני של 
האובייקט, בצורה שווה ואיטית למעלה ולמטה כדי למנוע נזילת צבע דמוי דמעה.

בצביעה הראשונה אין צורך לנסות ולהשיג משטח חלק ושווה, את השכבה השנייה ניתן 
לרסס כ-1-2 דקות לאחר הצביעה הראשונית כדי להשיג תוצאה של משטח אחיד ושווה.

צביעה נוספת יש לבצע במידת הצורך רק כ-24 שעות לאחר הצביעה הראשונה.



6

הכנת המוצר לפני הצביעה:

הגנה על הצבע:

מקשר )פריימר( יבטיח היצמדות של הצבע למוצר הנצבע ויחסוך בשכבות נוספות של צבע. חומר 
מקשר יעזור גם במקרים של משטח צביעה שאינו שווה, ומחוספס. לצביעת קלקר יש להשתמש 

במקשר ייעודי למוצרי קלקר.

מקשר לקלקר )חום(
משמש כשכבת הגנה בין הקלקר 

לציפוי הצבע, ליצירת שכבה 
מספקת יש לרסס במרווחים של 
2 דקות לפחות 4 פעמים. לאחר 
ייבוש של כ-3 שעות, ניתן לצבוע 

בספריי צבע אקרילי.

מקשר פלסטיק )שקוף(
יעיל במיוחד לצביעת משטחי 

פלסטיק קשיח או בציפוי 
פלסטיק כגון, ריהוט גן, עגלות 

לחצר ועוד...

מקשר אוניברסלי )אפור(
יוצר שכבת הגנה בפני חלודה, 

המאפשרת הידבקות טובה 
יותר של הצבע למשטח הנצבע. 

מתאים לעץ, מתכת, בטון, זכוכית, 
קרמיקה נייר וקרטון.

לקה שקופה
ניתן להשתמש במגוון צורות, הלכה 
מונעת ממשטחים לדהות ולהצהיב.
כמו כן, היא מעניקה שכבת הגנה 

מפני התחמצנות לסוגי מתכות 
שונים כגון כסף, נחושת, ברזל, 

ניקל, אלומיניום ועוד...

לכה שקופה גלוסי או סאטן
יוצרת שכבת הגנה למוצרים טבעיים 

כגון קש, פרחים מיובשים, סלים 
קלועים, ציורי פחם, נייר, קרטון, 
חלוקי נחל, פריטים בציפוי נייר 
דקופז, וסוגי עץ שונים ומגוונים.
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edding ספריי אקרילי מגיע עם מתז היוצר פס ברוחב 5-6 ס"מ,
ממרחק התזה של כ-25 ס"מ.

ניתן להשתמש במגוון רחב של מתזים נוספים לקבלת תוצאות מגוונות:

סט ראשים להחלפה:

מתז לבן
ליצירת קו דק בעובי 1 ס"מ.

ניתן להתיז ממרחק של 1-3 ס"מ.

מתז שחור
ליצירת קו בעובי 4-5 ס"מ.

מרחק התזה אופטימלי 15 ס"מ.

מתז זהב
ליצירת קו בעובי 8-10 ס"מ.

ניתן להתיז ממרחק של 15-25 ס"מ.

מתז אדום )מקצועי(
ליצירת קו רחב במיוחד 13-14 ס"מ.

ניתן להתיז ממרחק של 15 ס"מ.
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צהוב פסטל שנהב  קרם  לבן 

בורדו אדום  כתום  צהוב 

סגול כהה ורוד מג'נטה  ורוד פסטל  קורל 

ירוק כהה חאקי  ירוק דשא  ירוק פסטל 

סגול לבנדר אפרסק  תכלת  ירוק מנטה 

פחם אפור בהיר  חום אגוז  חום שוקולד 

כסף זהב  שחור 

כחול פסטל פטרול  כחול ים  סגול לילך 

לבן מבריק

אדום מבריק

שחור מבריק

לוח גוונים:

גוונים מבריק:גוונים מט:

RAL 9016

RAL 1023

RAL 8017RAL 7035

RAL 9016

RAL 3020 RAL 3020

RAL 4010RAL 9005

RAL 9005

RAL 3004

RAL 9001

RAL 1037

RAL 5010

RAL 6018RAL 6005

RAL 1015
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רעיון לביצוע - שידרוג האווירה בבית:

צבע מוסיף שמחה ועניין - שדרגו 
בקלות ובמהירות את האווירה בביתכם. 

באמצעות כמה אביזרים פשוטים: 
 welcome מתלים צבעוניים, או שלטי

על עץ, קולבים, ידיות ועוד...
לפני צביעת עץ גולמי יש לשייף קלות 

בעזרת נייר זכוכית.
לאחר צביעה קלה וייבוש של ספריי 
מקשר, ניתן לצבוע בצבע לבחירתכם.

שייפו קלות בעזרת נייר 
זכוכית ולנקות היטב.

צבעו בספריי מקשר. 
המתינו לייבוש.

צבעו בצבע לבחירתכם.

חאקי קורל  בורדו  שנהב 

STEP BY STEP
123
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הגיע הזמן לגוון בצבע ולשדרג את 
המסגרת הישנה, אם זה מקנווס, עץ או 
קלקר, עם edding אין גבול ליצירתיות!

כשמצפים מסגרת קלקר, יש לבצע 
הכנות מקדימות חשובות ולצפות 

בכמה שכבות בפריימר מקשר לקלקר.
יש לרסס ממרחק 20 ס"מ, במרווחים 

של שתי דקות בין שכבה לשכבה.
לפחות 4 שכבות ולהשאיר לייבוש 
מינימלי של 3 שעות לפני צביעה 
בספריי צבע. מומלץ לרסס בכמה 
שכבות דקות לקבלת מראה אחיד.

רססו ספריי מקשר והניחו 
לייבוש כ-3 שעות.

רססו לאחר הייבוש לכה צבעו בצבע לבחירתכם.
שקופה, לשמירה על הצבע.

צהוב אדום  קורל  בורדו 

STEP BY STEP
123

רעיון לביצוע - שידרוג מסגרת ישנה:
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הספרי יעניק מראה חדש ומרענן 
לחומרים טבעיים כמו עץ וקש ויחסוך 
הוצאה כספית והחלפה של אביזרים 

אלו שאותם אתם אוהבים.
פשוט לביצוע:

כדאי לדאוג שהחפץ יהיה יבש, ונקי 
משומנים ואבק, בחרו צבע אהוב ממגוון 

הצבעים של edding, רססו על החפץ 
ממרחק של 25 ס"מ עד לכיסוי הרצוי.

רססו ממרחק 25 ס"מ, 
הניחו לייבוש.

רססו עוד שכבה, עד לכיסוי 
הרצוי, הניחו  לייבוש.

רססו לכה שקופה לשמירה 
על הצבע.

סגול כהה ורוד פסטל  חום אגוז  חום שוקולד 

STEP BY STEP
123

רעיון לביצוע - שידרוג אביזרי איחסון:



יבואנית בלעדית של מוצרי 

העצמאות 16, ת.ד. 8446, בית ישי, יהוד 56304
טל. 03-7173717, פקס: 1800-263-264

www.palda.co.il :אתר info@palda.co.il :מייל

לעוד רעיונות הכנסו:


