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  בלחץ מכשיר שטיפה
Pressure Washer Zongshen HP4300  

  

  אזהרה 
  יש לקרוא ולפעול על פי הנחיות הבטיחות וההוראות במדריך 

  זה לפני שתנסו להפעיל את המכונה. 
  אי מילוי הנחיות אלו עלול לגרום לפציעה חמורה.
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  מקוריות הוראות
  

   HP4300 מדגם  מנועימכשיר שטיפה בלחץ 
20200623-1701  

  הפעלה מדריך
  

  
  
  

  קראו מדריך זה בקפידה טרם הפעלת המכשיר.
  מדריך זה כולל הדרכה חשובה להפעלה בטוחה.
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בטיחותי חשוב והוראות חשובות להפעלת מכשיר שטיפה מדריך זה כולל מידע 

הוראות אלו עלול מילוי על  הקפדה אי אנא קראו מדריך זה בקפידה.חץ זה. בל
  . למוות / אישית לפגיעהלגרום נזק לרכוש ו/או 

העבירו מדריך זה לכל מפעיל של מכשיר שטיפה בלחץ זה. יש להתייחס למדריך 
פרד של מכשיר השטיפה שלכם ויש להשאיר אותם יחד במקרה נזה כאל חלק בלתי 

  ים את המכשיר.ואתם מוכר
בזאת נועדו במיוחד לסדרת מוצרים זו. האיורים התמונות והאיורים המסופקים 

  להיות שונים מהמכשיר בפועל והם מיועדים לעיון בלבד. עלוליםוהתמונות 
אודות מוצר זה,  שהיהכל המידע המופיע בפרסום זה מבוסס על המידע האחרון 

ם לעצמינו את הזכות לבצע שינויים, אנו שומרי שהיה זמין בשעת הדפסת החוברת.ו
התאמות ו/או שיפורים במוצר זה ובמסמך זה בכל רגע נתון ללא הודעה מראש על 

  כך ומבלי לקחת על כך כל אחריות.
  חל איסור על העתקה או שכפול של פרסום זה ללא אישור בכתב לכך.

יך זה רשמו את המספר הסידורי של המנוע ואת המידע אודות הרכישה. שמרו מדר
  ואת הקבלה לעיון בעתיד.

  
  
  
  
  
  

  דגם:
  
  
  
  

  מספר סידורי:
  
  
  
  

  תאריך רכישה:
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I. בטיחות המפעיל 
 

 חוקי בטיחות .1
   

  
שימו לב לסמל התראת הבטיחות. 

צייתו לכל הודעות הבטיחות 
מנת המתקשרות לסמל זה וזאת על 

או  פציעהלמנוע נזק אפשרי לרכוש, 
  .מוות

כל הודעת בטיחות מלווה בסמל של 
התראת בטיחות ובאחת מתוך שלושת 

  .זהירות או, אזהרה סכנההמילים 
  
  

  סכנה 
זו מציינת מצב מסוכן שבו, אם  מילה

 עלוללא נענים בקפידה להנחיות, 
 רצינית לפציעהלנזק לרכוש,  לגרום

  .מוותל או
  

  אזהרה 
 אם, שבו מסוכן מצב מציינת זו ילהמ

 עלול, להנחיות בקפידה נענים לא
 או, פציעה רצינית, לרכוש לנזק לגרום

  .למוות

  הירותז   
 אם, שבו מסוכן מצב מציינת זו מילה

 עלול, להנחיות בקפידה נענים לא
  , או פציעה לרכוש לנזק לגרום

  
  
  

               אזהרה 
 קראו מדריך זה בשלמותו טרם

  הפעלת המוצר.
מכשיר שטיפה זה עד  להפעיל אסור

הוראות  כללאחר שסיימתם את 

הבטיחות, ההפעלה והתחזוקה 
  הרשומות במדריך זה.

על מילוי ההוראות עשוי הקפדה  אי
לגרום לנזק לרכוש, לפגיעה או 

  למוות.
ואמצעי הבטיחות  האזהרות
זה אינם מכסים  במדריך שמוזכרים

פשריים את כל התנאים והמצבים הא
 להבין המפעיל על. לקרות שעלולים

 גורמים הינם וזהירות פשוט שהגיון
, זה מוצר בתוך בנותהל ניתן שלא
 מפעיל ידי על להינקט צריכים אלא

  .המוצר
  

    אזהרה 
איסור על ביצוע שינויים לא  חל

 וכן אין לעשות  במכשירמורשים 
  .בו מתאים לא שימוש
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  זהירות 
שאין חלקים כל שימוש, בדקו  לפני

נזילות שמן  סימני, פגומים או רופפים
 לפגום שעשוי אחר מצב וכל, דלק או

 לתקן יש. המוצר של תקינה בהפעלה
 הפגומים החלקים כל את להחליף או
  .מידי באופן הלקויים או

 ההפעלה בקרת לחצני כל את אתרו
  .הבטיחות ומדבקות

 הבטיחות ניימג כל את שמרו
  .עת בכל ןתקי עבודה ובמצב במקומם

 את לחסום חומר לאףלאפשר  אין
  .הקירור פתחי

 שלא לאנשים או לילדים לאפשר אין
  .המנוע את להפעיל הכשרה עברו

 ללא השטיפה מכשיר את להפעיל אין
 השטיפה מכשיר את כבו. השגחה

  .המקום את עוזבים שאתם לפני
  

                   

       זהירות 

  לאחור רתיעה
כבל ההתנעה מהירה של  משיכה

תגרום למשיכת היד והזרוע לכיוון 
 שתוכלו מזו גבוהה במהירותהמנוע 
  .אותו לעזוב

יכולה לגרום  מקרית משיכה
להסתבכות, לקטיעה טראומטית או 

שבירת ל לגרום עלול הדבר. לשיסוף
  .נקעים או חבלותל עצמות

  

  זהירות 
את ההוראות המסופקות לכם  קראו

מנוע המופעל באמצעות   הציוד עם
בטיחות נוספים  חוקי לקבלתזה 

 להתנעתעליהם יש להקפיד בהקשר 
כיבוי המכשיר השטיפה,  מכשיר

 ויידרש שיתכן מגן לבוש אווהפעלתו 
  .הציוד להפעלת

  
נקטו זהירות בעת הצבת מכשיר   •

השטיפה בלחץ לשימוש. אוויר חם 
חסרי מהמנוע עלול לגרום לכתמים 

 על הדשא. צבע
מים לכיוון בני  לעולם אין לכוון זרם •

אדם או חיות מחמד, או לעבר כל סוג 
 של מכשיר חשמל.

טרם הפעלת המכשיר או טרם ביצוע  •
פעולת ניקיון, נקו את השטח 

מלכלוך, צעצועים, ריהוט חיצוני או 
 חפצים אחרים שעלולים לייצר סכנה.

לעולם אין להרים או לשאת מכשיר  •
 בזמן שהמנוע פועל.

וע לעולם אין להפעיל את המנ •
במקרה שבו הצטבר קרח באחד 

 מחלקי הציוד.
אין לעשות שימוש בחומצות, בחומרי  •

אלקליים, בחומרים מתלקחים, מס ת
 בדרגבחומרי הלבנה או בתמיסות 

מוצרים אלה תעשייתי עם מוצר זה. 
עלולים לגרום לפגיעות גופניות 

 למפעיל ולנזק בלתי הפיך למכשיר.
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ח הפעילו את המכשיר על גבי משט •
שיפוע, בהמנוע ממוקם  אם  .ישר

הוא עלול להיתקע בשל שימון לא 
האיכותי  השמן עם גם( מתאים
 ).ביותר

מים בלחץ גבוה  זרמי: אזהרה •
מאוד עלולים להיות מסוכנים 

לא נכון.  במכשיר שימושה אם
אין לכוון את סילון המים לעבר 

בני אדם, בעלי חיים, 
מכשירים חשמליים או לכיוון 

 יפה עצמו.מכשיר השט
בבטחה  ההתזה צינורהחזיקו את  •

לחיצה על ההדק תגרום  .בשתי ידיים
בשל  לנוע לאחור לצינור ההתזה כולו

הנחיה זו  אי ביצועכוחות תגובה. 
עלול לגרום לאיבוד שליטה ולפגיעה 

 בעצמכם ובאחרים.
 תיאומיםלעולם אין לנסות ולבצע  •

בזמן שהמנוע פועל (מלבד במקרים 
מיוחדת לכך  בהם ישנה המלצה

 היצרן).מ
כיסויי הגנה חייבים תמיד לכסות  •

חלקים מסתובבים בזמן שהמנוע 
 פועל.

הקרור אוויר  יניקתהרחיקו את פתח  •
(ידית אחיזת הפעלה של המנוע 

 המפלטואזור החבל) ואת הצד של 
לכל הפחות  מטרבמרחק של 

ומחפצים  ממחסומים, ממבנים
 מתלקחים אחרים.

  

רים הרחיקו את המנוע מחומ •
מתלקחים ומחומרים מסוכנים 

 אחרים.
, גזי המפלטהרחיקו מחלקים חמים.  •

הפליטה וחלקי מנוע אחרים 
 במפלטמתחממים מאוד. אין לגעת 

בנתיב בו עוברים  ףגואו להניח חלקי 
גזי הפליטה, אשר יכולים לגרום 

אישיות חמורות  פציעותוללכוויות 
 אחרות.

אין לגעת במצת ובכבל ההצתה בעת  •
 המנוע.  הפעלת

בדקו את צינורות הדלק ואת  •
 רופפיםהחיבורים לראות שאינם 

 ושאין נזילת דלק לפני כל שימוש.
תדלקו תמיד במקום פתוח. לעולם  •

אין לתדלק במקום סגור או במקום 
 מאוורר.מספיק שאינו 

לעולם אין לאחסן את המכשיר  •
כל הדלק מלא בדלק בתוך בניין יכשמ

ון שבו קיימים מקורות הצתה, כג
מכשירים לחימום מים ולחימום 

חללים, מייבשי כביסה ומכשירים 
 דומים אחרים.

כל יבמידה ויש צורך לנקז את מ •
הדלק, עשו זאת במקום פתוח ולתוך 

המאושר לשימוש עם בנזין  ג'ריקן
והרחק ממקורות הצתה מכל סוג 

 שהוא.
לצמצום הסכנה מפני התלקחות  •

בזהירות. הדלק  קדלב טפלוופגיעה, 
 ח בקלות רבה.מתלק
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 דלק.ב טיפולאין לעשן בזמן  •

המנוע.  התנעת לפניהוסיפו דלק  •

את מכסה מכל  הסירללעולם אין 

הדלק או להוסיף דלק בזמן 

 שהמנוע פועל או כאשר המנוע חם.

הדלק מיכל שחררו את מכסה  •

באיטיות לשחרור לחץ ועל מנת 

למנוע דליפה של דלק סביב 

 המכסה.

ל הדלק כיממכסי החזירו את  •

 בבטחה למקומם. והג'ריקן

 התרחקו. מהכלינגבו דלק שדלף  •

מטר מאזור  10- למרחק של כ

 התדלוק טרם הפעלת המנוע.

במקרה של דליפת דלק, אין לנסות  •

ולהפעיל את המנוע אלא יש 

מאזור הדליפה  הכלילהרחיק את 

ולמנוע היווצרות של מקור הצתה 

 עד היעלמות אדי הדלק.
שרוף דלק לעולם אין לנסות ול •

 שדלף בשום מצב.
טרם האחסנה, תנו למכשיר  •

 30לחץ להתקרר במשך שטיפה בה
 .מהכלידקות ונקזו את הדלק 

אחסנו דלק במקום קריר ומאוורר  •

היטב, במרחק בטוח מציוד המייצר 

  גיצים ו/או להבות.

שנועדו לכך  בג'ריקניםאחסנו דלק  •

 .לאחסון דלק במיוחד
 ותזתזודלק ומנעו הכל ימאת רוקנו  •

טרם הובלתה בתוך כלי  הכלישל 

 רכב.
השתמשו רק מוצר ב טיפולבעת  •

מומלצים או שווי ערך  בחלפים

אחרים ים פבחללהם. השימוש 

עשוי לגרום למצב מסוכן או לנזק 

 למוצר.
 במים קרים.רק השתמשו  •
להשאיר מרווח של לכל  הקפידו •

ס"מ מחומרים  90הפחות 

 מתלקחים.
לעולם אין לרסס קרוב למשטח  •

עלולים  אתם .שברצונכם לנקות

 לגרום נזק למשטח.
 עלתמיד  לחצוהמנוע,  כיבוי לאחר  •

ההדק שבידית ההדק לשחרור 

הלחץ האגור בתוך צינור הלחץ 

ביצוע פעולה זו עלול  איהגבוה. 

 לגרום לפגיעה אישית חמורה.
וודאו כי צינור הלחץ הגבוה מחובר  •

כנדרש למקומו טרם השימוש 

 במוצר.
 ום פתוח בלבד.לשימוש במק •

  

  
  

8 

II. הפעלה לפני 
  פתיחת האריזה  .1

לחץ ב השטיפהמכשיר הוציאו את 

  גבוה מקרטון האריזה
מקמו את קרטון האריזה על גבי  .א

 ומוצק. אופקימשטח 
חתכו בזהירות כל פינה של ארגז  .ב

הקרטון מלמעלה למטה. קפלו כל 
 צד לרצפה.

הוציאו את כל תכולת הקרטון  .ג
 .מלבד מכשיר השטיפה בלחץ גבוה

  

  
 הרכבה .2

מכשיר השטיפה בלחץ שלכם מצריך 
בה מסוימת. במידה ויש לכם שאלות הרכ

בכל הנוגע להרכבת מכשיר השטיפה 
שלכם, אנא מסרו את מספר הדגם ואת 
המספר הסידורי לספק המקומי שלכם 

  והיוועצו בו לקבלת עזרה.
  

 את כלי העבודה      הכינו  •
  ומברג 13, 12, 10, 8מפתחות הכינו 

  
 רגל תומכתהרכבת  •

את הרגל התומכת כמתואר התקינו 
  בתמונה.

  
 רגבו .1
 תמיכהרגל  .2
  אום .3

  קיט הגלגליםהתקנת  
לקדח את הגלגל הדיסקית והפין הכניסו 

  פין בטחוןבמסגרת ונעלו את הפין עם 
  
  

  
 פין .1
 דיסקית .2
 גלגל .3
 בטחוןפין  .4
 
 מתלה הצינורהרכבת  •

  את מתלה הצינור כמתואר בתמונההרכיבו 

  
 בורג .1
 מתלה .2
  אום .3
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  ווהתקנת  •
  :צורת התקנת הוו :א'שלב 

  
 

 אום .1
 דיסקית .2
 וו .3
 בורג .4

 
  :ב'שלב 

  ווים בהתאם לשלב א' 4התקן 
  

את צינור המים ואקדח  מקם •
 ההתזה

   

  

  
את צינור הלחץ גבוה ואקדח ההתזה מקמו 

  כמתואר בתמונה.
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  בקרה ולחצנימבנה  )1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אוירילטר פ .6
 מים בלחץ גבוהינור צ .7
 אקדח הלחץ .8
 אקדח הלחץקנה  .9

 השמןמדיד  .10
  

 מיכל הדלקמכסה  .1
 הלחץדיזות  .2
 יניקהחיבור  .3
 יציאהפתח  .4
  הובלהידית  .5
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  והפעלהשימוש 
  

  :תנועה
והכנס פין  לה למצב אנכיאת ידית ההובהרם 

  ם בתמונה.ין כמודגעצירה לחור הפ

  
  

  :הדלקמתג 
הדלג מיועד לפתיחה או סגירה של מתג 

  המעבר בין מיכל הדלק לקרבורטור.
 את ברז הדלק לפני התנעהפתח  .א
את ברז הדלק כאשר המנוע אינו סגרו  .ב

  פועל לזמן רב.
  

  

  :)צ'וק(המשנק ידית 
דת לפתיחה וסגירה של הצ'וק מיועית ייד

  לקרבורטור. מעבר הדלק מ
  

של התנעת מנוע קר, מקמו במקרה  .א
עד  OFFאת ידית הצ'וק במצב 

-1לאחר להתייצבות פעולת המנוע. 
 .ONדקות מקמו את הידית על  3

של התנעה חמה, השאירו במקרה  .ב
 .ONעל  )צ'וק(את ידית המשנק 

  :המצערתידית 
  ד המנוע"יעת סלהמצערת היועדת לקבידית 
  :המנוע סוויץ'

מיועד להפסקת פעולת  הסוויץ'
הכוונה  ,ONהמנוע.כשהסוויץ' במצב 

הכוונה  OFFכשהסוויץ במצב למחובר, 
וויץ' התנעה שימו את הסלפני לניתקוק. 

  .ONבמצב 

  

  
על ידי סיבוב  עתבצמלחץ המים כוונון 

  הברז המסומן

  
12 

III. הפעלה 
 רשימת בדיקה לפני הפעלה .1
)1(  

 הפעלה מיקום
 .רק בחוץבמכשיר השטיפה השתמשו 

מקמו את מכשיר השטיפה במקום 
לשימוש  אותומאוורר היטב והפעילו 

המורשה  המשווק היוועצו עם  .מתאים
  המקומי שלכם אודות השימוש במנוע.

מקמו את מכשיר השטיפה על גבי 
טח יציב ושטוח ושמרו על סביבה מש

  נקייה ויבשה.
חוקים נוספים עשויים לחול במקרים 

בהם נעשה שימוש במכשיר השטיפה 
באזור ספציפי ובתנאים ספציפיים, 

היוועצו עם הספק המורשה המקומי 
  שלכם לקבלת מידע נוסף.

  

      סכנה 

  רעילים אדים
המנוע מכיל פחמן חד חמצני,  מפלט

יח וצבע. השימוש גז רעיל נטול ר

 להרוג יכולבמנוע במקום סגור 
  !אתכם
אין לעשות שימוש במנוע בתוך  לעולם

בניין מכל סוג שהוא או בכל סוג של 

 וחלונות דלתותאם  גםמעטפת, 

  .פתוחים
 מאוורר במקום המנוע את מקמו
 ואוויר רוח זרמי בחשבון וקחו היטב
  .המנוע מיקום בעת

)2(  
 הפעלה תנאי

או פגומים,  רופפיםבדקו שאין חלקים 
סימנים של שמן או נזילות של דלק וכל 

לפגוע בהפעלה  שעלולמצב אחר 
תקינה של המכשיר. יש לתקן או 

להחליף את כל החלקים הפגומים 
  והלקויים באופן מידי.

  

    אזהרה 
 הפעלת טרם(ות) בעיה תיקון אי

, לרכוש לנזק לגרום עלול המכשיר
  .למוות או חמורה לפגיעה
, פסולתכלוכים מיותרים או הסירו ל

  הרתיעה. תנעומ המפלטבמיוחד סביב 
על  המכשיראין להזיז או להפוך את 

  בזמן שהמנוע פועל. פניו
  
)3(  

 מנוע שמן
על גבי משטח ישר  הכלימקמו את 

  כשהמנוע אינו פועל.
  

ונגבו אותו שיהיה  את המדידהוציאו 
  נקי.

  
חזרה לתוך  מוט המדידהכניסו את 

על את המדיד נו יהשע: המוביל הצינור

 אסורמילוי השמן, צינור צוואר 
 מכסה לתוך הצינורלהבריג את הל

  .המוביל
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  המדידהוציאו את 
  

ובדקו את גובה  המדידהוציאו שוב את 
השמן. הגובה אמור להיות בקצה 

  .המדידשעל  הסימוןהעליון של 
  
   

  
  

  הגבול העליון            
  

  

  התחתוןהגבול            
  

  
  מדיד רמת השמן

  

  

שמן מלאו  ,במידה וגובה השמן נמוך
  . מדידההעליון של עד גובה 

  .SAE 10W-30מומלץ השימוש בשמן 
למקום וחזקו את המדיד חזרה  הכניסו

לקבלת מידע נוסף  .המדידהיטב את 
 שמןעיינו בסעיף על הנחיות לגבי 

  .תחזוקהשל  בפרק
  קיבולת שמן (מדורגת):

  ם.עיינו במדדי

  אזהרה 
 כשהוא מהמפעל מגיע אינו זה מנוע
 או לסובב ניסיון כל. בשמן מלא

 שממלאים לפני המנוע את להפעיל
 המומלצת ובכמות בסוג כנדרש אותו

 למנוע לנזק לגרום עשוי שמן של
  .שלכם האחריות ולביטול

  

    זהירות 
 גבי על השטיפה מכשיר את הפעילו
  .בלבד ישר משטח

 המתריע על שןחייב מצוייד מנועה
שמן נמוך ייכבה באופן  מפלס

אוטומטי ברגע שגובה השמן מתחת 
  .התחתוןלגבול 

 העליון הגבול לגובה שמן הוסיפו אנא
 גובה את בדקו, תאונה של במקרה

  .קרובות לעתים השמן
  

    אזהרה 
מהווה גורם מרכזי המשפיע על  שמן

. המוצראיכות הביצועים ועל חיי 
פעימות  4השתמשו בשמן מנועים 

של מדריך  התחזוקההמומלץ בסעיף 
  זה.
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)4(  
  מנוע דלק

, בדקו את גובה כבויבזמן שהמנוע 
כל הדלק שוב יהדלק. מלאו את מ

  במידת הצורך.
  

  זהירות 
עלול להצטבר בתוך מיכל הדלק.  לחץ

תנו למנוע להתקרר במשך שתי דקות 
מיכל  מכסה הסרתלכל הפחות טרם 

 דלקהמיכל . שחררו את מכסה הדלק
  .מיכלמהבאיטיות לשחרור לחץ 

  
בנזין רגיל נטול עופרת עם אוקטן 

  .90מינימלי של 
  אין לערבב שמן עם בנזין.

וודאו שלא למלא מעל סימון הגבול 
העליון. השאירו תמיד מקום 

  להתרחבות הדלק.
  

  קיבולת דלק: עיינו במדדים.
  
  
  
  

  סכנה 
סימון הדלק מעל  כלימ את למלא אין

ן. מילוי יתר יגרום למנוע העליו הגבול
נזק למיכל הפחמן (במידה  למות או

  ומצויד) ולביטול האחריות שלכם.
  

   סכנה 

  פיצוץ או התלקחות
 בקלות המתלקח חומר הינו בנזין
  .במיוחד ונפיץ

 השטיפה מכשיר כאשר דלק למלא אין
 טמפרטורה של בתנאים או פועל

  .גבוהה
פריטים מתלקחים בזמן  הרחיקו
  .בנזיןב הטיפול

 פתוח במקום הדלק מיכל את מלאו
 השטיפה כשמכשיר היטב ומאוורר

  .פועל אינו
נגבו נזילות דלק והמתינו עד  תמיד

 מכשיר הפעלת טרם תייבשישהדלק 
  .השטיפה

 אםלהפעיל את מכשיר השטיפה  אין
  .הדלק במערכת נזילות על לכם ידוע

 וטיפול אחסנה בנהלי השתמשו
 או לקד לאחסן אין. בדלק נכונים

 בקרבת אחרים מתלקחים חומרים
  .מקום
 להשגה זמין אש כיבוי מטף על שמרו

  .שריפה התפרצות של במקרה
  

  
  
  

  סימון מקסימום 
  לכמות הדלק
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אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי 
למנועים או לקרבורטורים בתוך מיכל 
הדלק אחרת הדבר עשוי לגרום לנזק 

  לצמיתות.
דבק  משקעי חשוב למנוע היווצרות של 

ים של מערכת בחלקים החיוני צמיג 
הדלק, כגון הקרבורטור, מסנן הדלק, 

צינור הדלק או מיכל הדלק במהלך 
האחסון. וגם, הניסיון מראה כי סוגי 

דלק המעורבבים באלכוהול (הנקראים 
בשם גאזול, אתנול או מתנול) מסוגלים 

לחות, דבר שגורם להפרדה  לספוח
ולהיווצרות של חומצות במהלך 

  האחסון.
עלול לגרום נזק דלק המכיל חומצה 

למערכת הדלק של מכשיר השטיפה 
בזמן אחסנה. אנא וודאו לקרוא היטב 

את ההוראות הנתונות בפרק של 
  .31בעמוד  "אחסנה"

תערובות של בנזין/אלכוהול: בכמות של 
בנזין נטול  90%אלכוהול,  10%עד 

עופרת מאושר לשימוש בתור דלק. 
תערובות אחרות של בנזין/אלכוהול 

ימוש. השפעות של דלק אסורים לש
ישן, מעופש או מזוהם אינן כלולות 

  באחריות על המוצר.
  

  זהירות 
משקעים הצטברות של  לצמצום
במערכת הדלק שלכם ועל  צמיגים

מנת להבטיח הפעלה פשוטה וקלה 
של המנוע, הוסיפו דלק במידת 

הצורך. אין לעשות שימוש בשאריות 
  בנזין מהעונה הקודמת.

)5(  
  ןסבו תמיסתהוספת 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

להוספת הסבון פתחו את מכסה מיכל 
  סבון. תמיסת

  ליטר) 3.79גלון ( 1מקסימום: 
  

  זהירות
לעשות שימוש בתכשיר ניקוי  אין

  .המסהפונקציה של הלבנה או  הכולל
  
  
  
)6(  

 אבזרים הרכבת
דית ליחברו את קנה האקדח  .א

 אחיזת האקדח.
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התזה החברו את ידית אקדח  .ב
 הלחץ הגבוה.המים לצינור 

   
  
  
  
  
  
  
הגבוה לחץ המים בחברו את צינור  .ג

 .הלשקע יציאת המשאב

  
 למחבר המים את צינור חברו .ד

  .המשאבה מי כניסתשב המהיר

 פתחו את ברז צינור כניסת המים. .ה
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .אקדח ההתזהידית הדק בדקו את  .ו
  
  

  
  
  
  
  

 30שך ההפעלה במ הדק על לחצו
 ללחוץשניות לניקוז האוויר, המשיכו 

מספר פעמים על  ההדקאת  ולשחרר
  מנת לראות אם הוא פועל כנדרש.

  

 בדיזהבחרו  .ז
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  :חשובים על הדיזותנתונים 
  

מטרת 
  יקוינ  יקוינ  טיפהש  משטחידוש ח  חיתוך  דיזהה

  שחור  לבן  ירוק  צהוב  םאדו  צבע

  לחץ
  

  מאוד בוהג
  

  לחץ נמוך  ינוניב  בוהג  מאודגבוה 

  זוית
  

  0° ויתז
  

 
  15° ויתז

  
    40° ויתז  25° ויתז

קו במים  זרם  
 ישר בלחץ גבוה
 לחיתוך או ניקוי 

מנקודה 
  לנקודה.

  

מים זרם 
בצורת מניפה 
בלחץ גבוה 

לניקוי כמו את 
  חפירה

 ניפהמבמים  זרם
בלחץ  25°של 

 הדיזה זוגבוה, 
  .ההשכיח

 בגזרהמים  זרם
בלחץ גבוה, ה רחב

  נעשה שימוש לניקוי
  משטחים
  גדולים

 בגזרהמים  זרם 
  בלחץ נמוך, הרחב

נוצרת  בו זמנית
יניקה עצמית  

  משאבה.עלת כהפו

לכלוך על מנקה   
משטח בטון או 
שטחים קשים 

  לניקוי

לכלוך על מנקה 
משטח בטון או 
שטחים קשים 

  לניקוי

 תשטיפת סביב
הבית, מדרכה, 

  רהיטי
  וחצר

ניקיון מכונית, 
חלונות, גוף בית 

אלומיניום ומשטחים 
נוספים בלחץ לא 

  גבוה.

  התזנת
סבון גם  עם זרם 

  לשטיפה.
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 0° דיזה  מספר
  באדום

 25° דיזה
  בירוק

 40° דיזה
  בלבן

 דיזה
  בשחור

לחץ 
  לחץ נמוך  לחץ גבוה  לחץ גבוה  גבוה

 זרם  תיאור
     זרם  יניקה זרם  חיתוך

  ניקוי
 זרם

  שטיפה
מים  זרם  פעולה

קו ישר 
בלחץ 
 .גבוה,

פעולה זו 
יכולה 

לשטוף 
מנקודה 
  לנקודה.

מים  זרם
של  בגזרה

בלחץ  25°
 זוגבוה, 
 הדיזה
  .ההשכיח

מים  זרם
 בגזרה

ה רחב
בלחץ 
גבוה, 
נעשה 

שימוש 
  לניקוי 

  משטחים
  גדולים

מים  זרם 
 בגזרה

 הרחב
בלחץ 
  נמוך, 

 בו זמנית
נוצרת 
יניקה 

עצמית  
עלת הפו

  משאבה.כ
משטח    ייעוד

מלוכלך 
מתגבש 
או חומר 

אחר 
שקשה 
  לשטוף.

שטיפת 
 תסביב

הבית, 
מדרכה, 

  רהיטי
  וחצר  

ניקיון 
מכונית, 
חלונות, 
גוף בית 

אלומיניום 
ומשטחים 

נוספים 
בלחץ לא 

  גבוה.

  התזנת
 עם זרם 

סבון גם 
  לשטיפה. 

  

  זהירות 
 בלחץ זרם עםרק  פועלהסבון  סיפון
 השחורה נמוך לחץ דיזתב בחרו. נמוך

 עם ניקוילבמכשיר  משתמשים כאשר
   סבון
המתאימה ללסוג הניקוי.  בדיזה בחרו

נכונה  הלא בדיזה בחירה של במקרה
   .משטחעלול להגרם נזק ל

  
 הדיזההתקינו את  .ח
  
  
  
  

  

 המנוע הפעלת .2
)1(  

בדיקה לפני הפעלה הרשימת  עברו על 
 ).10(עיינו בעמוד 

 

  זהירות 
או  ת המיםינור כניסבצ נזילה  אם יש

 למכשיר לנזק יגרםכלל,  מים שאין
 .השטיפה

)2(  
", ON"למצב  מפסק המנועאת  כווננו

 של מכשיר השטיפה. "הפעלה"המציין 
  
   
  
  
    

  מפסק מנוע   
  
  

)3(  
 "OFFהמשנק למצב " מתגהעבירו את 

  ."ONאת מתג הדלק למצב הפעלה"וכווננו 
  
  
  
  
  

  מדבקת משנק                         מדבקת דלק              

  
  
  
  

  
  מתג משנק  מתג דלק                     
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  זהירות 
המשנק  את משך פעולתיש להגדיר 

וזאת בשל השפעות של טמפרטורה 
או של גורמים אחרים עם הפעלת 

המנוע. במידה והמנוע מופעל מחדש 
במצב בו המנוע עדיין חם, על המשנק 

כאשר  ONלהיות מכוון על מצב 
, ועל מצב 20°Cמפרטורה מעל הט

OFF כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 
20°C.  

  
)4(   

 התנעה ידנית

 אזהרה 
 טרם ההתנעה כבל מצב את בדקו

אם הכבל שחוק, . המכשיר התנעת
תחנת  ידי על מידי באופן אותו החליפו

  שירות מורשית
  

בעת הפעלת המנוע, אחזו בידית ההתנעה 
ומשכו באיטיות עד שמורגשת התנגדות. 

משכו במהירות למניעת תנועת  מצב זהב
  רתיעה.

  
  
  

  

  
  משכו                                   

  
  

    אזהרה 
  רתיעה לאחור

עלולה  ההתנעה כבל של מהירה משיכה
 והזרוע היד שלנגדית  למשיכה גרוםל

 ממה יותר רבה במהירות המנוע לכיוון
  .בתגובה לשחרר יכולים שאתם
 לגרום ולהיכ מכוונת בלתי הפעלה

 או טראומטית לקטיעה, להסתבכות
, סדקים, שבורות עצמות. עמוק לחתך
 כתוצאה להגרם עלולים נקעים או פצעים

  .מכך
  

  זהירות 
 ניסיונות 3 לאחר לא מניע המנוע אם

, הפעלתו לאחר נתקע שהוא או התנעה
 בלחץ השטיפה מכשיר כי ווודאו בדקו

 כמות ומכיל אופקי משטח על ממוקם
  .שמן של המספיק

  

  זהירות 
השמן כאשר המנוע  מפלסאת  בדקו
, עיינו בפרק התחזוקה לקבלת לוח דומם

  זמנים מומלץ לביצוע פעולות תחזוקה. 
  

  הפעלה חשמלית
  (עבור דגם ישים)

") לסוללה -חברו את הקיטוב השלילי ("
  טרם השימוש.

" STARTלמצב " המתגסובבו את 
עד  לסובב את המתגוהמשיכו לנוע 

וע מתחיל לפעול. לאחר שהמנוע שהמנ
מתחיל לפעול, שחררו את החוגה 

  ".ONוהחזירו אותה למצב "
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המנוע אינו מצליח להסתובב  אם
באמצעות המתנע החשמלי, כבו את 

המתנע. אין לנסות ולהפעיל מחדש את 
המנוע טרם ביצוע פעולה של איתור 

תקלה ופתרון בעיה. אין להפעיל מחדש 
  שהוחלפה. את המנוע ללא סוללה

  

  אזהרה 
- את המנוע למשך יותר צ להתניעאין 
שניות ברציפות בכל פעם. במידה  15

, קררו את המתנע מתניעוהמנוע אינו 
במשך דקה טרם הפעלתו מחדש. 

אחרת, הדבר עשוי לגרום נזק למנוע 
  .המתנע

 
)5(  

העבירו את ידית המשנק באיטיות למצב 
"RUN  - "ובדקו האם המנוע פועל  הפעלה

  ה יציבה והאם נשמע רעש אחר.בצור
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)6(  

 הדיזהאת  כניסווה מהמתאי בדיזהבחרו 
, הפעילו את מכשיר השטיפה באופן הדוק

 לאובייקטתוך שאתם מכוונים אותו 
  שמצריך שטיפה.

  סכנה 
ההתזה  אקדחמלהשאיר את  הימנעו
למשך פרק זמן ארוך,  "כבוי" במצב

הדבר עשוי לגרום לנזק למשאבה או 
  .אישית יעהלפצ

  

  זהירות 
על העיניים נו שיג משקפי מגן הרכיבו

  שלכם בזמן הפעלת מכשיר השטיפה.
רתיעה חזקה לאחור תיווצר ברגע  תנועת

. לדיזהשמים בלחץ גבוה יוצאים מחוץ 
אין להפעיל את מכשיר השטיפה על גבי 

מנת למנוע  ועל וחלקמשטח רטוב 
אקדח תאונה, וודאו להחזיק את ידית 

 מכשיר הפעלת בעת בחוזקה ההתזה
  .השטיפה

 בדיזהבחרו  .שונה ייעודיש  שונה לדיזה
 הטוב שטיפה תוצאת להשגת מהמתאי
על משטח  להגנהמקסימום יותר ו

  .הנשטף
  

  סכנה 
, להבגבוה פועלים כמו  בלחץ מדיזה מים

 או העור לתוךבקלות שעלול לחדור 
להפעיל את מכשיר  אין, לבגדים

 לכיוון ואות השטיפה כשאתם מכוונים
לכיוון או  אחריםאנשים שלכם/לכיוון 

  .מחמד לחיות
  

 המנוע עצירת .3
)1(  

לעצירת  הדק אקדח ההתזהשחררו את 
 10 עודלמנוע לפעול  ואפשרו זרם המים

  שניות.
 

  
   

  מדבקת משנק                                         
  
  
  
  

  

  

 מתג משנק               
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)2(  
המנוע על מצב  מתג כיבויהשאירו את 

"O." 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)3(  

 אספקת המיםסגרו את ברז.
   

)4(  
לשחרור הלחץ הפנימי  ההדק לחצו על
 בצינור.

   
  
  
  
  
  

  סכנה 
 להישאר עלוליםבלחץ גבוה  מים

 לחדור ועלוליםבתוך צינור הלחץ, 
 הקפידו. לפציעהלתוך העור ולגרום 

 כיבוי לאחר הזרםלשחרר את לחץ 
 אספקת מופעלת כאשר או המנוע

  .מים
  

  
  
  
 
)5(  

  הוציאו את צינור המים.
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)6(  

את המנוע במקרה  לדומםהדרך 
חירום: הוציאו את המצת או העבירו 

  ".Oאת ידית העצירה למצב "

  סכנה 
 אם אלא עומסבהמנוע  את לדומם אין
  .חירום במקרה מדובר כן

  
  

IV. תחזוקה 
באחריותו של בעלי / מפעיל המכשיר 

להשלים את כל פעולות התחזוקה 
. תקנו בטבלת הטיפוליםהמתוזמנות 

יר כל בעיה טרם הפעלת מכש
השטיפה. נהגו תמיד בהתאם להמלצות 

הבדיקה והתחזוקה ובהתאם ללוחות 
  הזמנים המצוינים במדריך זה.

טרם מתן שירות למכשיר השטיפה, 
ותנו  באקדח ההתזהשחררו לחץ 

  למנוע להתקרר.
  

    סכנה 
מקריות ובלתי מכוונות  הפעלות

או  חמורה לפציעהיכולות לגרום 
 המצת כבל את והאריקו נתקולמוות. 

 סוג מכל שירות פעולת ביצוע טרם
  .שהוא

  אזהרה 
לא נכונה או אי הצלחה  תחזוקה

בתיקון של בעיה טרם הפעלת 
המכשיר יכולה לגרום לתקלה 

 לפציעהובעקבות כך לנזק לרכוש, 
  .למוות או חמורה

 לביטול תגרום נכונה לא תחזוקה
  .המוצר על שלכם האחריות

  

  זהירות 
, PAHs עשוי להכיל המסנן קרב

PAHs לבריאותכם. אנא  מזיקיםש
 ביצוע במהלך להגנה כפפות לבשו

  .האוויר מסנן של תחזוקה פעולות
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  לוח זמנים של תחזוקת המכשיר  .1

למתן ללוחות הזמנים למכשיר השטיפה במקום נקי, יבש ושטוח. נהגו בהתאם  בצעו טיפול
פה שלכם בתדירות גבוהה למכונת השטי בצעו טיפולהמצוינים בטבלה שלהלן. טיפולים 

  ומסוכנים.קשים יותר בעת הפעלתו בתנאים 
  

  שלכם לצרכי תחזוקה של מכשיר השטיפה שלכם. תהמקומי תחנת השירותצרו קשר עם 
  

  

כל לפני 
  השימוש

בחודש 
הראשון 
 5או בכל 
שעות 
מנוע 
  )2(הערה 

בכל 
שלושה 
חודשים 
או בכל 

 שעות 25
 מנוע
  )2(הערה 

 6בכל 
חודשים 
או בכל 

 שעות 50
 מנוע 
  )2(הערה 

בכל שנה 
או בכל 

100 
שעות 

  מנוע
  )2(הערה 

  שמן מנוע
          �  בדיקה

    �    �   החלפה
מסנן 
  אוויר

       �  בדיקה
     )3(הערה  �    ניקוי

  מצת
בדיקה 

  וכוונון
   �   

  �      החלפה
  �     ניקיון  דיזה

 אקדח
  התזה 

בדיקה 
 )4(הערה  �      וכוונון

   כוונון
  מיםושסת

בדיקה 
  וכוונון

 )4(הערה  �    

צינור 
  לחץ גבוה

 )4(הערה בכל שנתיים   בדיקה

 מילוי צינור
 )4(הערה בכל שנתיים   בדיקה   שמןה

  
  : סוגים ישימים.1הערה 
  : לפני כל עונה ואחרי כל עונה (מה שבא קודם).2הערה 
  .תרלעתים קרובות יו טפלו מלוכלכים ומאובקים,:  בתנאים קשים, 3הערה 
  מורשה. תחנת שירות: לביצוע על ידי בעלי מכשיר בעלי ידע וניסיון או על ידי 4הערה 
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 תחזוקה כללית .2
 חיצונילניקוי  לחההשתמשו במטלית 

  של מכשיר השטיפה.
השתמשו  להסרת הלכלוך והשמן

  .במברשת רכה
) לניקוי 25PSIהשתמשו באוויר דחוס (

כל הלכלוך שנשאר על מכשיר 
  השטיפה.

האוורור והקירור  חריציו את כל בדק
  יהיו חסומים.לא שיהיו נשיים וודאגו 

  

  אזהרה 
לניקוי מכשיר  במים אסור להשתמש

 להיכנס עלוליםשמים  כיווןהשטיפה 
 להחלדהלתוך לנתיב הקירור ולגרום 

  של החלקים.
של מכונת  כונונים אסור לשנות

  שטיפה.
לשנות את מהירות המנוע בשום  אין

את התדר  מגדיר יצרןהדרך שהיא. 
במפעל.  המכשיר הכנת בזמןוהמתח 

שהגיע מהמפעל תגרום  כוונון שינוי
  לביטול האחריות שלכם.

  

  מנוע שמן
 SAEמומלץ השימוש בשמן מסוג 

10W-30  במסגרת שימוש כללי בכל
שמן בדרגת תנאי הטמפרטורה. 

מותרת לשימוש כאשר  שונהצמיגות 
הטמפרטורה הממוצעת באזור שלכם 

  .בטבלת השמנים את בטווח המצויןנמצ
  

  
  

  טמפרטורת סביבה
  קיבולת דלק

  .בפרמטריםעיינו 
  

  הוספת שמן
מקמו את מכשיר השטיפה על גבי  .1

 .אופקימשטח 
ונגבו אותו השמן  מדידהוציאו את  .2

 שיהיה נקי.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המדידהוציאו את           
  
סימון לעד הוסיפו שמן מומלץ  .3

 גבול העליון.ה
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  גבול עליון                 

  

  
  גבול תחתון               

  

  

  מד גובה שמן
  
  

  זהירות 
  בדיקת גובה שמן

:  הכניסו את המדיד לתוך המוביל
מוביל צווארון  עלאת המדיד השעינו 

 מכסהאת  להבריג  אין, השמן מילוי
  .הצינור לתוךהמדיד 

  

  .הבריגו והדקו את המדיד  .4
 שמן החלפת

  

  תזהירו 
 חם המנוע כאשר שמן החליפו

  .הפעלתו בעקבות
מקמו את מכשיר השטיפה על  .1

 .מפולסמשטח 
 .מדיד השמןהוציאו את  .2
ניקוז השמן ותנו פקק הוציאו את  .3

 לשמן להתנקז החוצה עד הסוף.
החזירו למקום וחזקו היטב את  .4

 הניקוז.  פקק
הוסיפו את השמן המומלץ עד  .5

(עיינו של המדיד. לגבול העליון 
  ות לעיל להוספת השמן).בהנחי

הבדיקה למקום  מדיד הכניסו את .6
 חזקו היטב.הבריגו ו

השליכו את השמן המשומש במתקן  .7
 מאושר. שמן מנוע  מיחזור

  

  אזהרה 
כשהוא אינו מגיע מהמפעל  המנוע

בשמן. כל פעולה טרם מילוי  מלא
 בכמותו בשמן המתאיםהמנוע 

 למנוע נזק לגרום עלולה המומלצת
  .שלכם ותהאחרי ולביטול

  
  מסנן אוויר

 מכסהאת  והסירו פתחו את האום .1
 מסנן האוויר.

   
                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
והוציאו את  הפרפרשחררו את אום  .2

  המסנן. קרב
  
  

  

  האוויר מסנן אטם מכסה של

   
  אוויר מסנןמכסה              

  
  

  אום פרפר                       
  

  גוף מסנן נייר                   
  

  
  ספוגגוף מסנן                   

  
 כיסוי תחתון של מסנן האוויר
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 :ספוגרכיב מסנן 
 הספוגמסנן  קרבהכניסו ושטפו את 

 עטפוניקוי ומים חמים,  חומרבתוך 
תו עד אותו במטלית נקייה וסחטו או

לחלוטין. לאחר מכן טבלו  שיתייבש
אותו בשמן מנוע נקי, הוציאו אותו עטוף 

במטלית סופגת נקייה וסחטו שמן 
  מנועים מיותר.

  מסנן נייר: קרב
 קרבהקישו על המשטח הקשה של 

מספר פעמים להורדת הלכלוך.  הסינון
אין להבריש את הלכלוך בעזרת 

מברשת כיוון שהדבר יגרום ללכלוך 
. החליפו את הסינוןלתוך נייר ליפול 

  במידה והוא מלוכלך מדי. הסינון קרב
חזרה  הסינון קרבהחזירו את  .3

 למכלול שלו.
האוויר  מסנןהחזירו את מכסה  .4

  למקומו וקבעו אותו בעזרת אומים.
  

  אזהרה 
 מסנן ללא המנוע את להפעיל אין

 לסכנה לגרום יכול הדבר, אוויר
  .חמורה

  
  מצת

הוא שהצטבר נקו לכלוך מכל סוג ש .1
 על מכסה המצת ועל בסיס המצת.

 את מכסה המצת. הסירו .2
 שחררו והוציאו את המצת .3

 באמצעות מפתח בוקסה מתאים
  

ודיסקית הידוק בדקו את המצת  .4
, במידה והוא פגום או שחוק, שלו

החליפו אותו במצת חדש. נקו את 
המצת בעזרת מברשת ברזל 

 במקרה של שימוש חוזר בו.
אם יש  צת.בדקו את המרווח במ .5

כופפו בזהירות את  צורך,
האלקטרודה הצדדית לכוונון 

 המרווח.
  

  מרווח של המצת:
  מ"מ 0.8 -מ"מ  0.6

   
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  בדקו את מרווח המצת
 

השחילו בזהירות את המצת לתוך  .6
 בעזרת היד.המנוע 

לאחר שהמצת יושב במקומו,  .7
 הבוקסההשתמשו במפתח 

 לחיזוק המצת. המתאימה
  

  ול להידוק המצת:מומנט פית
20-25 N.m  

   חברו את כבל המצת לתקע. .8
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  אזהרה 
 שווה או מומלץ במצת רק השתמשו

במצתים בעלי  אין להשתמש. ערך
  טווח חימום לא מתאים.

  

  מיםשסתו מרווח כוונון
כל מנוע בנזין נבדק בקפידה על ידי 

, המכשיר יכול ככללבמפעל.  היצרן
ן. לעבוד בצורה תקינה ללא כל כוונו

יתכן כלשהי שימוש תקופת לאחר 
לכוון את מרווח  שיהיה צורך
  כדלהלן:השסתומים 

  
  : מרווח סטנדרטיהערה

  )0.10-0.15( יניקהמרווח 
  )0.15-0.20( פליטהמרווח 

  
החזיקו את אום כוונון מרווח  .1

 הנעילההשסתום ושחררו את אום 
סובבו את אום כוונון מרווח  .2

  השסתום למרווח שנקבע מראש.  
יקו את אום כוונון מרווח החז .3

השסתום וחזקו את אום נעילת 
השסתום בהתאם למומנט הפיתול 

 שהוגדר מראש.
חזקו את אום נעילת השסתום  .4

ולאחר מכן בדקו שוב את מרווח 
 תואם אתהשסתום עד שהוא 

 המרווח התקני.
  

  

  זרם השטיפה
בצורה מעוותת  הדיזהממים שיוצאים 
חסימה על  מעידים ,או לא אחידה

סיכה דקה  הכניסו. בדיזהוימת מס
  החסימה. להסרת הדיזה לתוך 

  
  אקדח לחץ

בדקו את קנה האקדח בזמן שהמנוע 
מכוון על מהירות נמוכה או במצב 

לאחר מכן  .עצירה וחברו את המים
סילון על ה להפעיל ולכבות את המשיכו 

ולאחר מכן בדקו  מגיבמנת לראות אם 
  שאין נזילה.

  
  פתח לכניסת מים ומסנן

בדקו האם יש סדק בצינור כניסת המים 
והאם ישנה חסימה כלשהי במסנן 

  המשאבה.
  

  צינור מים בלחץ גבוה
האם יש נזילה בצינור ויזואלית בדקו 

  המים בלחץ גבוה.
  

  סכנה 
אם צינור המים בלחץ גבוה סדוק, 

 ממנו לפרוץ עשוי גבוה בלחץ זרם
, כזה במקרההמכשיר. בזמן הפעלת 

חדור לתוך העור ל עלול המים סילון
 הצינור את בדקו אנא. לפציעהולגרום 

  .שימוש כל לפני
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V. איתור תקלות ופתרון בעיות  
  

  הפתרונות  הבעיה  התופעה
אין לחץ או יש 

כמות קטנה של 
מים בזמן הזרמת 

: מהדיזההמים 
ולחץ לא  רעידות
  יציבים

 לחץ נמוך. דיזה תהרכב .1
 חסימה בצינור הכניסה. .2
 אספקת מים קטנה. .3
ילה או פיתול בצינור נז .4

 הכניסה.
 חסימה במסנן הכניסה. .5
טמפרטורה גבוהה של  .6

 המים הנכנסים.
חסימה או נזילה בפתח  .7

 יציאת המים בלחץ גבוה.
 נזילה באקדח הסילון. .8
  .בדיזהחסימה  .9

 בלחץ גבוה. לדיזההחליפו  .1
 נקו את צינור הכניסה. .2
 הגבירו את אספקת המים. .3
יישרו את הצינור להסרת  .4

 הנזילה.
 ונקו את מסנן הכניסה. בדקו .5
החליפו במים בטמפרטורת  .6

 החדר.
בדקו את צינור היציאה להסרת  .7

 חסימה או החליפו בצינור חדש.
 .החדש דיזההחליפו באקדח  .8
  .הדיזהנקו את  .9

תכשיר הניקוי אינו 
  מתערבב

פתח צינור היניקה אינו  .1
 בתוך המים. נמצא

  לחץ גבוה משומש. דיזה .2

את פתח היניקה לתוך  הכניסו .1
  ים עם תכשיר הניקוי. המ

לא ניתן להפעיל 
 את המנוע או שיש
 רעידות וגמגומים
  לאחר הפעלתו. 

 אין דלק. .1
נעשה שימוש דלק לא  .2

 איכותי או דלק גרוע.
מצת הו המצתכבל  .3

 מחוברים בצורה רופפת.
 נזק למצת. .4
מים מעורבבים בתוך  .5

 הדלק.
יש קצר בלחצן העצירה  .6

 או שאינו פועל.
  .מופעלמפסק המנוע אינו  .7

 הוסיפו דלק. .1
נקזו את הדלק הלא איכותי  .2

 והוסיפו דלק מומלץ.
 חברו היטב. .3
 החליפו מצת. .4
נקזו את הדלק והוסיפו דלק  .5

 מומלץ.
בדקו הוציאו את הסיבות  .6

 לחסימה.
  פתחו את המפסק. .7

המנוע נתקע באופן 
  אוטומטי

  הוסיפו דלק.  אין דלק

 מסנן אוויר .1  נמוך של המנוע כח
שחיקה של החלקים  .2

 .הנעים
 ספק נמוך בהצתה.ה .3
המצת ומרווח ההצתה  .4

 גדולים או קטנים.
  במצת. פיח הצטברות .5

 את המשנק. הפעילו .1
 בדקו והחליפו. .2
החליפו מנגנון הצתה או גלגל  .3

 תנופה.
 התקני. למרווחכוונו את המרווח  .4
  . הפיחהסירו את הצטברות  .5
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VI. אחסנה והובלה 
  אחסנה

אין לערבב שמן עם בנזין. את המנוע 
שבועיים  אחתכל הפחות יש להפעיל ל

דקות לכל  20ויש לתת לו לעבוד במשך 
הפחות. נהגו בהתאם להוראות  

והמנוע לא  אםאחסנה לטווח ארוך 
  מתוכנן לפעול במשך חודשיים או יותר.

  

  סכנה 

  פיצוץ או התלקחות
מתלקח בקלות ונפיץ ביותר.  בנזין

 את והפעילורוקנו את מיכל הדלק 
 של ההובל או אחסנה טרם הבלם
  .זה מנוע

  
תנו למכשיר השטיפה להתקרר  .1

 לחלוטין טרם אחסנתו.
למכשיר השטיפה  בצעו טיפולים .2

בהתאם להוראות המצוינות בסעיף 
 התחזוקה.

נקזו את כל הדלק ממיכל הדלק,  .3
 מצינור הדלק ומהקרבורטור.

 החליפו שמן. .4
נקזו את המים שבצינור היציאה  .5

 ובמשאבה.
  

 הוציאו את המצת ומזגו כמות של .6
שמן מנוע לתוך  גרם 30-כ

את המצת חזרה  החזירוהצילינדר. 
למקומו. סובבו את המנוע לאט על 

מנת לפזר את השמן ולשמן את 
 הצילינדר.

 .מקומובאת המצת  התקינו .7
השתמשו במעטפת עמידת באבק  .8

או בקרטון להגנה על המכשיר בזמן 
 אחסנה.

אחסנו את היחידה במקום נקי ויבש  .9
 הרחק מאור שמש ישיר.

  
  הובלה

דלק בזמן  שפיכתעל מנת למנוע 
הובלה או במהלך אחסנה זמנית, על 

 מקובעמכשיר השטיפה בלחץ להיות 
הרגיל  הפעולה במצבבצורה אנכית 

  שלו, כשהמפסק על מצב כבוי.
  

  אזהרה 

  :הובלה בזמן
. המידה על יתר המיכל את למלא אין

 שמש לאור חשוף קוםיממ הימנעו
השטיפה בעת הכנסת מכשיר  הישיר

רכב. במידה  כלי תוךלבלחץ 
לזמן  סגור רכבב הכליומשאירים את 

הדבר עלול לגרום להתאדות של  רב,
  הדלק ובכך לגרום לפיצוץ.

 לנקז יש, משובשלנהוג על כביש  אין
  .לכן קודם מהמנוע הדלק את
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VII. מפרט טכני 
  
  

               דגם                                              
 מדד

HP4300 
  

  GB420  דגם  מנוע

  
הספק (קילו וואט/בדקה 

) -1((  9.0/3600 

 90  קוטר צילינדר (מ"מ)  
  66  (מ"מ) מהלך  
  420  )³(ס"מ נפח  
 9.0:1  יחס דחיסה  
  התנעה ידנית  התנעה  
 SAE 10W-30  שמן  
 6.0  קיבולת דלק (ליטרים)  
  1.1  קיבולת שמן (ליטרים)  

מכשיר 
שטיפה 

  בלחץ
  זרם 

4.0GPM )15.0 
  ליטרים/בדקה)

 3700PSI  לחץ יציאה  
(25.5Mpa) 

 4300PSI   קדמילחץ   
(29.6Mpa)  

  לחץ רתיעה לאחור  
5000PSI 

(34.3Mpa) 

  רות בזמן הפעלהמהי  
3400-3550 

 )סל"ד(
   

שימו לב: למכשיר השטיפה בלחץ עם המפרט הטכני השונה והגדרות התצורה 
עשויים להיות מדדים שונים ועשויים להשתנות בכל רגע נתון ללא  השונות

     היוועצו עם הספק המקומי לקבלת מידע מפורט.הודעה מראש על כך. אנא 
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  דנאור רון בע"מ
  כפר סבא 35בלפר 

  1-700-700-840טל: 
  09-7419821פקס:   

info@danorron.co.il 
  
  
  
  
  
  
 

http://www.zongshenpower.com  
  



  
  

  
  
  
  
  

                          (למלא)  מספר דגם

                          

                          מספר סדרתי (למלא)

 
   הערה חשובה:

  חובה על המוכר להדריך את  המשתמש ולאמן אותו כיצד להשתמש בכלי. 
לאורך כל  מכשיר השטיפה בלחץ המוטורייש לשמור תעודה זו, חתומה ומושלמת ע"י בית המסחר בו נקנה 

תקופת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה. את הספח הרצ"ב יש לשלוח לדנאור רון בע"מ כשהוא מלא וחתום 
-1-700 דנאור רון טל:מחלקת שרות לקוחות של בעת תביעת אחריות יש לפנות ל בתוך שבועיים מיום הקניה.

700-940.  
   חודשיים לשימוש מקצועי. 3ושנתיים על המנוע לשימוש פרטי.   מיום הקניה שנה  :תקופת האחריות
להנחיות היצרן, ללא תשלום, כל במשך תקופת האחריות יחליף או יתקן היבואן בהתאם  :מהות האחריות

חלק שיכיר בו כפגום כתוצאה מייצור פגום, או כתוצאה מליקויים בחומר או בשניהם ובתנאי שהמוצר קיבל שרות 
  וטיפול בחלקים מקוריים ובהתאם להוראות היצרן.

  :תנאי האחריות
  תוצאה כנפגם שהאחריות אינה כוללת חלק  •

  משימוש לא מתאים, או לא נכון, תחזוקה 
  בלתי נכונה או תיקון בידי מכונאים שאינם 
  מוסמכים על ידי היצרן ונציגו, ו/או שימוש 

  בחלפים לא מקוריים.
  ת כוללת הובלת הכלי לתחנת ואין האחרי •

  השרות וממנה, הוצאות ישירות או עקיפות 
  בגין הפסד שעות עבודה וימי עבודה.

  אין האחריות כוללת חלקים המתבלים באופן טבעי תוך כדי עבודה. •
  וחשבונית.האחריות תקפה רק עם הצגת תעודת אחריות חתומה על ידי בית המסחר  •
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                          (למלא)  מספר דגם

                          

                          מספר סדרתי (למלא)

  דנאור רון בע"מ
  כפר סבא 35בלפר 

  1-700-700-940טל: 
  09-7440345  פקס: 

info@danorron.co.il 
  

למכשיר שטיפה בלחץ מוטורית תעודת אחריו  
HP4300 

 

� 

  

  ...................................................................... ם הלקוחש  

  ...................... מספר............................................... רחוב  

  .........................מיקוד ...............................................עיר  

  ............................................................................ שכונה  

  .................................. נייד......................................... טל  

  חותמת בית המסחר + חתימה:
כי המוכר הדריך את גם חתימה זו מאשרת 

  המשתמש כיצד להשתמש בכלי
    

  :........................................תאריך

    

  :.............................מספר חשבונית  

  

  חותמת בית המסחר + חתימה:
  
  
    .....................................תאריך:.................  
    
  ..............................מספר חשבונית:............  
  
  

  יום מיום הקניה. 14יש לשלוח ספח זה אלינו תוך 
  

ת למכשיר שטיפה בלחץ מוטוריתעודת אחריו  
HP4300 

 
  דנאור רון בע"מ

  כפר סבא 35בלפר 
  1-700-700-940טל: 

  09-7440345  פקס: 
info@danorron.co.il 

  


