
LED_EMERGENCY17900296

תודה שרכשתם מוצר זה מבית ניסקו. 
FAT-LED-F1A ממיר חירום דגם

בכדי להבטיח שימוש בטיחותי ונכון של ממיר החירום אנא קרא את הוראות ההפעלה בעיון:
1. הממיר מיועד לתאורת פנים בלבד בטכנולוגיית LED, לגופי תאורה בהספק 3W-40W בעלי דרייבר חיצוני

2. הממיר מבטיח פעולה של גופי התאורה בשעת חירום או בעת הפסקת חשמל פתאומית 
3. הממיר זה אינו מפריע לפעולתם התקינה של יתר גופי התאורה בעת עבודה רגילה

מבנה ועקרון הפעלה:
מבנה ממיר החירום עשוי אלומיניום איכותי ופלסטיק מעכב בעירה, בעל משקל קל ונוח להתקנה.

מה בממיר?
1.   כבלי מתח כניסה ויציאה

2.   סוללות ליתיום בעלות תוחלת חיים ארוכה

תכונות:
1.   פריקה עצמית

2.   הגנה בפני טעינת יתר 
3.   כפתור בדיקה

מאפיינים טכניים:

 הוראות התקנה
3W-40W ממיר חירום דו תכליתי

180-240V AC 50Hz מתח עבודה

שניות 2> מעבר לחירום )זמן(

3W-40W הספק יציאה

120 דקות זמן הפעלת חירום

3.7V 2400mAh סוללה

1A 250V AC פיוז

5A 250V DC פיוז

-10°C~+55°C טמפ' עבודה

IP30 IP דרגת

>100Lm יעילות אורית

נורת לד סוג נורה

135X55X21mm מידות

סוללה 

אזהרה: 
אין לבצע פעולת תחזוקה )כגון החלפת סוללות( 
כשהממיר מחובר למתח. יש לנתק את הממיר 
ולהמתין לפריקתו המלאה. עבודות אלו יבוצעו 

על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
1. זמן פריקה מומלץ לאחר טעינה של 24 

שעות הוא כ-100 דקות. יש להשתמש בסוללות 
מתאימות בלבד כפי שהומלצו על ידי היבואן.

יש להקפיד על הקוטביות של הסוללה. 
2. יש לספק חשמל לממיר ישירות ממפסק 

התאורה ללא שימוש במפסקים נוספים.
3. שימו לב כי מתח העבודה של ממיר החירום 

 .47-63Hz  180 ובתדירות שלV-240V AC הוא
במידה והמתח יחרוג מהטווח הממיר עלול 

להישרף.
4. במידה ונורות החיווי אינן עובדות יש לנתק

את המתח במיידי.
5. מצבי האור השונים:

    צבע ירוק - מתח כניסה מחובר
    צבע אדום - מצב טעינה בפעולה
    צבע כחול - מצב חירום בפעולה
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ממיר חירום

180-240V AC 50Hz
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התקנה ותחזוקה
1.לממיר החירום ישנה אפשרות התקנה מכנית והוא בעל שני חורי התקנה המיועדים לברגי 4 מ"מ 

והוא מתאים להתקנה על כל משטח.

2. יש לחבר את ממיר החירום בהתאם לתרשים החיווט המצורף.  
3. לאחר החיבור למתח הרשת יש לבדוק שנורות החיווי הירוקה והאדומה דולקות. כאשר הסוללה 

טעונה, נורת החיווי האדומה תכבה. 
ממיר חירום אשר מחובר ישירות למתח הרשת אינו מושפע מהדלקה וכיבוי של גוף תאורת לד. 

4. בעת לחיצה על לחצן הבדיקה של ממיר החירום, הלחצן ידמה מצב חירום והממיר יכנס 
לפעולה. נורות החיווי המציינות את מתח הרשת )ירוק( והטעינה )אדום( לא יפעלו, בעוד שנורת 

החירום )כחול( תידלק. 
בעת שחרור הלחיצה ממיר החירום יחזור לשגרת הפעלה.

לאחר בדיקת השלבים שלעיל, ההתקנה הסתיימה.
יש לתעד את תחזוקה השוטפת באופן קבוע )בדיקה חודשית(. 

פתרון בעיות
נורת החיווי הירוקה אינה דולקת  .1

ישנה בעיה בדרייבר, אנא בדקו את הדרייבר.       א. 
נורת החיווי אינה תקינה או המעגל החשמלי מנותק. יש לבדוק את המעגל החשמלי        ב. 

             או להחליף את נורת החיווי. 
נורת החיווי האדומה אינה דולקת בעת הטעינה.  .2
הסוללה טעונה. דמה מצב חירום ל-30 דקות.       א. 

בדוק שחיבור החשמל למתח הרשת תקין      ב. 
בדוק את תקינות הסוללות.      ג. 

האור הכחול אינו דולק.  .3
הסוללה אינה תקינה, אנא בדקו את הסוללה.      א. 

יש לבדוק את מעגל החשמלי של גוף התאורה.       ב. 

לאחר התקנת ממיר החירום יש לציין על גבו את תאריך ההפעלה הראשונית  לצורך בקרה.


