
אינטרקום טלוויזיה דיגיטלית כתובתית הפועלת בשיטת BUS למסכי צבע "3.5 . "4 . "7  
מערכת AH-6001 מספקת פתרון מהיר ואטרקטיבי עבור מגדלי מגורים  בקטגוריה עד 445 דירות לבניין  ,23  דלתות  ,16 עמדות שומר

המערכת המתוארת מאפשרת על תשתית אחת כבל - UTP cat 5 התחברות עד 500 ביניינים בשילוב מצלמות ובקרת כניסה          
במקביל טלוויזיה אנטרקום מכשירי 2 , נוספת אפשרות , שינה בחדר ואינטרקום טלוויזיה אינטרקום דירה לכל לחבר ניתן

AH-6001 - אינטרקום טלוויזיה דיגיטלית

ל   ה במקב ז ר אנטרקום טלוו 2 מכש , אפשרות נוספת , נה נטרקום בחדר ש ה וא ז נטרקום טלוו רה א תן לחבר לכל ד נ
להרחבה עד 5 מוניטורים בדירה ישנו צורך במתאם 

המערכת מאפשרת צפייה על מספר מצלמות ציבוריות ( 7 ) ובפאנל כניסה משולב מערכת פרוקסימיטי ( בקרת כניסה )
ובדירות יציאה של לחצן מצוקה.

מערכת AH-6001 מאפשרת התקנה פשוטה ומהירה ע"י פלג  RG 45  ובכך מקטינה בצורה משמעותית את אחוז התקלות היכולות
להיווצר בזמן ההתקנה, 

AH6-M28VC - עמדת שומר
עמדת שומר שולחני 

 TFT 5" TFT 5 היחידה משולבת מסך דה משולבת מסך ח ה
Handfree ניתן לדבר ולשמוע עם או בלי שפופרת

שליטה על מצלמות ודלתות כניסה
כניסת מצלמה לצפייה על השומר 

קבלת צלצולים מהדירות והדלתות 
קבלת קריאות חירום מהדירות
קזכרונות לקריאות מדיירים 30

זכרונות קריאות מצוקה
מצב יום / לילה

תצוגה בקריאת מצוקה
תשעה מקשיי חיוג מהיר / שמונה מקשי אותיות לחיוג לבניינים שונים על אותו מספר

AH TM6VKC - AH-TM6VKCל פאנל כניסה
פאנל כניסה המותאם לתנאי חוץ

חזית הפאנל מאלומיניום
מצלמה "CCD 1/3  כולל תאורת אינפרא

המקשים מוארים כל הזמן גם בתנאי חושך מוחלט ניתן להפעלה
מואר 3 * 16 צג בעברית LCD LCD  בעברית צג  16 * 3  מואראלפון אלפון

משמש כתפריט ,ואינפורמציה עבור חיוג ישיר
הפאנל כולל בתוכו קיבורד לחיוג ישיר לדירות , ולפתיחת הדלת

הפאנל כולל מקלט לבקרת כניסה ׁ( פרוקסימיטי )
חיישן תנועה ממרחק מטר להפעלת הפאנל

ניתן להגדיר 445 שמות , וקודים לפתיחת הדלת
תחיוג לדירה ע"י קוד או אלפון בעברית רה ע קוד או אלפון בעבר וג לד ח

פתיחת הדלת ע"י קוד  - 445 אפשרויות 
פתיחת הדלת ע"י מפתח קרבה  - 3000 אפשרויות 

חמש הודעות קוליות לאורח המשתמש  בעברית

אופצייה
Touch - פאנל דקורטיבי משולב בחזית זכוכית



AH1-E3VC 4 / 3.5"  אינטרקום טלוויזיה בצבע
אינטרקום טלוויזיה בעיצוב יחודי וחדשני

איכות מסך איכותית ביותר
קטן מימדים  "3.5  -  מ"מ 25 * 160 * 105 

120 * 180 * 20 מ"מ - 4" מימדים מ 20 * 180 * 120קטן מ  -  4 קטן מימדים 
מסגרות המוניטור בלבן / שחור

  Handfree - דיבור חופשי ללא שפופרת
תאורת לחצנים קבועה
לחצן לקריאה לשומר 

לחצן להדלקה עצמית / לחצן צפייה על מצלמות
ע"ג המסך - ניתוק צלצול

25  *160  *105

ג המסך ע תוק צלצול נ
לחצן לפתיחת דלת - ע"ג המסך

לחצן לדיבור - ע"ג המסך 

AH1-E4VC  7" אינטרקום טלוויזיה בצבע 

25  *160  *105

20  *180  *120

VC 7 ע ה ז לוו רקו א

אינטרקום טלוויזיה בעיצוב יחודי וחדשני
קטן מימדים - מ"מ 22 * 135 * 200 

איכות מסך איכותית ביותר
TFT 7" מסך

מסגרות המוניטור בלבן / שחור

25  *160  *105

20  *180  *120

ן
  Handfree - דיבור חופשי ללא שפופרת

לחצן לקריאה לשומר 
לחצן להדלקה עצמית 

לחצן צפייה על מצלמות
לחצן לפתיחת דלת

תאורת לחצנים קבועה

25  *160  *105

22  *135  *200

20  *180  *120

לחצן לשינוי צבע , ואור
UTP חיבור ע"י כבל

AH1-H10N - אינטרקום דירתי

25  *160  *105

22  *135  *200

20  *180  *120

אינטרקום שפופרת 
מיועד לחדרי שינה
צלצול אלקטרוני

לחצן לקריאה לשומר 
לחצן לפתיחת הדלת  

25  *160  *105

22  *135  *200

20  *180  *120

לד מופעל בקבלת צלצול
UTP cat 5 כבל

AH6-TP104V - מפענח קומתי

25  *160  *105

22  *135  *200

20  *180  *120

מפענח קומתי לכל 4 דירות
RG 45 חיבור היחידה בפלג נשלף

משמש כחוצץ בין הדירות

25  *160  *105

22  *135  *200

20  *180  *120



M4 - פאנל דלת דירתית

פאנל דלת כניסה לדירה הקומתית
בפאנל דלת דקורטיבי פאנל דלת דקורט

גוון לבן
מותקן על הקיר

מצלמת CCD "1/3 כולל תאורת אינפרא
יציאת מגע יבש לפתיחת הדלת 

מערכת שמע איכותית
ןלחצן צלצול

מימדים - 5.1 * 14.2 * 9.7 ס"מ

AH6-WN610V - בקרת מערכת

יחידת בקרה ומיתוג
חיבור בין ציר הוורטיקלי ל 2 דלתות

חיבור בין ציר הוורטיקלי לדלת אחת ועמדת שומר
אפשרות נוספת - חיבור בין הציר הוורטיקלי ל דלת אחת ומצלמה

אוגר בתוכו את זכרונות בקרת הכניסה
כל מאגר התכנות נמצא בו

AH6-WN618V - יחידת הרחבה

2 דלתות 2 דלתותיחידת הרחבה כאשר ישנה דרישה לחיבור יותר מ ותר מ בור  שה לח שנה דר דת הרחבה כאשר  ח
יחידת הרחבה כאשר ישנה דרישה לחיבור יותר מ מצלמה אחת

יחידת הרחבה כאשר ישנה דרישה לחיבור עמדת שומר
ניתן לחבר ליחידה עד 6 דלתות כניסה ועמדת שומר

ניתן לחבר ליחידה 2 דלתות ו 6 מצלמות ועמדת שומר
השליטה נעשית ע"י יחידת המוניטור הדירתי

יחידת מיתוג  / הרחבה - AH6G108E-4 ( אופציה )

לחיחידת הרחבה כאשר ישנה דרישה לחיבור ה ד ה ה ח ה ד ח
הרחבה ל עוד 15 דלתות כניסה בנוסף ל 8 הקיימות 

באמצעות השילוב ניתן להגיע מקסימום ל 23 דלתות  בכללי
יותר מבניין אחד - עד 8 ביניינים ( ניתן לשרשר עוד )

יותר מעמדת שומר אחת
 PC לעמדת שומר או שליטה




