Fellowes

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guérdelas para tenerlas como
referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
urchlesen.

Bitte nicht entsorgen: Zur spéteren Bezugnahme

aufheben.

Prima dell’'uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.

Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessita.

Lees deze instructies voor gebruik.
Gooi ze niet weg?(, maar bewaar ze
zodat u ze later kunt raadplegen.

Powershred® /3C;

The World's Toughest Shredders®

Lés dessa anvisningar innan du anvéinder

apparaten.
Sré):mg inte bort, behall for framtida bruk.

Laes ven|igst denne vejledning fer anvendelse.
Bar ikke bortskaffes. deho|d ?or Fremﬁdig
henvisning.

Lue némd ohjeet ennen kéyttda.
Ala havitd: sdilytd myshempad kéyttod varten.

Vennligst les neye igjennom denne
ruksanvisningen fer bruk.
Ikke kast den: Ta vare p& den for senere referanse.

Przed uzyciem prosze zapoznac sie z tg instrukcja.
Nie wyrzucac - zachowac jako zrédto informacji na
przysztos¢

Mepen Hayanom sKcnnyaTaLym oba3aTenbHO
NpOYTUTE AAHHYI0 MHCTPYKLMIO.

He BbIGpacbiBalTe faHHYIO MHCTPYKLMIO: COXPaHUTe
ee 517 NocneayioLLero NCnonb3oBaHNA.

MNapakaleioBe va SiaBdoeTe autég Tig 0dnyieg mpv
XPNOIUOTIOINOETE TO TIPOIOV.

Mnv TI¢ amoppiPeTE: KPATAOTE TIG YIA LEANOVTIKN
avagopd.

Kullanmadan 6nce lutfen bu talimatlari okuyun.
Atmayin: ileride bagsvurmak tzere saklayin.

Pred pouzitim si proctéte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budouci pouziti.

Pred pouzitim si precitajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odlozte pre budtce pouzitie.

Kérjik, hogy hasznalat el6tt olvassa el az utasitasokat!

Az utasitasokat ne dobja ki; tartsa meg
referenciaanyagként valo jovébeni hasznalatra.

Leia estas instrugdes antes da utilizagdo.
Nao as deite fora: conserve-as para consulta futura.
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KEY

A. See safety instructions
B. Paper entry
(. SafeSense® Technology

G. Control Panel and LEDs
1<« | Reverse (blue)

() 2. ON/OFF (blue)

7 6. SafeSense® indicator (yellow)
[#1 7. Remove Paper (red)
| 8. Overheat (red)

D. Pullout bin » 3. Forward (blue)
E. Casters 4. Bin full (red)
F. Disconnect power swifch ® 5. Bin open (red)
O 1.0FF
[ 2.0N

6 [ jae b »

B 0e:|

o Conirol panel features multi-touch back-lit controls

0000(

© When shredder is off, control panel will not be visible

CAPABILITIES

Will shred: Paper, plastic credit cards, staples, small paper clips and (D/DVDs Maximum:

Will not shred: Adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper, Sheets per pass ]2:
cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted (Ds/Cards per pass 1
above Paper entry width 230mm

*A4 (70g), paper at 220-240V, 50/60 Hz, 2.0Amps; heavier paper, humidity or other than
rated voltage may reduce capacity. Recommended daily usage rates: 300 sheets, 25 credit
cards; 10 CD/DVDs; @ 12 sheets per pass.

Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging
between 50 — 80 degrees Fahrenheit (10 — 26 degrees Celsius) and 40 — 80% relative humidity.

AAWARNING : IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

Paper shred size:

(ross-Cut 4mm x 38mm

)\ ®
[—N

Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction
manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.

Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always
set fo off or unplug when not in use.

Keep foreign objects — gloves, jewelry, clothing, hair, etc. — away from shredder
openings. If object enters top opening, switch to Reverse (1<) fo back out object.
DO NOT use aerosol products, petroleum hased or aerosol lubricants on or near
shredder. DO NOT USE “CANNED AIR” OR “AIR DUSTERS” ON SHREDDER. Vapors
from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious
injury.

Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder.

Do not place near or over heat source or water.

[ )

This shredder has a Disconnect Power Swiich (F) that must be in the ON (1)
posifion to operate shredder. In case of emergency, move switch o OFF (O)
position. This action will stop shredder immediately.

Avoid fouching exposed cutting blades under shredder head.

Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the
voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket
must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters,
transformers, or extension cords should not be used with this product.

FIRE HAZARD — Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
For indoor use only.
Unplug shredder before deaning or servicing.

BASIC SET UP

CASTER INSTALLATION




BASIC SHREDDING OPERATION

PAPER OR CD/CARD

Continuous operation:
10-minute maximum

NOTE: Shredder runs briefly

.

after each pass to clear entry.
(ontinuous operation beyond
10-minutes will trigger
20-minute cool down period.

ADVANCED PRODUCT FEATURES
100%

JAM PROOF

Jam Proof System
Eliminates paper jams and
powers through tough jobs.

Plug in and put
disconnect power
switch in ON (1) posifion

Press (D) ON to
activate (blue)

Feed paper straight into

X V ' SAFESENSE’

TECHNOLOGY

SafeSense® Technology
Stops shredding immediately when
hands touch the paper entry.

Hold (D/card at edge, When finished
paper entry and release  feed into right side of shredding set
entry and release to OFF (V)

N\ ENERGY
4§¢ SRUNGS,
Energy Savings System

Optimal energy efficiency 100% of
the fime — in use and out of use.

100% JAM PROOF SYSTEM OPERATION*

JAM PROOF Eliminates paper jams and powers through tough jobs.

@ Advanced Jam Prevention- Electronically
measures paper thickness fo prevent paper joms:

Up to RED: Too many
sheets have heen inserfed.

—(Up o YELLOW: Productivity

is optimized.

>_

®

Remove several sheets unfil
indicator is below red.

Continue 100% Jam

Proof Shredding

Up to GREEN: More sheets
can he odded.
If o misfeed Allindicators light up and
oceurs: shredder pauses for 3-6 seconds

*100% Jam Proof when used in accordance with user manual

I

If 2 illuminates ofter paper has heen
reversed, press reverse and remove paper.
Othervise, regulor shredding will resume.

Wait for flashing to stop after automatic correction
is complete. Regular shredding will resume.

) :
\// SAFESENSE" SAFESENSE® TECHNOLOGY

\ TECHNOLOGY Stops shredding immediately when hands touch the
puper opening.
Q
Turn the shredder Touch test area and SafeSense® is adfive and
ON (D) to activate look for the SafeSense> ~ working properly
SafeSense® indicator to illuminate

ENERGY ENERGY SAVINGS SYSTEM
SAVINGS  Optimal energy efficiency 100% of

SY STEM"™ the fime —in use and out of use.

\
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o Saves energy in four ways: energy-efficient electronics, jam prevention, standby mode and
sleep mode.

o Sleep Mode shuts down shredder after 2 minutes of inactivity.

WHEN IN SLEEP MODE
2
<< > or

To get out of sleep mode
touch control panel

In sleep mode insert paper

For more information about all of Fellowes Advanced Product Features go to www.fellowes.com



PRODUCT MAINTENANCE
OILING SHREDDER

All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled,
machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when
shredding, and could ultimately stop running. To avoid these problems, we
recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.

[ FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

*Apply oil across entry  Press and hold forward
(™) 2-3 seconds

A\CAUTION | *Only use a non-aerosol vegetable oil in long

nozzle container such as Fellowes 35250

TROUBLESHOOTING

o

the confinuous operation and recovery time for this shredder.

aé] I = <=
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CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors
may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present.
(Note: two paper detection sensors are located in the center of the paper entry).

TO CLEAN THE SENSORS

~ i
Using cotton swab, wipe
away any contamination
from the paper sensors

Dip cotton swab in
rubbing alcohol

Locate Auto-start
infrared sensor

Turn off and unplug
shredder

Overheat Indicator: When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This
indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time. See Basic Shredding Operation for more information about

Bin Open: The shredder will not run if the bin is open. When illuminated, close the bin to resume shredding.

Bin Full: When illuminated, the shredder waste bin is full and needs to be emptied. Use Fellowes waste bag 36052.

Remove Paper: When illuminated, press reverse (+<<) and remove paper. Reduce paper quantity to an acceptable amount and refeed into paper eniry.

SafeSense® Indicator: If hands are foo close to the paper entry, the SafeSense® indicator will illuminate and the shredder will stop shredding. If SafeSense®
is active for 3 seconds, the shredder will automatically turn off and the user must press the power button on the control panel to resume shredding.



LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) warrants the parts of the machine to be free of additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the
defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date ~ shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF
of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be  MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION
free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable
original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and  for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you
exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes’ option and expense, of the defective ~ specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide,
part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product  except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For
usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any

Australia Residents Only:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled o have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
The benefits under Fellowes’ Warranty are in addition to other rights and remedies under a law in relation to the shredder.



E. Roulettes

O 1. ARRET
| 2. MARCHE

G. <« (O »
P 9@}
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A. Voir les consignes de sécurités
B. Inserfion du document

(. Technologie SafeSense®

D. Corbeille amovible

F. Interrupteur d'alimentation

FRANCAIS
Modéle 73Ci
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6. Panneau de commande et voyants DEL
1<< |, Marche arriére (bleu)

Q' 2. MARCHE/ARRET (bleu)

» 3. Marche avant (blev)

4. Corbeille pleine (rouge)

O 5. Corbeille ouverte (rouge)

"7 6. Indicateur SafeSense® (jaune)
[#] 7. Retirer le papier (rouge)
i 8. Surchauffe (rouge)

® Le panneau de commande comporte un écran tactile multipoint rétroéclairé
© Lorsque le destructeur est arrété, le panneau de commande n'est plus visible

CARACTERISTIQUES

Détruit : le papier, es carfes de crédit en plastique, les agrafes, les trombones de petite faille et
les CD/DVD.

Ne détruit pas : les étiquettes autocollantes, le papier en continu, les transparents, les
journaux, le carton, les trombones de grande taille, les documents laminés, les dossiers, les
radiographies ou les plasfiques autres que ceux mentionnés ci-dessus

Format de coupe :

Coupe croisée 4 mm x 38 mm

Maximum:
Feuilles par cycle 12
(D/cartes par cycle 1*

Largeur de fente d'inserfion 230 mm

*A4 (70 g) 6 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A ; un papier plus lourd, I'humidité ou une fension autre
que la tension nominale peuvent réduire la capacité de destruction. Taux d'ufilisation quofidienne
recommandsé : 300 feuilles, 25 cartes bancaires ; 10 (D/DVD; @ 12 feuilles par cycle.

Les destructeurs Fellowes SafeSense® sont concus pour une utilisation en miliev domestique et professionnel
@ une température variant entre 10 et 26 °C et une humidité relative comprise entre 40 et 80 %.

A\ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES — Lire avant toute utilisation !

o Les instructions d'ufilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'entrefien sont
couvertes dans le manuel de |'ufilisateur. Lire I'ensemble du manuel de I'vtilisateur avant
d'ufiliser les desiructeurs.*

[14]

Qf}:,? @ o Tenir les enfants et les animaux & I'écart de la machine. Tenir les mains @ distance de la fente

d'insertion du papier. Toujours mettre I'appareil hors tension ef le débrancher s'il n’est pas
utiliss.
Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vétements, cheveux, etc.)  I'écart des ouvertures

du destructeur. Si un objet entre par I'ouverture supérieure, basculer |'interrupteur sur
Marche arriére (1<) pour le retirer.

NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou & base de pétrole sur ou
 proximité de lu déchiqueteuse. NE PAS UTILISER « DAIR COMPRIME » OU DE « BOMBE ANTI-
POUSSIERE » SUR LE DESTRUCTEUR. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants @ base de
pétrole sont inflammables et peuvent étre & l'origine de sérieuses blessures.

o Ne pas utiliser si le destructeur est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le
destructeur. Ne pas placer sur ou @ proximité d'une source de chaleur ou de I'equ.

CONFIGURATION DE BASE

DO

Z\ e
—
N—"

(e destructeur possede un interrupteur d'alimentation (F) qui doit &tre en
position MARCHE (1) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en
posifion ARRET (Q). Cette acfion arréte le destructeur immédiatement.

Eviter de toucher les lames de coupe mises @ nu sous la téte de destruction.

Le destructeur doit tre branché & une prise murale correctement mise & la terre
avec la tension et 'intensité indiquées sur I'étiquette. La prise mise & la terre doit
étre installée prés de |'appareil et étre facilement accessible. Ne pas utiliser de
converfisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
RISQUE D’INCENDIE — Ne PAS déiruire les cartes de veeux équipées de puces
sonores ou de piles.

Pour un usage intérieur uniquement.

o Débrancher le destructeur avant de procéder au nettoyage ou @ Ientrefien.

[ INSTALLATION DES ROULETTES




DESTRUCTION DE BASE

Fonctionnement en continu :
10 minutes au maximum.

REMARQUE : le destructeur
tourne un bref instant aprés
chaque cycle pour dégager
I'entrée. Un fonctionnement en
continu de plus de 10 minutes
endenche une période de
refroidissement de 20 minutes.

FONCTIONNALITES AVANCEES

100%

JAM PROOF

PAPIER OU CD/CARTE
1 2
ﬂ
m 1<
Brancher et mettre Appuyer sur (V) Insérer le papier hien Tenir Ie (D/la carte par Ala fin de la
I'interrupteur MARCHE pour activerle ~ droit dans I'entrée 'extrémité, l'insérer dans ~ destruction, appuyer
d'alimentation en position  destructeur (bleu) papier et le licher l coté drot de la fente sur ARRET ()

MARCHE (1) d'insertion et licher

¥, SAFESENSE' > ENERGY
\ﬂ TECHNOLOGY (‘Q §‘Y“é'4“9§

Systéme anti-bourrage

Elimine les bourrages de papier et
permet de réaliser des destructions
plus compliquées.

Technologie brevetée SafeSense®
La destruction s'arréte immédiatement
lorsque les mains touchent I'ouverture
d'insertion du papier.

Systeme d’économie d’énergie
Efficacité énergétique opfimale en
permanence : en utilisafion ef hors
utilisation.

‘] 00% FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTI-BOURRAGE*

JAM PROOF  Elimine les bourrages de papier et permet de réaliser des destructions plus compliquées.

Si du papier a été
mal inséré :

Prévention avancée des bourrages - Mesure électronique
de I'épaisseur du papier afin d'viter les bourrages :

Jusqu'au ROUGE : trop de feuilles Refirer plusieurs feuilles jusqu'd
ont 16 insérées. e que le voyant rouge s'éteigne.
Jusqu'au JAUNE : la productivité

est optimale.

Jusqu'au VERT : il est possible

dvjouter des feuiles.

Tous les voyants s'allument et Attendre I'arrét du clignotement une fois que
le destructeur marque un temps action de correction automatique est terminge.
La destruction reprendra normalement.

d'arrét de 3 a 6 secondes.

> Poursuivre la destruction
qarantie sans bourrage.

B 100%

= JAM PROOF

(=]

Si (21 s'allume lorsque lo marche arriére
du papier a 6t enclenchée, appuyer sur lo
marche arriere efrefrer e papier. Aufrement,
la destruction reprendra normalement,

>

*100 % anti-bourrage s'il est utilisé conformément av manvel d’utilisation

7

REGLAGE ET TEST

SAFESENSE" TECHNOLOGIE SAFESENSE®

TECHNOLOGY La destruction s'arréte immédiatement lorsque les

ENERGY SYSTEME D’ECONOMIE D’ENERGIE

SAVINGS  Efficacité énergétique optimale en permanence :
SY STEM™ enutilisation et hors ufilisation.

\
(&

o Vous permet d'économiser |'énergie de quatre maniéres : une conception électronique
écoénergétique, la prévention des bourrages, un mode attente et un mode veile.

mains touchent |'ouverture d'insertion du papier.

Q

o e mode veille arréte le destructeur au bout de 2 minutes d'inactivité.

=

Q

Mlumer le destructeuren ~ Toucher lo zone de fest ~ SafeSensee est acfivé et ou

appuyant sur (O)MARCHE et regarder sile voyant  fonctionne correctement [,

pour aiver la technologie  SafeSense® s‘allume e — - L -
SafeSense® En mode veille Pour sortir du mode veille,  insérer du papier

Pour plus d'informations sur tous les fonctionnalités avancées des produits Fellowes, visitez www.fellowes.com

toucher le panneau de
commande



ENTRETIEN DU PRODUIT
HUILAGE DU DESTRUCTEUR

Tout destructeur & coupe croisée nécessite de I'huile pour assurer des
performances optimales. S'il n'est pas huilé, I'appareil pourrait avoir
une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors du déchiquetage
et, finalement, s'arréter de fonctionner. Pour éviter ces problémes, nous
recommandons de graisser le lubrifier a chaque fois que la corbeille est
vidée.

[ SUIVRE LA PROCEDURE DE LUBRCATION CI-DESSOUS ET LA REPETER DEUX FOIS

A

?\
==
*Mettre de I'huile en  Appuyer et maintenir le bouton de marche
travers de linsertion  avant () enfoncé pendant 2 a 3 secondes.

A\ ATTENTION| * N'utillser que de I'hvile végétale dans un conteneur
d long col sans aérosol telle que I'hvile Fellowes 35250

DEPANNAGE

o

FRANCAIS
Modéle 73Ci

NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGE DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection du papier sont concus pour un fonctionnement sans maintenance. Toutefois, dans
de rares cas, les capteurs peuvent étre bloqués par de la poussiére de papier et entrainer le fonctionnement
du mofeur méme en |'absence de papier. (Remarque : Deux capteurs de détection du papier se frouvent au centre de la fente

d'insertion du papier.)

[ POUR NETTOYER LES CAPTEURS

1 3
<< »
sl /)
Eteindre et débrancher Repérer le capteur Tremper un cofon-fige Netfoyer toutes les saletés
le destructeur infrarouge de démarrage  dans de I'alcool  broler  des capteurs de papier
automatique avec le coton-tige

Indicateur de surchauffe : Iindicateur de surchauffe s'allume lorsque le destructeur o dépassé sa température de foncfionnement maximum et a besoin de refroidir.
(et indicateur reste allumé et le destructeur ne fonctionne pas pendant la période de refroidissement. Voir la partie Destruction de base pour plus d'informations sur

le fonctionnement en continu et la période de refroidissement de ce destructeur.

I'infroduire a nouveau dans la fente d'insertion.

g] I = <=

Corbeille ouverte : le destructeur ne fonctionne pas si lu corbeille est ouverte. Lorsque cet indicateur est allumé, fermer la corbeille pour reprendre la destruction.

Corbeille pleine : lorsque cet indicateur est allumé, cela signifie que la corbeille est pleine et qu’elle tre vidée. Utiliser le sac en plastique Fellowes n°® 36052.

Retirer le papier : lorsque cet indicateur est allumé, appuyer sur (-<<) et refirer le papier. Réduire la quantité de papier @ un nombre de fevilles acceptable et

Indicateur SafeSense® : i des mains sont trop proches de la fente d'insertion de papier, l'indicateur SafeSense® s'allume ef le destructeur s'arréte. Si SafeSense® reste activé pendant
3 secondes, le destructeur s'éteint automatiquement et I'viilisateur doit appuyer sur le bouton d'alimentation sur le panneau de commande pour reprendre la destruction.



GARANTIE LIMITEE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les piéces de |'appareil sont exemptes au dlient tous les frais supplémentaires auxquels Fellowes doit faire face pour fournir des pigces
de fout vice provenant d'un défaut de matiére ou de fubricafion et fournit entretien et assistance  ou obfenir des services hors du pays dans lequel le destructeur a éi¢ initialement vendu par
pendant une période de 2 ans & partir de la date de I'achat initial. Fellowes garantit que les un revendeur agréé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE (OMMER(IALISATION
lames de coupe de I'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matiére ou de  OU D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRESENTE LIMITEE EN DUREE A LA
fabrication pendant une période de 5 ans a partir de la date de I'achat iniial. Si une piace s'avere  PERIODE DE GARANTIE APPROPRIEE DEFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas dfre
défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le  tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables a ce produit. Cette garantie
remplacement de la piéce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette
ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation, non respect des normes ~ garantie sont valables dans le monde entier, exceptéx en cas de prescription, de restrictions ou
d'utilisation du produit, ufilisation du destructeur avec une alimentation inadéquate (autre que  de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous
celle indiquée sur I'étiquette) ou réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer  garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.
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B. Entrada del papel

D. Papelera extraible
E. Rueditas

O 1. APAGADO
[ 2. ENCENDIDO

G. <« (O »
P 9@}
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(. Tecnologia SafeSense®

F. Interruptor de encendido/apagado

ESPANOL
Modelo 73(i

6.
COMPONENTES

A. Ver las instrucciones de sequridad

G. Panel de control e indicadores LED
1<< 1, Retroceso (azul)
() 2. ENCENDIDO/APAGADO (azul)
» 3. Avance (azul)
4. Papelera llena (rojo)
® 5. Papelera abierta (rojo)

"7 6. Indicador SafeSense® (amarillo)
[#1 7. Retirar papel (rojo)
J¢ 8. Sobrecalentamiento(rojo)

o El panel de control presenta controles multitdctiles con retroiluminacin
o Cuando la destructora estd apagada, el panel de control no es visible

CARACTERISTICAS GENERALES

Destruye: papel, tarjetas de crédito de pldstico, grapas, clips pequefios y (D/DVD
No destruye: etiquetas adhesivas, papel confinuo para impresora, transparencias, periddicos,

carton, clips grandes, plostificaciones, carpetas de documentos, radiografias ni otros fipos de
pldsticos ademds de los mencionados

Tamaiio del papel destruido:

Corfe cruzado 4 mm x 38 mm

Mdximo:

Hojas por pasada 12
(D/Tarjetas por pasada 1*
Ancho de entrada de papel 230 mm

*Papel A4 (70 g) a 220-240 V, 50/60 Hz, 2.0 A; el papel de gramaie superior, la humedad o
un voltaje diferente al nominal puede reducir la capacidad. Tasas diarias de uso recomendadas:
300 hojas; 25 tarjetas de crédito; 10 (D/DVD; 12 hojas por pasada.

Las destructoras Fellowes SafeSense® estdn disefiadas para utilizarse en un entorno doméstico y de oficina
entre 10 y 26 grados centigrados y entre 40 y 80% de humedad relativa.

A\ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ;Léalas antes de usar la destructora!

I:[i:l © |os requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el manual o Esta destructora tiene un interruptor de desconexion de la alimentacion (F) que

de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de usar
destructoras de papel.

debe estar en lu posicion de encendido (1) para que lo maquina funcione. En caso
de emergencia, coloque el interruptor en la posicion de APAGADO (O). Esta accién
defendrd inmediatamente la destructora.

Qg:\? @ * Mantenga la destructora fuera del alcance de nifios y animales. No acerque las manos

a la entrada de papel. Siempre apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.

ﬂ. e Mantenga objefos extraios (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de la entrada de
% la destructora. Si algin objefo se infroduce en la abertura superior, active la funcion
de refroceso (1<) para refirar el objeto.
&?) * NO utilice aerosoles, lubricantes basados en pefrleo o lubricantes en aerosol sobre
QUITAR POLVO" EN LA DESTRUCTORA. Los vapores producidos por lubricantes basados
en petréleo o propulsores pueden prender fuego y causar lesiones graves
@ cologue ni cerca de ni sobre una fuente de calor o agua.

Evite tocar los cuchillos expuestas situadas debajo de la cabeza de lo destruciora.

La destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared puesto a tierra
correctamente y del voltaje y amperaje indicados en la efiqueta. B enchufe puesto a
tierra debe estar instalado cerca del equipo y ser de fdcil acceso. No deben de usarse con
este producto converfidores de energia, transformadores ni cables extensibles.

PELIGRO DE INCENDIO — NO destruya tarjetas de felicitacion que posean chips de sonido
o pilus.

Para uso en interiores Gnicamente.
Desenchufe la destructora antes de limpiarla o darle servicio de mantenimiento.

~— la destructora o cerca de ella. NO UTILICE “AIRE A PRESION” ni “AEROSOLES PARA
o No utilice el equipo si estd dafiado o defectuoso. No desmonte la destructora. No la
[INSTALACION DE LAS RUEDAS
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FUNCIONAMIENTO BASICO DE DESTRUCCION

Funcionamiento continuo:
méximo de 10 minutos
NOTA: la destruciora funciona
brevemente después de

cada pasada para limpiar lo
entrada. £l funcionamiento
continuo durante mds de 10
minutos activard el periodo de
enfriamiento de 20 minutos.

FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO
100%

E JAM PROOF
Sistema a prueba de atascos
Elimina los atascos de papel y hace

PAPEL O CD/TARJETA

Pulse la tecla ()
de ENCENDIDO para
activarla (azul)

Enchufe la destructora
y coloque el inferruptor
en la posicion de
ENCENDIDO (1).

Introduzca el papel (vando haya
recto en la entrada de por el borde, insértelo terminado, APAGUE
papel y suéltelo en el lodo derecho dela (V) el equipo.

TECHNOLOGY

Tecnologia patentada SafeSense®
Detiene ln destruccion inmediatamente

X %’ SAFESENSE’

Sujete el (D o la farjeta

entrada y suéltelo.

N\ ENERGY
C‘Q SAVINGS

SYSTEM"

Sistema de ahorro energético
Optima eficiencia energética todo el

pasar el papel dificil.

cuando las manos focan la entrada del papel.

tiempo, al usarse y al no usarse.

100Y% FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A PRUEBA DE ATASCOS*

= | JAM PROOF Elimina los atascos de papel y hace pasar el papel dificil.

La funcion avanzada de prevencion de afoscos mide
@ electronicamente el grosor del papel para prevenir los
atascos de papel:

(Nivel R0J0: se han introducido

demasiadas hojos.

| [ Nivel AMARILLO: la productividad
es adecuado.

®

Reire varias hojas hasta que el indicador
descienda a un nivel inferior ol rojo.

ContinGe con la destruccion

fofalmente a prueba de atascos

mds hojs.

—(Nivel VERDE: se pueden afiadir

>_

Siel papel e Todos los indicadores se encienden
coloca mal y lo destructora realiza una pausa
‘ de 3 a 6 segundos

> | B0

Si [#1 se ilumina después de que el movimiento
def papel se ha invertido, pulse el botén de
retroceso y refire el pupel De lo contrario, la
desiructra reanudard su funconamiento normal.

Espere a que los indicadores dejen de parpadear,
lo cual sucede una vez que se ha realizado

la correccidn. Lo destructora reanudard su
funcionamiento normal.

*Totalmente a prueba de atascos cuando se utiliza segin el manual del usvario

SAFESENSE" TECNOLOGIA SAFESENSE®

TECHNOLOGY Defiene la destruccion inmediatamente cuando las
manos tocan la entrada del papel.

v

[ CONFIGURACION Y PRUEBA

&

La funcin SafeSense®
estd adtivada y funciona
adecuadomente

ENCIENDA (W) lu
destructora para adtivar
SafeSense®

Toque el drea de prueba
y observe si se ilumina el
indicador SafeSense®

Si desea obtener mds informacion acerca de todas las funciones avanzadas de los productos Fellowes, visite www.tellowes.com

ENERGY  SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO

< SA\"NGS Optima eficiencia energéfica todo el
s SYSTEM™ fiempo, al usarse y al no usarse.

o (uatro formas de ahorrar energia: componentes electrénicos de bajo consumo, prevencion
de atascos, modo en espera y modo latente.

o El modo latente apaga la destructora después de 2 minutos de inactividad.

[ SI EL MODO LATENTE SE ACTIVA

Toque el panel de inserte papel
control pora salir del

modo latente

En modo lutente



ESPANOL
Modelo 73(i

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

ENGRASE DE LA DESTRUCTORA LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMATICO

Todas las destructoras de corte en particulas necesitan aceite para Los sensores de deteccion de papel estdn disefiados para funcionar sin ningin mantenimiento. Sin embargo,
funcionar ol mdximo rendimiento. Si no se engrasan, podria verse en raras ocasiones los sensores podrian bloquearse debido a polvo de papel que hace que el motor siga
reducido el nimero de hojas que pueden triturar, podria aparecer un funcionando adn cuando no haya papel.

ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrian dejar de (Nota: en el centro de la entrada de papel se encuentran dos sensores de deteccion de papel).

funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la
destructora cada vez que se vacie la papelera.

[ PARA LIMPIAR LOS SENSORES

‘ REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPITALO DOS VECES 1 3 {
<< »
L /)
‘ Apague y desenchufe Localice el sensor de Impregne un bastoncillo  Limpie los sensores de
b — lo destructora. infrarrojos de inicio de algodon con alcohol. ~ papel con el bastoncillo
*Aplique aceite en Mantenga pulsada la tecla de avance automtico. de algodan.

la enfrada (») durante 2 0 3 segundos.

A\ PRECAUCION | * Use sdlo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol sino

en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes N° 35250

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Indicador de sobrecalentamiento: cuando se ilumina el Indicador de sobrecalentamiento, la destructora ha sobrepasado su temperatura maxima de funcionamiento
y tiene que enfriarse. Este indicador permanecerd iluminado y lu destructora no funcionard durante la duracion del tiempo de recuperacion. Vea Operacion de
destruccion hdsica para obtener mds informacion sobre el funcionamiento continuo y el tiempo de recuperacion para esta destructora.

o

Papelera abierta: la destructora no se pondrd en marcha si lo papelera estd abierta. Cuando se ilumine, cierre la papelera para confinuar triturando.

Papelera llena: cuando estd iluminada, la papelera de la destructora estd llena y hay que vaciarla. Utilice bolsas de residuos Fellowes Ref. 36052.

Retirar el papel : cuando estd iluminado, pulse invertir (1<<) y retire el papel. Reduzca lo cantidad de papel a un nimero de hojas que sea aceptable y vuelva a
colocarlo en la entrada de papel

Indicador SafeSense® : si las manos estdn demasiado cerca de lo entrada del papel, el indicador SafeSense® se ilumina y la destructora detiene la destruccion. Si SafeSense®
estd activo durante 3 segundos, la destructora se apagard automdticamente y el usuario debe pulsar el botdn de encendido en el panel de control para continuar destruyendo.

Qe



GARANTIA LIMITADA

Garantia limitada: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garantiza que los piezas de lo mdquina estardn que haya incurrido Fellowes para proporcionar piezas o servicios fuera del pais en el que
libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte durante 2 afiosa  un revendedor autorizado haya vendido inicialmente la destructora. CUALQUIER GARANTIA
partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza  IMPLICITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO,
que las cuchillas cortantes de lo mdquina estardn libres de defectos de material y mano de obra  QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACION AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE
durante 5 afios a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. GARANTIA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningin caso Fellowes serd responsable de ningtn
Si se encuentra algin defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantia, o dafio, directo o indirecto, que pueda airibuirsele a este producto. Esta garantia le confiere
dnica y exclusiva solucion serd la reparacion o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y ~ derechos legales especificos. La duracion, los términos y las condiciones de esta garantia son
cuenta de Fellowes. Esta garantia queda invalidada en casos de abuso, manipulacion indebida, vélidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislacion local exija limitaciones,
incumplimiento de las normas de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de restricciones o condiciones diferentes. Para obtener mds defalles o recibir servicio conforme a
alimentacion inapropiada (distinta de la indicada en la etiqueta) o reparacion no autorizada. esta garantia, comuniquese con nosotros o con su distribuidor.

Fellowes se reserva el derecho de cobrarles a los consumidores cualquier coste adicional en
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*Die maximale Gerduschabstrahlung dieses Geriits beiriigt 70 dB(A). 0 @

DEUTSCH
Modell 73(i

"

-

A. Siehe Sicherheitshinweise G. Bedienfeld und LEDs
B. Papiereinzug 1<< 1, Rijckwirts (blau) 7 6. SufeSense®-Anzeige (gelb)
(. SafeSense®-Technologie ) 2. EIN/AUS (blou) [#1 7. Papier entfernen (rof)
D. Herausziehbarer Abfallbehlter » 3. Vorwiiris (blau) i 8. Uberhitzen (rot)
E. Rollen 4. Abfallbehitter voll (rot)
F Netz-Trennschalter 0 5. Abfallbehiiter offen (rof)
O 1.AUS
[ 2.EN

6. [ e b »

o Das Bedienfeld enthilt hinterleuchtete Mulfi-Touch-Bedienelemente

o Bei ausgeschaltetem Aktenvernichter ist das Bedienfeld nicht sichthar

0000(

LEISTUNGSMERKMALE

ZLerkleinert: Papier, Plostikkreditkarte, Heftklammern, kleine Vielzweckklammern und (Ds/DVDs ~ Maximum:
Zerkleinert nicht: Klebeetiketten, Endlosformulare, Folien, Zeitungspapier, Karton, groBie Blitter pro Arbeitsgang 17

Vielzweckklammern, Lam

inate, Aktenordner, Rontgenaufnahmen oder Kunststoff, aufier den oben (Ds/Karten pro Arbeitsgang I

genannten Gegenstinden Papiereinzugshreite 230 mm
SchnittgroBe: *A (70 g) Papier bei 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine
Partikelschnitt 4mmx 38 mm andere als die zugelossene Spannung kénnen die Leistung reduzieren. Empfohlene tiigliche

A\ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Vor Gebrauch lesen!

Benutzungsraten: 300 Blitter, 25 Kreditkarten, 10 (Ds/DVDs, 12 Blétter pro Arheitsgang.

Fellowes SafeSense®-Akienvernichter wurden fiir den Gebrauch zv Hause und in Biiroumgebungen konzipiert,
in denen die Temperatur 10 - 26 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 40 - 80 % nicht ibersteigt.

EE].
O®:
O

.

@ .

Betrieb, Wartung und Serviceanforderungen werden in der Bedienungsanleitung behandeli.  ® Dieser Aktenvernichter verfiigt iiber einen Netz-Trennschalter (F), der auf EIN

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Akienvernichters die ganze Bedienungsanleitung durch. (1) stehen muss, damit der Aktenvernichter befriehen werden kann. In einem

Von Kindern und Haustieren fernhalten. Finger vom Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in Notfall den Schalter auf AUS (O) stellen. Dadurch wird der Aktenvernichter sofort
Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen. angehatten.

Fremdkarper - Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Haar usw. - vom Papiereinzug fernhalten. ~ © Die freiliegenden Messer unter dem Schneidkopf nicht berhren.

Driicken Sie auf Riickwiirts (1<), falls ein Objekt in die obere Offnung gerit, um es o Der Aktenvernichter muss an eine ordnungsgemiil geerdete Wandsteckdose oder
riickwiirts zu entfernen. Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere den Angaben auf dem

KEINE Aerosolprodukte, Schmiermittel auf Petroleum- oder Aerosolbasis am Aktenvernichter Eﬁkf" eptsprgchen. Die geerdete Steckdose mussin Gerﬁtenﬁh'g instalet und gut
oder in seiner Nohe verwenden. KEINE  LUFTKONSERVEN ODER DRUCKLUFTREINIGER zugiinglich sein. Energieumwandler, Transformatoren oder Verliingerungskabel

AM AKTENVERNICHTER VERWENDEN. Démpfe von Treibgasen und Schmiermitteln dirfen mit diesem Produkt nicht verwendef werden.

auf Petroleumbasis kénnen sich unter Umstéinden entzinden und dadurch ernsthafte o BRANDGEFAHR — KEINE Gliickwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den
Verletzungen verursachen. Aktenvernichter geben.

Gerit nicht verwenden, wenn es beschiidigt oder defekt ist. Den Aktenvernichter nicht  Nur zur Verwendung im Innenbereich.

“”;;'"I‘Il"def nehmen. Nicht in der Neihe von - oder ber - Wasser oder Wiirmequellen o Den Stecker vor der Reinigung oder Wartung des Aktenvernichters herausziehen.
aufstellen.

GRUNDLEGENDE EINRICHTUNG

ROLLENINSTALLATION
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GRUNDLEGENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB

[ PAPIER ODER CD/KARTE

Daverbetrieh:
‘ Maximal 10 Minuten

HINWEIS: Der Aktenvernichter
liiuft nach jedem Arbeitsgang

kurz weiter, um den Einzu ‘
frei 2u machen. Bei einemg In die Steckdose Zur Betitigung die Das Papier gerade (D/Karte am Rand Wenn dos Zerkleinern

Daverbetrieb von mehr als 10 einstecken und den Nefz-  Taste (V) auf EIN in den Papiereinzug festhalten, rechts in den beendet ist, stellen
Minuten wird eine Abkihlzeit Trennschalter auf EIN (1) stellen (blau) einfishren und loslassen Einzug einfihren und Sie den Schalter auf
von 20 Minuten ausgeldst. stellen loslassen AUS ()

ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS

- 0 7 sareSEnse: N, ENERGY
= JAlQ on{(F) % TECHNOLOGY (‘Q SAVINGS

SYSTEM"
Staufreies System Patentierte SafeSense®-Technologie Stromsparsystem
Beseitigt Papierstaus und zwingt schwer Stoppt das Geriit automatisch, wenn Hiinde Optimale Energieeffizienz zu jeder Zeit —
zerkleinerbare Arbeitsvorgiinge durch das Messer. den Papierschlitz beriihren bei Betrieh und auBer Betrieb.

100% STAUFREIER SYSTEMBETRIEB*

—  JAMPROOF Beseitigt Papierstaus und zwingt schwer zerkleinerbare Arbeitsvorgiinge durch das Messer.

Fortschritliche Stauverhinderung — misst die Papierdicke @
elektronisch, um Papierstaus zu verhindern:

Bis ROT: Es wurden zu viele Entfernen Sie einige Blitter, bis
Blitter eingefihr, die Anzeige nicht mehr rot it. Fahren Sie mit dem 100 %

staufreien Vernichten fort.
| [ BisGELB: Die Produktivitiit wird
B (verbessen. > o > E ‘I OO 0/0

JAM PROOF
Bis GRON: Es kinnen noch Bliter
hinzugefiigt werden.

0e

- Warten Sie, bis das Gert aufhidrt zu blinken, Wenn (&7 aufleuchtet, nachdem das Paper
tmsebs((WASEITE | bbby | AL
folsch eingefihrtem | gt nden lang, obgeschlossen it Die normale Zerenerung Ansonsten sefzt die normale Zerkleinerung
Papier Folgendes: sefzt wieder ein. vieder ein.

*100 % staufrei bei Gebrauch gemiil Benutzerhandbuch.

l\//’ SAFESENSE" SAFESENSE®-TECHNOLOGIE N\ ENERGY STROMSPARSYSTEM

TECHNOLOGY . ) . < SAVINGS  Optimale Energieeffizienz zu jeder Zeit —
Stoppt das Geriit automatisch, wenn Hiinde den ‘Q SVSTEM™  beiBetrieh und auBer Befrieh.

Papierschlitz beriihren.

e Spart vierfach Strom: energieeffiziente Elektronik, Stauverhinderung, Bereitschaftsmodus
und Schlafmodus.

 |m Schlafmodus schaltet der Aktenvernichter nach 2 Minuten Inakfivitiit ab.

Q
L Ode

Im Schlafmodus Zum Verlassen des fiihren Sie Papier ein.
Schlafmodus das

. , , ) o Bedienfeld berihren
Weitere Informationen zv allen erweiterten Zusatzfunktionen des Produkts von Fellowes finden Sie unter www.fellowes.com

Stellen Sie den Beriihren Sie den Testbereich ~ SafeSense ist akiiv und
Aktenvernichter auf EIN und achten Sie darauf, dass ~ funktioniert richtig
(), um die SafeSense®  die SufeSense®-Anzeige

Funktion zu aktivieren aufleuchtet
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DEUTSCH
Modell 73(i

WARTUNG
OLEN DES AKTENVERNICHTERS

Alle Partikel-Aktenvernichter bendtigen O, um optimale Leistung zu
erzielen. Wird das Gerdt nicht gedlt, kann es zu einer geringeren
Blattkapazitdt, storendem Gerdusch beim Zerkleinern und letztendlich
zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu
vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des
Abfallbehdlters zu élen.

[ DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFUHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

0
{
o
*Das 0l am
Papiereinzug aufiragen.

* Verwenden Sie nur ein aerosolfreies Pflanzendl in

Behiiltern mit langer Diise, z. B. Fellowes 35250

Betiitigen Sie die Taste , Vorwiirts” () und halten
Sie diese 2 bis 3 Sekunden lang gedriickt.

REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FUR AUTOMATISCHEN START

Die Papiererkennungssensoren wurden fiir wartungsfreien Betrieh konzipiert. Gelegentlich kénnen die
Sensoren jedoch durch Papierstaub blockiert werden, und der Motor liuft weiter, selbst wenn kein Papier
vorhanden ist. (Hinweis: zwei Papiererkennungssensoren befinden sich in der Mitte des Papiereinzugs.)

[ REINIGEN DER SENSOREN
1 3
1<« > .
Den Aktenvernichter Machen Sie den Tauchen Sie einen Wischen Sie mit dem
avsschalten und Infrarot-Sensor fiir das Wattetupfer in Wattetupfer den Schmutz
den Netzstecker automatische Starten Reinigungsalkohol von den Papiersensoren ab
herausziehen ausfindig

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

o

forzufahren.

erneut in den Papiereinzug einfiihren.

g] I = <=

Uberhitzungsalarm: Wenn der Uberhitzungsalarm aufleuchtet, hat der Aktenvernichter seine maximale Betriebstemperatur iiberschritten und muss abkiihlen. Wahrend der
Abkiihlzeit bleibt diese Anzeige erleuchtet und der Aktenvernichter funktioniert nicht. Siehe den grundlegenden Akienvernichtungsbetrieb fiir weitere Informationen zum
kontinuierlichen Betrieb und zur Abkiihlzeit fiir diesen Aktenvernichter.

Abfallbehilter offen: Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Behlter offen ist. Bei Aufleuchten dieser Anzeige den Behilter schlielen, um mit dem Zerkleinerungsvorgang

Abfallbehilter voll: Bei Aufleuchten dieser Anzeige ist der Abfallbehilter des Aktenvernichters voll und muss geleert werden. Fellowes-Abfallbeutel Nr. 36052 benutzen.

Papier entfernen: Wenn diese Anzeige aufleuchtet, auf Riickwiirtshetrieb (1<<)) schalten und das Papier herausnehmen. Die Papiermenge verringern und eine akzeptable Menge

SafeSense®-Anzeige: Wenn Hiinde zu nahe an den Papiereinzug kommen, leuchtet die SafeSense®-Anzeige auf und der Aktenvernichter funktioniert nicht. Wenn SafeSense®
3 Sekunden lang akiv ist, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch aus und die Stromtaste im Bedienfeld muss gedriickt werden, um mit dem Zerkleinern fortzufahren.



BESCHRANKTE PRODUKTGARANTIE

Beschriinkte Garantie: Fellowes, Inc. (,Fellowes”) garantiert, dass die Gerteteile fir anfallen, um Teile oder Dienstleistungen auBerhalb des Landes zur Verfiigung zu stellen, in dem
einen Zeitraum von 2 Jahren ab Koufdatum durch den Erstkiufer frei von Material- und  der Aktenvernichter urspriinglich von einem autorisierten Wiederverkiufer verkauft worden ist.
Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Gerits fiir einen Zeitraum ~ ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGANGIGKEIT ODER
von 5 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern - EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND
sind. Sollte sich ein Teil wiihrend der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes’ ANGEFUHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRANKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes fiir eventuell im
Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschiiden. Diese Garantie
defekten Teils. Diese Garantie schliefit Missbrauch, unsachgemiifie Handhabung, Nichteinhaltung ~ gewdihrt lhnen bestimmte Rechte. Daver, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten
von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf  weltweit, aufBer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschriinkungen oder Konditionen
dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behiilt vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie
sich das Recht vor, den Verbrauchern zusitzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die fiir Fellowes in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder lhren Héindler.
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6. << Q)

A. Vedere le istruzioni per la sicurezza
B. Ingresso carfa
(. Tecnologia SafeSense®
D. Contenitore estraibile
E. Rotelle
E. Inferruttore generale
O 1. SPENTO
| 2. ACCESO

>

0000(

B 0e:|

ITALIANO
Modello 73(i

G. Pannello di comando e LED

"7 6. Indicatore SafeSense® (gialla)
[#1 7. Rimuovere lu carta (rossa)
i 8. Surriscoldamento (rossa)

1<< 1. Indiero (blu)

() 2 ACCESO/PENTO (blu)
» 3. Avanti (blu)

4. (ontenitore pieno (rossa)
5. Contenitore aperto (rossa)

o |l pannello di comando presenta comandi retroilluminati multitocco
© Quando il distruggidocumenti & spento, il pannello di comando non & visibile

CARATTERISTICHE

Adatto per sminuzzare: carto, carte di credito in plostica, graffette, piccoli fermagli per carta e Massimo:

(D/DVD. fogli lla volta 12*
Non adatto per sminuzzare: efichette adesive, moduli continui, lucidi, quotidiani, cartone, (Do carte “"“_ V‘?h“ 1"
graffette di grandi dimensioni, materiale plastificato, cartelle, radiografie o materiale plastico larghezza fogli di carta 230 mm

diverso da quanto sopra indicato.

Dimensioni del taglio:

taglio a frammenti 4 mm x 38 mm

*(arta (70 g) formato A4, a 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A; carta pit pesante, valori di umidita
o tensione diversi da quelli nominali potrebbero ridurre la capacita dell'apparecchio. Quantita
massima raccomandate per 'uso giornaliero: 300 fogli di carta; 25 carte di credito,

10 CD/DVD; @ 12 fogli alla volta.

| distruggidocumenti Fellowes SafeSense® sono studiati per I'uso personale o in ufficio a temperature

A\ AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA — Leggere

comprese tra 10 e 26 gradi e a un'umidita relativa dal 40 all’80%.

nrima dell'vso!

B@-
OO

e modalitd di uso, manutenzione e assistenza tecnica sono descritte nel manuale di
istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.

Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta.
Quando non si usa I'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.

Non avvicinare oggetti - guanti, gioielli, indumenti, capell, ecc. — all'ingresso
dell'imboccatura. Se un oggetto viene inserito nell'apertura superiore, premere il pulsante di
inversione del funzionamento (1<) (Indieiro) per estrarlo.

NON utilizzare mai prodotii nebulizzabili e lubrificanti nebulizzabili o a base di petrolio
sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. NON USARE BOMBOLETTE DI ARIA
COMPRESSA SUL DISTRUGGIDOCUMENTL. Le esalazioni derivanti da propellenti e lubrificanti o
hase di petrolio potrebbero prendere fuoco e causare ferite gravi.

Non utilizzare |'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare la macchina. Non
collocare la macchina in prossimita di fonti di calore o acqua.

[14]
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La macchina & dotata di un inferruttore generale (F) che deve essere nella
posizione ACCESO (1) perché la macchina funzioni. In caso di emergenza, portare
I'interruttore generale nella posizione SPENTO (O). La macchina si arresta
immediafamente.

Evitare di foccare le lome esposte sotto la festa di sminuzzamento.

La macchina deve essere collegata a una presa di corrente con messa a ferra e
funzionante alla tensione e corrente indicata sulla targa dati. La presa di corrente
con messa a terra deve essere situata accanto alla macchina e deve essere
facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolunghe
con questo prodotto.

PERICOLO DI INCENDIO — NON non sminuzzare biglietti di auguri con chip sonori
0 batterie.

Solo per uso al coperto.

Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa
di corrente.

APPRONTAMENTO

[ INSTALLAZIONE DELLE RUOTE PIROETTANTI
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FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI

[ CARTA 0 CD/CARTE DI CREDITO

Funzionamento continuo: 1 2
massimo 10 minuti —g > Q
1<« A
NOTA: I'apparecchio confinua m
a funzionare brevemente dopo [/
ogi tpos;t;ggm per tgl:imlllr]gre (ollegare I'opparecchio Premere il fasto ACCESO  Introdurre la carfa Mferrare il (D olacarta Al termine portare
ﬁvf o rumTen : '.u l?gresso. allo presa di corrente () per aitivare lo nell'apposita bocchetta di credito per il bordo, I'interruttore generale
hunil(()mu.metr} 0 confinua |v.o(5)erd' ¢ portare linferrutiore ~ macchina (blu) ¢ rilusciarla introdurl nel lato destro i nella posizione
ollre 1 Minull QYvia un periodo di di alimentazione nella enfrata e rilasciorli “SPENTO" ()

raffreddamento di 20 minuti. posizone “ACCESO (1)

CARATTERISTICHE AVANZATE

0 — @ N ENERGY
= 100% vk i %< SRS

= | JAM PROOF

SYSTEM"™
Sistema anti-inceppamento Tecnologia brevettata SafeSense® Sistema di risparmio energetico
Elimina gli inceppamenti della carta e permette Arresta immediatamente la macchina quando le Efficienza energetica ottimale il 100% del tempo — sia
di usare la macchina per lavori gravosi. mani toccano |'imboccatura per la carta. quando la macchina & in funzione sia quando & inattiva.

= 1(00% SISTEMA ANTI-INCEPPAMENTO*

= | JAM PROOF  Elimina gli inceppamenti della carta e permette di usare la macchina per lavori gravosi.

Sistema anti-inceppamento all'avanguardio: misura

@ eletironicamente lo spessore della cartu per prevenire gl @ @

inceppamenti:

Fino al ROSS0: quantitd eccessiva Togliere alcuni fogli finché il LED
di fogli inseri. rosso non & i acceso. (ontinuare a

usare |'apparecchio

| [ Finol GIALLO: | produttivita &
L (oﬂimizzum. > o S ‘I 000/0

=

-~ JAM PROOF
| [ Finoal VERDE: & possibile
aggiungere alti fogli
. Tutte le spie si accendono e Attendere che le spie cessino di Iumpeggiure §e |Iindim,'0r? @ silluming ,dopo (he lo corto
Se lu corta non viene , . ha ferminata | : : & fornata indietro, premere Indietro e rimuovere
inserita corretfomente; Fappaeccio suspende uno vollferminca  corvzione o la carta. In caso contrario, |'apparecchio riprende
: operazioni per 3-6 secondi L'apparecchio riprende a funzionare normalmente o funzionare normalmente.

*Sicurezza al 100% contro gli inceppamenti se si usa I'apparecchio seguendo scrupolosamente le istruzioni

¥, saFesENSE ® N\ ENERGY SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO
\V/ ]S—ECHNSOI_OEY TECNOLOGIA SAFESENSE <& SAVINGS Efficenza energetica ottimale il 100% del tempo — sia

Arresta immediatamente la macchina quando le SYSTEM" quando la macchina & in funzione sia quando & inattiva.

mani foccano |'imboccatura per la carta.

[APPRONTAMENTO E VERIFICA o Riduce il consumo di energia in quattro modi: circuiti elettronici a basso consumo di energia,
prevenzione degli inceppamenti, modalitd di standby e modalitd di sospensione.

* La modalitd di sospensione spegne la macchina dopo 2 minuti di inativita.

Q ‘ IN MODALITA SOSPENSIONE
: Q)
Accendere l'opparecchio ~ Toccare I'area di verifica Il sistema SafeSense® 1<e > ( oppure
() per inserire il sistema e controllare se la spia ¢ attivo e funziona .
SafeSense® SafeSense® si accende corretiamente — - " -
In modalita di Per uscire dallo modalita Inserire della carta
sospensione di sospensione, toccare il

Per ulteriori informazioni su tutte le caratteristiche avanzate di Fellowes andare a www.fellowes.com pannello di comendo
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MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

ITALIANO
Modello 73(i

LUBRIFICAZIONE

Tutti i distruggidocumenti con taglio a frammenti richiedono lubrificazione
per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificata, la macching
potrebbe avere una capacita dei fogli ridotta, diventare pil rumorosa
durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi. Per prevenire questi
problemi, lubrificare sempre la macchina a ogni svuotamento del cestello.

[ SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE

*Applicare uno strato d'olio  Tenere premuto il pulsante
all'apertura di ingresso Avanti () per 2-3 secondi

A\ ATTENZIONE | *Utilizzare solamente olio vegetale non nebulizzato

in contenitori a ugello lungo, tipo Fellowes 35250

PULIZIA DEI SENSORI A RAGGI INFRAROSSI DI AVVIAMENTO AUTOMATICO

I sensori della carta in genere non richiedono manutenzione. Tuttavia, in rari casi i sensori possono rimanere
ostruiti da polvere di carfa, facendo si che il motorino continui a funzionare anche se non ¢'é carta (Nota: i due
sensori della carta sono posti al centro dell'imboceatura per la carta).

PULIZIA DEI SENSORI
1 3
1<« | 4
Spegnere |'apparecchio  Individuare i sensori Infingere |'estremita di ~ Ripulire i sensori con
¢ scollegarlo dalla a raggi infrarossi di un bostoncino di ovatta ~ I'estremitd inumidita del
presa di corrente avviamento aufomatico  in alcol isopropilico bastoncino di ovatta

&

RISOLUZIONE GUASTI

o

Spia di surriscaldamento: quando la spia di surriscaldamento si accende, la macchina ha superato la temperatura massima di funzionamento e deve raffreddarsi.
Questa spia rimane accesa e la macchina e la macchina rimane ferma per tutta la durata del tempo di raffreddamento. Per ulteriori informazioni sul funzionamento

confinuo e il tempo di raffreddamento, vedere funzionamento base del distruggidocumentii.

nell'imboccatura

g] I = <=

Cestello aperto: o macchina non funziona se il contenitore & aperto. Quando lu spia si accende, chiudere il cestello per riavviare |'operazione di sminuzzatura.

Cestello pieno: quando questa spia & accesa, il cestello dei ritagli & pieno e deve essere svuotato. Usare il sacchetto portascarti Fellowes 36052.

Rimuovere la carta: quando questa spia & accesa, premere "Indietro” (< ) e rimuovere la carta. Ridurre lo quantitd di carta a un volume accettabile e reintrodurla

Spia SafeSense®: se le mani sono froppo vicine all'imboccatura per la carta, la spia SafeSense® si accende e la macchina si arresta. Se la spia SafeSense® & accesa per 3 second, la
macching si spegne automaticamente e |'utente deve premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo per riavviare I'operazione di sminuzzatura..



GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

GARANZIA LIMITATA Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garantisce che i componenti della macchina  eventuali costi aggiuntivi sostenuti da Fellowes per fornire ricambi o servizi fuori del paese in cui
saranno privi di difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto o macchina sia stata venduta inizialmente da un rivenditore autorizato. EVENTUALI GARANZIE
da parte dell'vtente originale. Fellowes garantisce che le lame di taglio della macchina saranno  IMPLICITE, COMPRESE QUELLE DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UNO SCOPO SPECIFICO,
prive di difetfi di materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data d’acquisto da  SONO SOGGETTE Al LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun
parte dell'utente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, caso Fellowes sard ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo
il rimedio esdusivo a disposizione del diente sard la riparazione o la sostituzione del prodotto prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni
difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. La garanzia non copre danni derivanti da  della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle
uso improprio, manutenzione errata, mancata osservanza delle norme di uso del prodotto, norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli
funzionamento della macchina mediante un alimentatore improprio (diverso da quelli elencati ol riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o
sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. Fellowes si riserva il diritto di addebitare ai clienfi di consultare il rivenditore.
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o= NEDERLANDS
Model 73

A. Zie veiligheidsinstructies 6. Bedieningspaneel en leds
B. Papierinvoer 1<« . Omgekeerde richting (bloww) ™7 6. SafeSense® indicator (geel)
(. SafeSense® technologie A 2. AN/UT (blaww) [#1 7. Papier verwijderen (rood)
D. Uitneembare afvallade » 3. Vooruit (blouw) i 8. Oververhitiing (rood)
E. Rolleties 4. Afvallade vol (rood)
F Aan/vit-schakelaar 0 5. Afvallade open (rood)

oLy

[ 2. AAN

N b » =
= © Het bedieningspaneel is voorzien van multi-touch bedieningselementen met achtergrondverlichting
) I  Wanneer de papiervernietiger is vitgeschakeld, is het bedieningspaneel niet zichthaar
Vernietigt: papier, plostic crediteards, nieties, kleine paperclips en d's/dvd's Maximum:
Vernietigt geen: kleefetiketten, kettingformulieren, transparante dekbladen, kranten, karton, ve!len per doorvoer ]2:
grote paperclips, kunsistofplaten, mappen, réntgenfoto's of plastic materialen, anders od's/kaarten per doorvoer 1
dan de bovengenoemde Papierinvoerbreedie 230 mm
Afmetingen papiersnippers: *70 gram Ad-papier op 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A; dikker papier, vochtigheid of anders dan
confettivorm 4 mm x 38 mm de nominale spanning kunnen het vermogen verlagen. Maximum aanbevolen dageliiks gebruik:

300 vellen; 25 creditcards, 10 cd's/dvd's, @ 12 vellen per doorvoer.

Fellowes SafeSense® papierverniefigers zijn ontworpen voor gebruik in huis- en kantooromgevingen
variérend van 10-26 graden Celsius en 40-80% relatieve vochtigheid.

A\ WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!

I:[i:l o Vereisten voor hediening, onderhoud en service worden hehandeld in de instructiehandleiding. @ Deze verniefiger heeft een aan/uit schakelaar (F) die op AAN (1) moet staan om

Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van de verniefigers. de verniefiger te kunnen bedienen. Zet de schakelaar in geval van nood in de UIT
Q(}:\? @ o Uit de buurt houden van kinderen en huisdieren. Houd uw handen uit de buurt van de (O stand. Hierdoor word de verniefiger onmiddellk gestopt.
SAS papierinvoer. Alijd op uit zetten of de stekker uit het stopcontact trekken indien niet in gebruik. @ Vermijd aanraken van vitstekende snijmessen onder de kop van de
m * Houd vreemde voorwerpen - handschoenen, juwelen, Kleding, haren, enz. - uit de buurt van ~ POPIerverniefiger.
% de invoeropeningen van de papiervernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan @ De papiervernietiger moet worden aangesloten op een goed geaard wandcontact of
g pin de opening r moet word

terechtkomt, schakel over op Omgekeerde richting (1<) om het voorwerp er uit e halen. stopcontact met de juiste spanning en sIroomstgrkIe zo.gls aangegeven op het label.

(2Z) o Gebruik IN GEEN GEVAL spuitbusproducten, op aardolie gebaseerde of andere via spuitbus Het geuuliﬁelwli] T)dco!}:gd of St OPE:":(;: mozi zich nabi de machine bevinden

~ aangebrachte smeermiddelen op of in de buurt van de shredder. GEBRUIK GEEN “INGEBLIKTE f" gefmu te I efrel qur Zn. et dr dpro ug ".'I(:ge" geen stroomomvormers,
LUCHT” of PERSLUCHT OP DE SHREDDER. De dampen van drifgassen en op petroleum ransformatoren of verlengsnoeren worden gebruikl.

gebaseerde smeermiddelen kunnen in brand raken en kunnen ernstig letsel veroorzaken. ~ ® BRANDGEVAAR — Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.

@ o Niet gebruiken indien beschadigd of defect. De papiervernietiger niet demonteren. Niet in de ® Uitsluiten voor binnenshuis gebruik.
nabiheid of boven een warme- of waterbron plaatsen. o Trek de stekker van de papiervernietiger uit het stopcontact voordat het apparaat
wordt schoongemaakt of er onderhoud aan wordt verricht.

BASISOPSTELLING

[INSTALLATIE VAN DE ROLLETJES>

22



BEDIENING VOOR EENVOUDIGE VERNIETIGING

[ PAPIER OF CD/CREDITCARD

Continu gebruik:
10 minuten maximum

OPMERKING: De
papiervernietiger blift na

2N -

iedere doorvoer even dracien

om de invoer vrij fe maken. Steek de stekcker in het Voer het

Druk op (CV) AAN om in

(D/kaart aan de

.
Houd de

papier recht in Zetop UIT ()

Continu gebruik langer dan 10 | sfopconfact en zet de te schakelen (blauw) de popierinvoer en loat  rand vast, voer deze can de  wanneer u klaar bent
minuten wordt gevolgd door een | Stroomschakelaar op de het los rechterkant van de invoer et verniefigen
afkoeltijd van 20 minuten. AAN (1) stand en laat los
GEAVANCEERDE PRODUCTFUNCTIES
® \
5 100% v s By
= JAM PROOF TECHNOLOGY Q< VsTEM

Vastloopvrij systeem
Elimineert papieropstoppingen en zet
extra kracht voor moeilijke taken.

Gepatenteerde SafeSense® technologie
Stopt onmiddellijk met vernietigen als de
handen contact met de papieropening maken

Energiebesparingssysteem
Constante 100% optimale energie-
efficiéntie — al of niet in gebruik.

= 1009, WERKING VAN DE VASTLOOPBEVEILIGING*

‘= JAM PROOF Elimineert papieropstoppingen en zet extra kracht voor moeilijke taken.

Geavanceerde technologie voor het voorkomen van
opstoppingen - Meet de papierdikte elekironisch om
papieropstoppingen te voorkomen:

Tot ROOD: Te veel vellen
ingevoerd.

Tot GEEL: Productiviteit is
optimaal.

>_

©

®

>

Verwiider verscheidene vellen
totdat de indicator onder rood is.

>

Ga door met 100% vernietigen

met vastloopbeveiliging

B 100%

worden toegevoegd.

(Tot GROEN: Meer vellen kunnen >

(Alle indicators gaan branden en

Als het papier onjuist

wordt ingevoerd: de papiervernietiger pauzeert

3-6 seconden

= JAM PROOF

(=]

>

Wacht fot het knipperen stopt nadat
automatische correctie voliooid is. Normaal
verniefigen wordt hervat.

Als (1 gaat branden nadat het papier is
omﬂe-k_eerd, op omgekeerde richting drukken
en het papier verwijderen. Anders wordt
normaal vernietigen hervat.

>

*100% vastloop-beveiligd indien gebruikt volgens de gebruikershandleiding

SAFESENSE" SAFESENSE® TECHNOLOGIE
TECHNOLOGY Stopt onmiddellijk met vernietigen als de handen

contact met de papieropening maken.

7

N

Q
Zet de vernietiger Rack de testzone conen ~ SafeSense= is geactiveerd
AAN ()om SafeSense®  kijk of de SafeSense® en werkt goed
te adtiveren indicator gaat branden

Voor meer informatie over alle geavanceerde productfuncties van Fellowes gaat v naar www.fellowes.com

ENERGY ENERGIEBESPARINGSSYSTEEM
SAVINGS  Constante 100% optimale energie-

SYSTEM"™ efficiéntie — al of nief in gebruik.

\
(&

e Bespaart energie op vier manieren: energie-efficiénte elektronica, vastlooppreventie, stand-

by-stand en slaapstand.
o De slaapstand schakelt de papiervernietiger na 2 minuten inacfiviteit uit.

{IN DE SLAAPSTANDMODUS

In de Raak het bedieningspaneel  voer papier in
slaapstandmodus aan om de sloapstandmodus
fe stoppen
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NEDERLANDS
Model 73Ci

PRODUCTONDERHOUD
DE VERNIETIGER SMEREN

Alle confettivormvernietigers hebben smering nodig voor optimale
werking Een niet-geolied toestel verwerkt mogelijk minder vellen, maakt
veel storend lawaai tijdens het vernietigen en kan viteindelijk stoppen
met vernietigen. Wij bevelen aan dat u de vernietiger iedere keer smeert
wanneer u de afvalbak leegt om deze problemen te vermijden.

[ ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

*Breng olie aan over Houd vooruit (®) 2-3 seconden
de invoer lang ingedrukt

* Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange @

tuit (niet onder druk) zoals Fellowes 35250

PROBLEMEN OPLOSSEN

DE INFRAROOD SENSORS VOOR DE AUTOMATISCHE START-FUNCTIE REINIGEN

De papierdetectiesensors zijn ontworpen voor onderhoudsvrije werking. In zeldzame gevallen kunnen de
sensors echter door papierstof worden geblokkeerd waardoor de motor begint te draaien, zelfs als er geen
papier aanwezig is. (Opmerking: in het midden van de papierinvoer zitten twee papierdetectiesensors).

[ DE SENSORS REINIGEN
1 3
1<« | o y
N
Schakel de vernietiger Loek de infrarood sensor  Dip een wattenstaafie in ~ Veeg met het wattenstaafie
uit en haal de stekker voor Automatisch starfen isopropylalcohol elke verontreiniging van de
uit het stopcontact papiersensors

o

confinue werking en recuperatietijd voor deze papiervernietiger.

hoeveelheid en voer het opnieuw in de papierinvoer in.

q W=

Oververhittingsindicator: Als de oververhittingsindicator brandt, heeft de papierverniefiger zijn maximale bedrijfstemperatuur overschreden en moet eerst afkoelen.
Die indicator bliift branden en de papiervernietiger werkt niet terwijl de recuperatiefijd actief is. Zie de basis-vernietingswerking voor meer informatie over de

Afvallade is open: De papiervernietiger werkt niet als de afvallade open is. Als het lichtje brandt moet de afvallade worden gesloten om het verniefigen te hervatten.

Afvallade is vol: Als het lichtje brandt betekent dit dat de afvallade vol is en geleegd moet worden. Gebruik de Fellowes-afvalzak 36052.

Papier verwijderen: Als het lichtje brandt, op omgekeerde richting(+<<) drukken en het papier verwijderen. Verlaag de hoeveelheid papier tot een accepteerbare

SafeSense® indicator: Als de handen te dicht bij de papierinvoer komen gaat de SafeSense® indicator branden en stopt de papiervernietiger met versnipperen. Als de SafeSense® 3 seconden actief
bljft, wordt de papierverniefiger automatisch vitgeschakeld; de gebruiker moet daarna de stroomknop op het bedieningspaneel indrukken om met het vernietigen door fe gaan.



BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garandeert dat de onderdelen van het toestel te brengen die door Fellowes zijn opgelopen voor het leveren van onderdelen of diensten buiten
zonder gebreken zijn befreffende materiaal en afwerking en verleent service en ondersteuning et land waar de papierverniefiger oorspronkelijke verkocht is door een erkende wederverkoper.
gedurende gedurende 2 jaar vanaf datum van aankoop door de originele gebruiker. Fellowes ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID
garandeert dat de snijmessen van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE
afwerking gedurende 5 jaor vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van  HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes is in geen geval
enig onderdeel fijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat dit defect is, is uw enige en aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade die toe te schrijven is aan dit product. Deze
exdusieve verhaal de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit naar goeddunken  garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze
en op kosten van Fellowes. Deze garantie geldt niet in gevallen van misbruik, verkeerd gebruik, ~garantie ziin wereldwijd geldig, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden
falen om de gebruiksnormen voor het product na te leven, bediening van de papiervernietiger  vereist kunnen zijn door de plaatselijke wetgeving. Voor verdere details of om van de service
met een onjuiste stroomvoorziening (behalve zoals op de label te vermeld) of ongemachtigde onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.
reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om de klanten eventuele extra kosten in rekening
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B. Inmatning

E. Hjul

O1LN
[ 2.PA

6 [ jae b »

B 0e:|

0000(

A. Se sikerhetsinstruktioner

(. SafeSense®-teknologi
D. Dra ut papperskorgen

E. Koppla ur strémbrytaren

SVENSKA
Modell 73(i

6.
TANGENT

6. Kontrollpanel och LED-lampor
1< 1, Backldge (bld)
O 2P/ (bl)
» 3. Framdt (bla)
4. Full papperskorg (réd)
O 5. Oppen papperskorg (r6d)

"7 6. SafeSense®-indikator (gul)
[#1 7. Ta bort papper (réd)
i 8. Overhettad (rd)

o Kontrollpanelen har bakgrundshelysta flertryckskontroller
o Niir dokumentférstoraren dir avstingd visas inte kontrollpanelen

Strimlar: Papper, plast kreditkort, klamrar, smé gem och (D/DVD-skivor

Strimlar inte: Sjilvhiftande etiketter, kontinuerliga blanketter, overhead-blad, dagsfidningar,
kartong, storre gem, ark i laminat, mappar, réntgenbilder eller plastmaterial andra &n ovan
angivna

Skiirbredd:

Konfetti 4 mm x 38 mm

Maximal kapacitet:

Ark per kérning 12*
(D/kort per kdrning 1*
Inmatningsbredd for papper 230 mm
*A4 (70g) papper vid 220-240 v, 50 Hz, 2,0 A, kapaciteten reduceras av tjockare papper, fukt

eller spéinning annan &n mirkspénningen. Rekommenderad maximal daglig anvéndning:
300 ark, 25 kreditkort, 10 (D/DVD-skivor. @ 12 ark per kdrning.

Fellowes SafeSense® dokumentférstorare dr konstruerade for att anviindas i hem- eller kontorsmiljd i
temperaturer pd mellan 10 och 26 grader Celsius och en relativ luftfuktighet pa mellan 40 — 80 %.

A\ VARNING: VIKTIGA SAKERHETS ANVISNINGAR — Lis fore anviindning

@ @ o Se fill aft barn och husdjur inte kommer i niirheten. Hall hiinderna borta fran
pappersinmatningen. Stiing alltid av maskinen ndr den inte anviinds eller dra ut o
kontakfen. o

l:li] o Drift, underhdll och servicekrav anges i anviindarhandboken. Lis igenom hela o

anvéindarhandboken fére kérning av dokumentférstorarna.

@ o Se fill att annat som handskar, smycken, klider, hdr, osv. inte kommer for niira
/X o . o o] Lo .« e . . . o o of
inmatningen. Om ett féreml rakar komma in i den dvre Gppningen stiill da om il

backliige (1<) och mata ut det igen.

) ANVAND EJ aerosolprodukter, pefroleumsmarimedel eller aerosol-smarimedel péi eller .
N niira dokumentfarstdraren. ANVAND EJ “LUFT PA BURK" eller “LUFTDAMMARE" PA .

DOKUMENTFORSTORAREN. Angor frén drivgaser och pefroleumbaserade smarjmedel kan
antéindas och orsaka allvarlig skada.

@  Maskinen fér inte anviindas om den blivit skadad eller pa annat siitt r defekt. Ta inte
isiir dokumentforstoraren. Undvik att placera maskinen i niirheten av eller ovanpd
viirmekilla eller vatten.

GRUNDINSTALLNING

Denna dokumentfarstorare har en strombrytare (F) som méste st i ldget PA
(1) for att dokumentforstraren ska kunna kéras. | ett nédldge ska du stiilla
brytaren i liget AV (O). Detta stoppar dokumentférstéraren omedelbart.

Undvik att rora skiren under dokumentfarstorarhuvudet.

Dokumentfarstoraren ska anslutas till ett jordat eluttag med den spénning och
siromstyrka som anges pd efiketten. Det jordade eluttaget skall finnas niira
utrustningen och vara littitkomligt. Energiomvandlare, transformatorer eller
forlangningssladdar ska inte anvéindas till denna produkt.

BRANDFARA — Skiir INTE gratulationskort med ljudchip eller hatterier.
Endast for inomhushruk.

© Koppla ur dokumentfarstoraren innan den rengérs eller servas.

MONTERING AV HJULEN
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GRUNDLAGGANDE DRIFT AV DOKUMENTFORSTORAREN

Kontinuerlig drift:
maximalt 10 minuter.

ANM: Efter varje arbetspass
giir maskinen en stund for att
rensa inmatningsoppningen.
Kontinuerlig drift dver 10
minuter utldser automatiskt
en avsvalningsperiod pd 20
minuter.

‘ PAPPER ELLER CD/KORT
1 2
- g
=
Siitt i kontakten och still ~ Tryck p (V) PA for att ~ Mata pappret rak in i
strombrytaren i liget aktivera (bld) inmatningen och sldpp

PA(1)

AVANCERADE PRODUKTEGENSKAPER

= 100%

= | JAM PROOF
Jam Proof System
Eliminerar frassel och forcerar

igenom tunga jobb.

SAFESENSE"
TECHNOLOGY

Patented SafeSense®-teknik
Stoppar forstéring omedelbart néir hinder
kommer for niira pappersinmatningen.

7

5_
(30 ] »

\

Hall CD/kort i kanten, Sting AV () niir
mata in fill hoger i du iir firdig med
inmatningen och slipp strimlingen

ENERGY
SAVINGS

SYSTEM"™

Energisparsystem

Optimal energieffektivitet under 100 % av tiden —
bade nér den anviinds och inte anviinds.

(&

1 100% JAM PROOF-SYSTEMETS FUNKTION*

= | JAM PROOF  Eliminerar trassel och forcerar igenom tunga jobb.

O, @

Avancerad Trassel-eliminering - Miter elektroniskt papperets
tiocklek for tt forhindra papperstrassel:

®

(Upp 1ill ROTT: For manga ark har

matafs in.

Ta bort ark fills indikatorn ir
under rt.

Fortsitt 100%

l

—(Upp fill GULT: Produkfiviteten

ligger p héista méjliga nivd.

>_

frasselfri forstring

( Upp till GRONT: Flr ark kan
matas in.

>_

D> | 810

Vid felokrig
inmatning:

Alla indikatorer tiinds och
dokumentférstéraren gér
uppehdll i 3-6 sekunder.

Viinta fills blinkningarna upphort efter att den
automatiska korrigeringen dr firdig. Maskinen
dtergdr fill normal drift

Om [#1 tiinds da papperet borjat g fillbaka,
tryck pa "Backliige” och fa bort rupperei.
Maskinen dtergdir till normal drift.

*100 % trasselfritt niir apparaten anviinds i enlighet med manvalen

SAFESENSE" SAFESENSE®-TEKNIK
TECHNOLOGY Stoppar omedelbart férstéring néir hinder

kommer for niira pappersinmatningen.

v %

ENERGY ENERGISPARSYSTEM
SAVINGS  Optimal energieffektivitet under 100 % av tiden
SY S TEM™ —bide nir den anviinds och inte anviinds.

[ INSTALLATION OCH PROVNING

Q

Siitt dokumentforstoraren  Ror vid testomrdet och
ilige PA (O)niir duvill ~ viinto pé aft SafeSense®  fungerar riktigt L5
akfivera SafeSense® indikatorn féinds | vilolige

SafeSense® iir akfiv och

e Sparar energi pd fyra siitt: energieffektiv elektronik, trasseleliminering, standby-lige och vilolige.
o | viloldiget stiings dokumentférstdraren av efter tvé minuters inakfivitet.

[ NAR MASKINEN AR | VILOLAGE

: &
<< | eller

Gd ut ur vilolige
genom atf vidrdra
kontrollpanelen

mata in papper

Ga till www.fellowes.com for mer information om Fellowes samtliga avancerade produktegenskaper
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PRODUKTUNDERHALL

SVENSKA
Modell 73(i

SMORINING AV DOKUMENTFORSTORAREN (2)

Alla konfettidokumentfarstorare kréver olja for topprestanda. Om en
maskin inte smarjs kan den fé minskad arkkapacitet, ge stérande ljud

vid dokumentfarstéring och kan fill sist sluta att fungera. Fér att undvika
sidana problem rekommenderar vi att du smérjer din dokumentfdrstorare
varje géing du tommer papperskorgen.

‘ FOLJ PROCEDUREN NEDAN OCH UPPREPA TVA GANGER
B
\

*Tillsitt olja lings med
inmatningsoppningen

Tryck in och héll kvar framét
(») i 2-3 sekunder

RENGORA AUTO-START INFRARODA GIVARE

Givare for att upptiicka papper dr utformade for underhdllsfri drift. Vid sllsynta tillféillen kan emellertid
givarna blockeras av pappersdamm och géra att motorn gdr diven om det inte finns ndgot papper.
(Obs! Tvé givare for att upptiicka papper finns mitt i inmatningen).

RENGORA GIVARNA
1
1<« >

Stiing av och koppla ur
dokumentfrstoraren

Torka med bomullstoppen
bort alla féroreningar frén
pappersgivarna

Doppa en homullstopp
i tviitisprit

Leta reda pé Auto-
starts infraréda givare

* Anviind endast vegetabilisk olja utan aerosol i behdllare @

med ldngt munstycke, typ Fellowes nr. 35250

dterstiillningstid for dokumentfarstéraren.

Overhettningsindikator: Nair dverhettningsindikatorn tiinds, har dokumentfarstéraren verstigit den maximala drifisttemperaturen och behaver svalna. Denna
indikator forblir tiind och dokumentférstdraren fungerar infe under resten av dterstiillningstiden. Se Grundinstllning for mer information om fortsatt drift och

Oppen papperskorg: Dokumentfarstraren kars inte om papperskorgen dr 5ppen. Om lampan dir tind, stiing papperskorgen och terta forstoring.

Full papperskorg: Om lampan dr tiind, dr papperskorgen full och behdver témmas. Anvéind Fellowes avfallspése 36052.

a bort papper: Om lampan @r féind, tryck pd bakét (<<) och ta bort papper. Minska pappersméngden fill ett acceptabelt antal och mata in i pappersinmatningen igen

SafeSense®-indikator: Om hiinder dr for niira pappersinmatningen, tinds SafeSense®-indikatorn och dokumentfarstéraren slutar att strimla. Om SafeSense® dir aktiverad
under 3 sekunder, stiings dokumentférstéraren automatiskt av och anviindaren ska trycka pd strémbrytaren pa kontrollpanelen fér att aterta forstoring.



BEGRANSAD PRODUKTGARANTI

BEGRANSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes”) garanterar att maskinens delar dr fria extra kostader som Fellowes adrar sig for att fillhandahdlla reservdelar eller ficinster utanfor
frin materialfel eller fillverkningsfel och ger service och support i upp till tva (2) dr efter det land diir dokumentfarstéraren ursprungligen sildes av en auktoriserad dterforsdljare.
forsdljning fill forsta kund. BEGRANSAD GARANTI Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garanterar att ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE SALIBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR NAGOT
maskinens skérblad dr fria fran materialfel eller fillverkningsfel i upp fill fem (5) dr efter SPECIELLT ANDAMAL, BEGRANSAS HARI GENOM DEN TILLAMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM
forsilining till forsta kund. Om négon del ir defekt under garantiperioden kommer den enda  ANGES OVAN. Under inga omstiindigheter kan Fellowes héllas ansvarigt for foljdskador
och uteslutande ersiittningen att bli reparation eller en ersiittningsprodukt enligt Fellowes eller fillféllign skador som kan hérledas fill denna produkt. Denna garanti ger dig specifika
val och kostnad motsvarande den defekia delen. Denna garanti giller inte i vid missbruk, juridiska réttigheter. Villkoren och varaktigheten for denna garanti géller 6verallt utom dér
misskotsel, underldtenhet att respektera foreskrifterna for produktanviindning, bruk av lagstiftningen stiiller andra begréinsningar eller villkor. Fér vidare information eller for att erhdlla
oliimpligt uttag for kirning av dokumentfarstrare (annat dn vad som anges pd mirkskylten) -~ garantiservice skall forsiljningsstiille eller Fellowes kontakias.

eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar sig riitten att ta betalt av kunder for
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6.

A. Se sikkerhedsvejledningerne
B. Papirindfarsel
(. SafeSense® Teknolog
D. Fiernelse af heholder
E Kuglehiul
F Afbryder
O 1. SLUKKET
| 2. TRNDT

DANSK
Model 73Ci

OVERSIGT

6. Kontrolpanel og LED'er

1<< 1 Baglens (bld)

(1) 2. TRNDT/SLUKKET (ble)
» 3. Fremad (bld)

4. Beholder fuld (red)

¥ 5. Beholder dben (rad)

"7 6. SufeSense® indikator (gul)
[#1 7. Fiern papir (red)
i 8. Overopvarmning (rad)

G. (0] Q) > g
(- © Kontrolpanelet har bagbelyste multi-touch-knapper
0 @ Ej o Nir makuleringsmaskinen er slukket, vil kontrolpanelet ikke vzere synligt

KVALIFIKATIONER

Makulerer: Papir, kreditkort af plastik, hafteklammer, smé papirklips og CD/DVD'er Maksimum:

Makulerer ikke: Klehemarker, endelase baner papir, transparenter, aviser, karton, store A"!“' ark pr. omgang ]21
papirklips, laminat, arkivfoldere, rentgenfotografier eller andre plosttyper boriset fra ovenfor o ‘_"/ kort pr. omgang 1
navite Papirbredde 230 mm

Makuleret papirstorrelse:

Konfettimakulering

4 mm x 38 mm

*A4 (70 g) papir ved 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A; tungere papir, fugtighed eller anden spznding
end angivet kan reducere kapaciteten. Maksimalt anbefalet daglig anvendelse: 300 ark,
25 kreditkort, 10 CD/DVD'er, 12 ark pr. omgang.

Fellowes SafeSense® makuleringsmaskiner er designet til at blive brugt bide i hiemmet og pd kontoret, hvor
der er mellem 10 og 26° C og 40-80 % relativ fugtighed.

A\ ADVARSEL: VIGTIGT SIKKERHEDSANVISNINGER—Laes for brug!

I:E.
@
O

D)
|
N_—

@ .

Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Las hele
brugsanvisningen fer brug af makuleringsmaskinen.

Opbevares ufilgaengeligt for barn og kaeledyr. Hold haenderne vaek fra papirindfarslen.
Stilles alfid pa off eller traekkes ud of stikkontakten, ndr den ikke anvendes.

Hold fremmede genstande — handsker, smykker, tgj, hér, osv. — vaek fra makulatorens
indfarsler. Hvis der kommer en genstand ind i den averste abning, tryk da pé Baglzens
(r«<) for at kare genstanden filbage ud.

Brug IKKE sprayprodukter, oliebaserede smeremidler eller smaremidler pa

spraydase pd eller i naerheden of makuleringsmaskinen. BRUG IKKE “DASELUFT”

eller “LUFTFORST@VERE” PA MAKULERINGSMASKINEN. Dampe fra drivgassen og
oliebaserede smeremidler kan forbraende og fordrsage alvorlig tilskadekomst.

M ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Skil ikke makuleringsmaskinen
ad. Placer den ikke oven over en varmekilde, eller vand.

Denne maskine har en afbryderkontakt (F), som skal vaere i TENDT (1) stilling
for maskinen virker. | nedstilfzlde skal kontakten rykkes i SLUK (O) stilling.
Dette vil omgdende standse maskinen.

Undga beraring af udzkkede knive under makuleringsmaskinens hoved.

Makuleringsmaskinen skal settes i en korrekt jordforbundet stikkontakt pa
vaeggen eller en stikddse med den spanding og stremstyrke, der er angivet pd
maerkatet. Den jordforbundne stikkontakt eller stikdase skal vaere installeret

i naerheden af udstyret og skal vaere let tilgzngelig. Energiomdannere,
transformere eller forlengerledninger md ikke bruges sammen med dette
produkt.

BRANDFARE - Md IKKE bruges til at makulere lykanskningskort med lydchips
eller batterier.

Kun til indendars brug.
Treek stikket ud fra kontakten far rengaring eller vedligeholdelse.

GRUNDLAGGENDE OPSATNING

[ MONTERING AF KUGLEHJUL
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GRUNDLAGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN

[ PAPIR ELLER CD/KORT

Kontinuerlig drift: 1 2

10 minutter maksimum. e >
BEMARK:

Makuleringsmaskinen karer oo
ganske kort efter hver omgang . ] o
foraf rydde indforingscbningen, | 5! sikket i og s Tryk pé (D) TENDT for ~ Far papiret lige ind

5,
1<« »

NN [
Hold (Den eller kortet ved ~ Nér du er faerdig med

Kontinuerlig drift lzzngere stromafbryderkontakten i o akivere (blé) i papirindfarslen og kanten, indfer i hajre side ot makulere stiller du
end 10 minutter udlaser en TENDT (1) stilling giv slip af hullet og giv slip afbryderknappen pé
afkelingsperiode pd 20 minutter. SLUKKET (V)

AVANCEREDE EGENSKABER VED PRODUKTET

= 100% % SAFESENSE ¢ & SAVINGS

— | JAM PROOF SYSTEM"
Blokeringssikkert system Patentheskyttet SafeSense® Technology Energibesparende system
Undgér papirblokeringer og Standser automatisk, nér hznder berarer Optimal energibesparelse 100 % af tiden —
maser tykt materiale igennem. papirdbningen. hvad enten den er i brug eller ej.

= 1009, BLOKERINGSSIKKER SYSTEMFUNKTION*

‘= JAM PROOF Eliminerer papirblokeringer og maser tykt materiale igennem.

Avanceret blokeringssikring - méler papirtykkelsen @ @

elektronisk for at undgd papirblokering:

Op til RDT: Der er indsat for Tag adskilige ark ud, indil
mange ark. indikatoren er under radt, Fortset 100%

blokeringssikret makulering

| [ Optil GULT: Bedst mulige
produkivitet. S ‘I 000/0
> = JAM PROOF
| [ Optil GRANT: Der kan indszettes
flere ark.

— - - Hvis (&1 lyser op efter at papirets retning er
Hvis man indfarer Me |nd||§alorer |y§er opog Vent indi mqskmen hargr op med at blinke, blevel vemrt, S II:yk i baplgns-knu per? og
noget forkert: mokuleringsmoskinen sondser i efter automafisk korrigering er fuldfor, fiern papiret. Ellers vir regu?mr mukulgring
' 3-6 sekunder Regulzer makulering vil fortszette. fortsaette.

* 100 % blokeringssikker, ndr den anvendes som anvist i betjeningsvejledningen

| ¢ \//, SAFESENSE® SAFESENSE® TEKNOLOGI ENERGY ENERGIBESPARENDE SYSTEM

N\
TECHNOLOGY Standser automatisk og omg@ende makuleringen, <‘Q SAVINGS  Optimol energibesparelse 100 % of iden — hvad

. e SY STEM™ entendeneribrug eller ej.
ndr hander berarer papirdbningen.

o Sparer energi pd fire mader: energibesparende elektronik, blokeringssikring, standby
tilstand og sleep mode.

o Sleep mode slukker for makuleringsmaskinen efter 2 minutter uden aktivitet.

[ OPSETNING 0G AFPROVNING

@

[ NAR MASKINEN ER I SLEEP MODE
Teend for Ror ved testomridet, og se  SafeSense® er akfiveret
mokuleringsmoskinen (ON,  om SafeSense®-indikatoren g virker korrekt

N
tea > eller
tendt) (O) for ot oktivere ~ lyser

SafeSense® I sleep mode Ror ved kontrolpanelet  scet papir i
for at bringe maskinen
ud of sleep mode

For yderligere information om alle Fellowes avancerede produktegenskaber, gd ind pd www.fellowes.com
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DANSK
Model 73Ci

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET
SMORING AF MAKULERINGSMASKINEN RENGORING AF AUTOSTART INFRARGDE SENSORER

Alle konfettiklippere kraever smoring for den bedst mulige ydeevne. Hvis Papirfelingssensorer er designet med henblik pa vedligeholdelsesfri anvendelse. Imidlertid kan det i sjzldne
ikke den smares, vil maskinen evi. have formindsket kapacitet, afgive tilflde ske, at sensorerne bliver blokeret med papirstav, hvilket vil fa motoren til at kare, selv om der
ubehagelig stej under makulering, og den kan evt. bryde sammen. For at ingen papir er i. (Bemark: Der sidder to papirfelingssensorer mid i papirindfaringen).

undgé disse problemer anbefaler vi, at du smerer makuleringsmaskinen
hver gang du temmer affaldsheholderen.

[ SADAN RENGORES SENSORERNE

[ FOLG FREMGANGSMADEN FOR SMORING NEDENFOR OG GENTAG DEN TO GANGE

3
i S
e~ Sluk for maskinen og Find de infrarade Dyp en vatpind i Visk al kontaminering af
*Péfar olie hen over Tryk og hold fremad tag stikket ud autostartsensorer propylalkohol sensorerne med vatpinden

indfarslen (») i 2-3 sekunder

ANFORSIGTIG| * Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en lang
dysebeholder, sdsom Fellowes 35250

32

Overopvarmningsindikator: Nér overopvarmningsindikatoren lyser, har makuleringsmaskinen overskredet sin maksimale temperatur, og skal kele af. Denne indikator vil
forblive taendt, og makuleringsmaskinen vil ikke virke inden for afkelingsperioden. Se Grundlzggende betjening af makuleringsmaskinen for yderligere oplysninger om
kontinuerlig drift og afkelingsperiode for denne maskine.

Beholderen dben: Makuleringsmaskinen vil ikke kare, hvis beholderen er dben. Hvis den lyser op, s luk deren og fortszt med makuleringen.

Beholderen fuld: Nér indikatoren taendes, er maskinens beholder fuld, og skal tammes. Brug Fellowes affaldspose 36052.

Fiern papir-indikator: Nér den lyser op, s tryk pd bagleens-knappen (<<) og fiern papiret. Mindsk mangden of papir til det acceptable, og for papiret ind i
indfarslen igen

SafeSense® indikator: Hvis du holder haenderne for tt pd papirindfaringen, vil SafeSense® indikatoren lyse op, og makulatoren vil standse makuleringen. Hvis SufeSense® er akfiv i 3 sekunder.
vil maskinen automatisk slukkes, og brugeren skal trykke pé afbryderknappen pa kontrolpanelet for at genoptage makuleringen.



BEGRANSET PRODUKTGARANTI

Begraenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes”) garanterer, at alle maskinens dele er fri for fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller
materialedefekier og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 ér fra den oprindelige ~ service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler.
kundes kabsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivsblade er fri for materialedefekter og  ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT
fabrikationsfejl i 5 ar fra den oprindelige kundes kebsdato. Hvis det konstateres, at en del er FORMAL, ER HERMED BEGRANSET | VARIGHED TIL DEN PAGALDENDE GARANTIPERIODE SOM
defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjzlpende foranstaltning vaere NAVNT OVENFOR. | intet filfzlde er Fellowes ansvarlig for nogen falge- eller indirekie skader,
reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne som kan henferes til dette produki. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder.
garanti er ugyldig i tilfelde af mishrug, forkert anvendelse, undladelse of at overholde produktets Varighed, betingelser og vilkar under denne garanti er gzeldende pé verdensplan, undtagen hvor
anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert stramforsyning (som ikke er andre begraensninger, resirikfioner eller forhold kraeves af den lokale lov. For yderligere detaljer
anfert pd typemerkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.
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A [ —
R
b Malli 73
6.
SELITYKSET
D. A. Katso turvaohieet 6. Ohjauspaneeli jo LED-merkkivalot ™77 6. SufeSense® merkkivalo (keltainen)
B. Paperin sydtttaukko 1< |, Taoksepiiin (sininen) [#1 7. Poista paperi (punaingn)
(. SafeSense®-tekniikka () 2. PiALLE/POIS (sininen) o Yiikuumeneminen (puninen)
D. Ulosvedettiivi silppusiid » 3. Eteenpiiin (sininen)
E. Rullapydrdt 4. Silppusiild téynnii (punainen)
. Virtokatkaisija 0 5 Sippusiilic auki (red)
O1.p0IS
| 2. PAALLA

o Ohjauspaneelissa on taustavalaistut monitoimikosketuspainikkeet

0000(

o Silppurin ollessa pois piilti ohjauspaneelissa ei ndy mitiidn

Silppuaa: paperit, muoviset luottokortit, paperiniitit, pienet paperiliittimet ja (D-/DVD-levyt Enimméismiidirdt:
Ei silppua: Tarralaput, jutkolomakkeet, kalvot, sanomalehdet, pahvit, suuret paperiliittimet, Arkkiu/' s'yﬁi'iti e ]2i
laminoidut tuotteet, kansiot, rontgenkuvat tai muut kuin ylli mainitut muovit (D-levy foi kortfia/sy1td 1

. Paperin leveys 230 mm
Paperisilppukoko:
Ristiinleikkuu 4 mm x 38 mm *Ad-paperi (70 g) 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 ampeeria; paksumpi paperi, kosteus fai muu jiinnite

voi heikentiidi suorituskyky. Suurin suositeltu péivittdinen kéyttomiird: 300 arkkia;
25 luottokorttia; 10 CD-/DVD-levyt; @ 12 arkkia/sydtto.

Fellowes SafeSense®-silppurit on suunniteltu kofi- ja toimistokiiyttn tiloissa, joiden limpétila on
10 — 26 °C ja ilman suhteellinen kosteus on 40 — 80 %.

A\ VAROITUS: TARKEITA TURVAOHJEITA — Lue ennen kiiytti!

I:El] o Kiiytto-, ylldpito- jo huoltovaatimukset on esitetty kiiyttdohjeessa. Lue kiyttoohjeet ® Tassi silppurissa on virtakatkaisija (F), jonka on oltava luitteen kiytdn aikana
kokonaan lépi ennen silppurin kéiytémisti. PAALLA (1) -asennossa. Hiitdtapauksessa siirrd katkaisija POIS (O) -asentoon.
6%% @ o Pidi poissa lasten ja kotieldinten ulottuvilta. Pidd kiidet poissa paperin sydttaukosta. Timd sammuttoa silppurin valittomsti
= Katkaise virta tai irrota sihkdjohto aina, kun laitetta ei kiiyteti. o Viltii koskettamasta silppurin alla olevia koteloimattomia leikkuuterid.
@ pi o Varmista, etfii vieraat esineet, kuten kdsineet, korut, vaatteet ja hiukset, eivit joudu o Silppuri on liitettiivii asianmukaisesti maadoitettuun seindpistorasiaan tai
&V silppurin sydttoaukkoihin. Jos jokin esine joutu silppurin yliaukkoon, paina Taaksepiin liitéintiicin, jonka ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Maadoitettu pistorasia
(v«<) -painiketta jo pidi siti alhaalla esineen poistamiseksi. tai litéintd on asennettava laitteen liihelle ja helposti ksiteltiivissd olevaan
(X&) AU kiiyti gerosolituotteita, dliypohjaisia tai aerosolivoiteluaineita silppuriin tai sen .pmkk.aun.‘Tumun fuotteen kanssa ei saa kit konverttereito, muuntaiio foi
~ [ihelld. ALA KAYTA PAINEILMATUOTTEITA SILPPURIIN. Ponnekaasut ja dljypohiaiset jotkojohtoja. .
voiteluaineet saattavat syttyii tuleen ja aiheuttaa vakavia vammoja. o PALOVAARA — ALA silppua dinisiruja fai paristoja sisdiltiivid onnittelukortteja.
@ o}l kayti silppuria, jos se on rikki tai siind on toimintahdiricitd. Ald pura silppurie. Ald ~ ® Vain sistkiyttdon.

aseta silppuria kuumaan fai mérkditin paikkaan. o |rrota silppuri pistorasiasta ennen puhdistamista tai huoltamista.

PERUSASETUS

RULLAPYORAN ASENN
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PERUSSILPPUAMINEN

[ PAPERI TAI CD-LEVY /KORTTI

Jatkuva kiytta: 1 2

enintdn 10 minuuttia. e >
HUOMIO: Silppuri toimii m

hetken aikaa jokaisen

&

[

sydton jilkeen sybttGaukon

Tortu (D-levyi tai korttia ~ Kun silppuaminen on

puhdistamisekesi Jos slppuria Aseta pistoke Paina (V) PRALLA Syétii paperia suoraan
kiyteticn jatkovastiyl 10 pistorasioanja _~ kéiynnistdidksesi luitteen  paperin sydtioaukkoon  sen reunasta, syt oikea  padttynyt, aseta POIS
minuutia, sippurin jdihdytin virtakatkaisija PAALLA ~ (sininen) ja vapauta puoli sydtidaukkoon ja () -usentoon

(1) -asentoon

kiiynnistyy 20 minuutiksi.

LAITTEEN LISATOIMINNOT
= 100%

= | JAM PROOF
Tukkeutumaton jiirjestelmii
Estiiii paperitukokset ja suorittaa

hankalat silppuamistehtiviit.

TECHNOLOGY

X V ’ SAFESENSE’

Patentoitu SafeSense®-tekniikka
Pysiiyttiid silppurin, jos kiidet ovat liian
ldhelld syottoaukkoa

piistd irti

N\ ENERGY
4§¢ SHUNGS,

Ihanteellinen virransiiisto 100 %

kokonaisajasta — kéiytdssd tai pois kéiytostd.

1 100% TUKKEUTUMATTOMAN JARJESTELMAN TOIMINTA*

| JAM PROOF Estiii paperitukokset ja svorittaa hankalat silppuamistehtiivit.

@ Edistyksellinen tukoksenestotoiminto mittaa paperin
paksuutta elekironisesti fukosten viilttdmiseksi:

©)

®

PUNAINEN paloo: Liion monta
arkkia on sydtetty.

Poista useita arkkeja, kunnes
punaiset merkkivalot sammuvat.

>

Jutka 100-prosenttisesti

( KELTAINEN paloo: Tuotantonopeus
kon sopiva.

B 100%

| [ VIHREA polao: Enemmin orkkeja
voidaan ls.

< JAM PROOF

>

tukkeutumatonta silppuamista.

Jos opahtuu Kaikki merkkivalot sytyvit ju
Jithesti: silppuri jid odotustiloan 3 — 6
Youe. sekunnin ajaksi.

Odota, kunnes vilkkuvalo sammuu automaattisen
korjaustoiminnon pittymisen jclkeen. Loite
paloutuu normaglin silppuamisen filaan.

Jos (&1 syttyy sen jilkeen, kun paperia
on sybtetty taaksepain, paina Taaksepiiin-
painiketta ja poista paperi. Muussa
tapauksessa normaali silppuaminen jatkuu.

*100-prosenttisesti tukkeutumaton kiiytettiiessd ohjeiden mukaisesti

¢ \/’ SAFESENSE" SAFESENSE®-TEKNIIKAN
\/ TECHNOLOGY Pysiiyttii silppurin a

utomaattisesfi, jos kidet ovat

liian lihelld systtoaukkoa.

ASETUS JA TESTAUS

Q

SafeSense® on piild jo
katso, syttyykd SafeSense®-  toimii oikein
merkkivalo

Kytke silppurin virtakatkaisija ~ Kosketa testausaluetia jo
PAALLA (V) -usentoon
jo kiiynnistd SafeSense®-
toiminfo

Lisitietoja kaikista Fellowesin edistyksellisisti tuotepiirteistii saat sivustolta www.fellowes.com

ENERGY VIRRANSAASTOJARJESTELMA

Ihanteellinen virransiiisto 100 % kokonaisajasta —

\
<~<< SAVINGS
s SY STEM™ kiytossi tai pois kdytostd.

o Sistid energiaa neljilld tavalla: virtaa siidstivd elekironiikka, tukoksenestotoiminto,
valmiustila ja lepotila.

o Lepotila kytkee silppurin pois péltd kahden minuutin kuluttua, jos silppuria ei kiiytetd.

KUN VIRRANSAASTOTILASSA

/ oy

syoti paperi.

0 \

Lopeta virransiidistdfila
koskettamalla
ohjauspaneelia

Virransiidstdtilassa
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TUOTTEEN HUOLTO

SUOMI
Mali 73¢

SILPPURIN VOITELU AUTOMAATTIKAYNNISTYKSEN INFRAPUNA-ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

Kaikkien ristiinleikkuusilppurien optimaalinen toiminta edellyttid Paperintunnistusanturit on suunniteltu toimimaan ilman kéyttiijin huoltotoimenpiteitd. Paperipdly saattaa
oljytimistd. Jos laitetta ei dliytd, sen silppuamiskapasiteetti voi heikentyd, kuitenkin joskus peittiid anturit, jolloin moottori pysyy kiiynnissd, vaikka laitteessa ei olisi paperia.
silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia dinid ja laite saattaa (Huomio: luitteen kaksi paperintunnistusanturia sijaitsevat paperin sydtfaukon keskelld).

lopulta lakata toimimasta. Vlttiiksesi ndmi ongelmat suosittelemme
silppurin 6ljytimistd aina silppusiilion tyhjentiimisen yhteydessi.

[ ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

[ VOITELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI

3
1, S
e~ Sammuta laite jo irota~ Paikallista Kasta vanupuikko Pyyhi kaikki paperianturiin
“Voitele sydticaukko Paina Eteenpiiin (W) -painiketta ja silppurin sdhkgjohto avtomaattikiynnistyksen  puhdistusalkoholissa kertyneet eppuhtaudet
dliyl. pid siti alhaalla 2 — 3 sekunnin ajan pistorasiosta infrapuna-anturi vanupuikolla

A\VAROITUS | * Kiiytd vain suuttimellisessa pullossa olevaa @

aerosolitonta kasvidljyd, kuten Fellowes 35250.

36

VIANMAARITYS

o
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Ylikuumenemisen merkkivalo: Kun ylikuumenemisen merkkivalo palaa, silppurin limpétila on liian korkea ja sen on annettava ihtyd. Merkkivalo palaa eiki silppuri toimi, ennen
kuin palautumisaika on kulunut umpeen. Katso timén silppurin jatkuvaa kiiyttd ja palautumisaikaa koskevat lisdtiedot perussilppuamista ksitteleviistd osasta.

Silppustiilio auki: Silppuri ei toimi, jos siiili on auki. Kun timi merkkivalo palag, sulie luukku silppuamisen jatkamiseksi.

Silppusiiili tynnd: Kun tdmd merkkivalo palaa, silppusiilic on ttiynni ja siksi se on tyhjennettiivii. Kaiytd Fellowes-roskapussia 36052.
Poista paperi: Kun timd merkkivalo palaa, paina Taoksepin (+<<) -painiketta jo poista paperi. Viihennd paperimiird sollittuun ja sydti paperit vudelleen paperin sydttéaukkoon.

SafeSense®-merkkivalo: Jos kiiyttiijdn kiidet ovat liian lhelli paperin syéttaukkoa, SafeSense®-merkkivalo syttyy ja silppuaminen pysdhtyy. Jos SafeSense® toimii 3
sekunnin ajan, silppuri kytkeytyy automaattisesti pois piidlfi jo kayttiiin on painettava ohjauspaneelissa olevaa virtakatkaisijaa silppuamisen jatkamiseksi.



TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc:n (“Fellowes”) takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- osia fai palveluja muuhun kuin sihen maahan, jossa valtuutettu jilleenmyyiji on tuotteen
jo valmistusviat 2 vuodeksi tuotteen alkuperdiisesti ostopdivéistd lukien. ~Fellowes, Incn  aluperin myynyt. KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI
("Fellowes”) takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- jo valmistusviat 5 vuodeksi SOVELTUVUUS TIETTYA TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLA MAARATYN
tuotteen alkuperdiisestd ostopdiviistd lukien. Jos osossa havaitaan vika takuuaikana, ainoana  TAKUUAJAN MUKAISESTI. Fellowes ei vastaa misstidin tapauksessa fdstd tuotteesta johtuvista
ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan valillisistii tai tahattomista vahingoista. Timi fakuu antaa kiyttdiiille erityiset lainmukaiset
ja kustannuksello. Takuu ei kata viidrinkiytti, virheellisti kéisittelyd, tuotteen vakiintuneista oikeudet. Timiin takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta
kiyttotavoista poikkevaa kiiyttod, silppurin kiyttod epdasianmukaisella virtaldhteelld (muu paikallisen lainsidddnnon edellyttdmia erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Liséifietoja tai takuunalaisia
kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidittiic oikeuden palveluja on saatavissa meilti tai jilleenmyyjaltiisi.

veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisikustannukset, jotka aiheutuvat siit, ettii Fellowes toimittaa
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FORKLARING

D.
A. Se sikkerhetsanvisningene 6. Kontrollpanel og LED-er
B. Papirinngang 1< |, Bakover (bld) "7 6. SafeSense®-indikator (gul)
(. SafeSense®-teknologi (D 2. AV/PA (bla) [#1 7. Fiern papir (red)
D. Uttrekksheholder » 3. Forover (bld) fs Overoppheting (rad)
E. Hjul 4. Beholder full (red)
. Bryter for frakobling av sirammen ¥ 5. Beholder apen (rad)
OLN
| 2.Pk

G. << Q) >

o Kontrollpanel med bakgrunnshelyste multi-touch-kontroller

0000(0

goe|

o Nar makuleringsmaskinen er slitt av, er kontrollpanelet usynlig

KAPASITET

Makulerer: Papir, plast kredittkort, stifter, smé binderser og (D-/DVD-er Maksimum:

Makulerer ikke: Klistremerker, papir i lapende bane, fransparenter, aviser, papp, store binders, Atk pr. omgang ]2:
laminater, arkivmapper, rentgenbilder eller plast annet enn det som er nevnt ovenfor (D"_*’b/ k‘(’i’(} pr. omgang 1
Makuleringsstorrelse: papirbredce 230 mm
Konfettikuit 4 mm x 38 mm *A (70 g) papir ved 220-240 V, 50/60 Hz, 2,0 ampere; tyngre papir, fuktighet eller annen

spenning enn den som er oppgitt, kan redusere kapasiteten. Anbefalt daglig bruk: 300 ark,
25 kredittkort, 10 (D-/DVD-er, 12 ark pr. omgang.

Fellowes SafeSense®-makulatorer er beregnet for bruk hiemme og pd kontoret i temperaturer mellom
10 — 26 grader Celsius, og relativ luftfuktighet mellom 40 — 80 %.

A\ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER — Leses for bruk!

Dﬂ o Drifts-, vedlikeholds- og servicekrav er oppgitt i brukerhandboken. Les hele * Denne makuleringsmaskinen har en bryter for frakobling fra lysnettet (F), som
brukerhandboken far makulatoren tas i bruk. md vere i stillingen PA (1) for at maskinen skal kunne brukes. Seft bryteren i
@ @ o Oppbevares urlkjengelig for born og kizledyr. Hold hendene borte fra stillingen AV(Q) i nedsfall. Denne handlingen vil stoppe makuleringsmaskinen
papirinnfaringen. Sl alltid av eller koble fra makulatoren nér den ikke er i bruk. oyeblikkelig
@ o Hold fremmedlegemer - hansker, smykker, klzer, har osv. - pd avstand fra * Unngd d berere ubeskyttede skijzreblader under makuleringshodet.
& makuleringsinnganger. Hvis en gjenstand kommer inn i toppdpningen, mé du sld pa o Makulatoren skal kobles til jordet stikkontakt eller uttak med spenning og
Revers (1<) for  kjere ut gjenstanden igjen. stramstyrke som angitt pd efiketten. Jordet stikkontakt eller uttak skal veere i
gﬁ?) o BRUK IKKE aerosolprodukter, petroleumshaserte smeremidler eller aerosolbaserte na?rheten av utstyret og ltt filgiengelig. Stramomformere, transformatorer elle
~ smoremidler pé eller i naerheten av makuleringsmaskinen. BRUK IKKE “TRYKKLUFT” skioteledninger m ikke brukes sommen med dette produktet.
eller “LUFTSPRAY” PA MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivmidler og © BRANNFARE — IKKE makuler gratulosjonskort, osv. med lyd-chips eller batterier.
petroleumshaserte smaremidler kan fa fyr og fordrsake alvorlig skade. o Kun il bruk innendars.

@ * Makulatoren md ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makuleringsmaskinen o Trekk ut stapselet far rengjering eller vedlikehold utfares.
skal ikke demonteres eller plasseres nzr eller over varmekilder eller vann.

GRUNNLEGGENDE OPPSETT
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GRUNNLEGGENDE MAKULERING

[ PAPIR ELLER CD-er/KORT

Kontinuerlig kjoring: 1 2

Maks. 10 minutter , .
MERK: Makulatoren gar et m

oyeblikk etter hver omgang

for & frigjore inngangen.

AVANSERTE PRODUKTFUNKSJONER
100%

— | JAM PROOF
Sikringssystem mot fastkjoring
Elimimerer fostkjoring og driver
giennom taffe jobber.

Mat inn papir i

X V ’ SAFESENSE’

TECHNOLOGY

Patentert SafeSense®-teknologi
stopper makuleringsmaskinen ayeblikkelig nr
hender bererer papirinnfaringen

NN

Konfinuerlig drit utover Koble fil makulatoren Trykk pa (V) PA for 6 Hold CD-er/kort i Sla AV () etter
10 minutter vil utlase en og sett strambrytereni  akfivere (bld) papirinngangen, kanten, mat inn pd ferdig makulering
20-minutters nedkjalingsperiode. sillngen PA (1) og slipp hayre side av dpningen,

og slipp

N\ ENERGY
C‘Q SAVINGS

SYSTEM"
Energisparingssystem

Optimal energieffektivitet 100 % av tiden —
hade nir maskinen er i bruk og ikke.

1009 SIKRINGSSYSTEM MOT PAPIRSTOPP*

JAM PROOF Eliminerer fastkjoring og driver gjennom toffe jobber.

Avansert stoppsikring - Makulatoren méler
papirtykkelsen elekironisk for & hindre papirstopp:

(Opp 1il GULT: ytelsen er optimal. > —_—

®

Opp il RODT: Det er fort inn for Ta ut flere ark, fil indikatorene
mange ark. viser lavere enn radt.

Forisett med 100 %

stoppsikret makulering

(Opp 1il GRANT: Du kan fare inn

flere ark.

>_

Hvis det inrefter Alle indikatorene lyser, og
feimaing makulotoren stopper i fre fil

seks sekunder

*Hindrer papirstopp 100 % ndr den brukes iflg. brukerhdndboken

> | B 100k

Vent il blinkingen slutter etter at den automatiske Hvis &1 lyser etter at papiret er reversert,
korrlgenngen r ferdig. Makulatoren gjenopptar Irrkker du pd revers ogi tar ut papiret. Ellers

Vi

ni vanlig makulering. vanlig mokulering bli gienopptatt

V SAFESENSE" SAFESENSE®-TEKNOLOGI, DRIFT
TECHNOLOGY Stopper makuleringsmaskinen eyeblikkelig nér
hender bererer papirinnferingen.
Q
Sl PA () Berar festeltet og siekk ~ SafeSense® er akfivert
makuleringsmaskinen for ~ om SafeSense®-indikatoren o fungerer som den skal
 aktivere SafeSense® lyser

ENERGY ENERGISPARINGSSYSTEM

SAVINGS  Optimal energieffektivitet 100 % av fiden
SY STEM™ —bdde ndr maskinen er i bruk og ikke.

\
(&

o Sparer energi pd fire mater: energieffektiv elektronikk, forebygging av fastkjert papir,
beredskapsmodus og dvalemodus.

o Dvalemodus slir av makuleringsmaskinen etter to minutter uten aktivitet.

NAR MAKULATOREN ER | DVALEMODUS

; Q
<< | eller

Trykk pé kontrollpanelet
for 6 gd ut av dvalemodus

| dvalemodus far inn papir

Mer informasjon om alle avanserte produktfunksjoner fra Fellowes kan dv finne pé www.fellowes.com
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PRODUKTVEDLIKEHOLD

SMORE MAKULATOREN RENGJORE DE INFRAR@DE AUTO-START-SENSORENE

Alle kryssmakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Hvis Papirregistreringssensorene er konstruert for vedlikeholdsfri bruk. I sieldne tilfeller kan sensorene imidlertid
maskinen ikke blir smurt, kan det fare til nedsatt arkkapasitet og bli tildekket av papirstev som far motoren til & kjore selv om det ikke er papir filstede.
forsiyrrende stay eller full stans. For & unngd disse problemene, anbefaler (Merk: To papirregistreringssensorer sitter midt i papirinngangen).

vi at du olier makulatoren hver gang du temmer avfallskurven.

‘ FOLG SMOREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER ‘ SLIK RENGJOR DU SENSORENE
3
~ i
*Pifor olie over hele Trykk pé og hold nede fremover Sl av og koble fra Finn den infrarade Auto- ~ Dypp en bomullspinne ~ Terk av eventuell
inngangen (») i 2-3 sekunder makulatoren start-sensoren i rensesprit forurensing fra

papirsensorene med
bomullspinnen

A\ OBS | * Bruk kun ikke-aerosol, vegetabilsk olje i en
beholder med lang dyse, som Fellowes 35250

40

Temperaturindikator: Nar temperaturindikatoren lyser, har makuleringsmaskinens maksimale driftstemperatur blitt for hay, slik at den ma avkisles. Denne indikatoren vil lyse
og makuleringsmaskinen vil ikke virke under gjenopprettingstiden. Se Grunnleggende makulering for mer informasjon om konfinuerlig drift og gjenopprettingstid for denne
makuleringsmaskinen.

Beholder dpen: Makuleringsmaskinen fungerer ikke hvis beholderen er apen. Nar denne lyser, lukker du beholderen og fortsetter makuleringen.

Beholder full: Nér denne lyser, er makuleringsmaskinens avfallsheholder full og md temmes. Bruk Fellowes avfallspose 36052.

Ta ut papiret: Nér denne lyser, trykker du pd reversknappen (1<<) og fierner papiret. Reduser papirmengden fil en akseptabel mengde, og mat papiret inn i
papirinngangen pd nytt

SafeSense®-indikator: Hvis hender kommer for nzer papirinngangen, vil SafeSense®-indikatoren lyse og makulatormaskinen vil stoppe makuleringen. Hvis SafeSense® er aktiv i 3 sekunder, blir
makuleringsmakinen slitt av automatisk. Brukeren md da trykke pa av/pé-knappen pé kontrollpanelet for a forisette makuleringen.



BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garanterer at maskindelene er fri for defekter eventuelle ekstrakostander som Fellowes pélaper for d skaffe deler eller tienester utenfor landet
i materiale og utfarelse, og leverer service og statte i 2 dr fra kjgpsdato for den opprinnelige der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTATT GARANTI,
kieperen. Fellowes garanterer at skjzrebladene pa maskinen er fri for defekter i materiale og  INKLUDERT DET SOM MATTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL,
utferelse i 5 dr fra kjepsdato for den opprinnelige kjoperen. Hvis noen del skulle bli defekt i ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT
garanfiperioden, vil den eneste og eksklusive godigjerelsen vare reparasjon eller utskifting OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for falgeskader
av denne, etter Fellowes’ valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis eller tilfeldige skader som kan filskrives dette produkiet. Denne garantien gir deg visse juridiske
makulatoren er misbrukt, handtert pd feil méte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er rettigheter. Garantiens varighet, vilkdr og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor
etterfulgt, hvis det er brukt feil stremfilfarsel til makulatoren (som ikke er oppfart pa efiketten) lokale lover métte pélegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med
eller ikke-uutoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til @ kreve kunden for oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for @ fa service ifelge garantien.
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A —
; " POLSKI
¢ Model 73C
6.
D ELEMENTY URZADZENIA
A. Patrz instrukcje bezpieczenistwa G. Panel sterowania i diody LED
B. Szczelina na papier 1< 1. (ofanie (niebieska) "7 6.Dioda funkgi SafeSense® (i6tta)
(. Modut SafeSense® () 2.WE/WYL. (niebieska) [#1 7. Wyjmij papier (czerwona)
D. Wysuwany kosz » 3. Do przodu (niebieska) E 8. Przegrzanie (czerwona)
E. Kotka samonastawne 4. Kosz petny (czerwona)
F. Przefacznik odcinajacy zasilanie 0 5 Otwartykosz (zerwona)
O 1.Wvt.
[ 2.Wk

e O » o
= © Na panelu sterowania znajduja sie podswietlone przyciski wielokrotnego dotyku
) - © Kiedy niszczarka jest wyfaczona, panel sterowania pozostaje niewidoczny
v = § O

MOZLIWOSCI

Urzadzenie niszczy: papier, plastikowe karty kredytowe, zszywacze, mate spinacze do papieru i Maksymalnie:

dyski CD/DVD. Liczba arkuszy cietych jednorazowo 12*

Urzadzenie nie niszczy: etykiet samoprzylepnych, skfadanki komputerowej, folii Liczba dyskow CD/kart cietych jednorazowo 1
Szeroko$¢ szczeliny na papier 230 mm

przezroczystych, gazet, tektury, duzych spinaczy do papieru, materiatéw laminowanych, teczek na

dokumenty, zdje¢ rentgenowskich ani innych materiatéw plastikowych niewymienionych powyzej ~ *Papier A4 (70 g), przy zasilaniu pradem o napieciu 220240V, 50/60 Hz, 2,0 A. Papier o wiekszej

Wymiary zniszczonego papieru: gramaturze, wieksza wilgotno$¢ lub prad zasilania inny niz znamionowy moga zmniejszy¢

Papier ciety na écinki 4mmx38 mm wydajnosc. Zalecana dzienna eksploatacja: 300 arkuszy, 25 kart kredytowych, 10 dyski CD/DVD,
12 kartek cietych jednorazowo.

Niszczarki Fellowes SafeSense” sa przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych, w zakresie
temperatury od 10 do 26°Ci przy wilgotnosci wzglednej od 40 do 80%.

A\ OSTRZEZENIE: WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA — przeczytaé przed uzyciem!

DE ® Wymagania dotyczace obstugi, konserwacji i serwisowania przedstawiono w instrukcji @ Niszczarka jest wyposazona w przetacznik odcinajacy zasilanie (F), ktdry musi
obstugi. Przed uzyciem niszczarki przeczytac cata instrukgje obstugi. by¢ ustawiony w potozeniu WE. (1), aby urzadzenie dziatato. W razie zagrozenia

@ @ o Przechowywac poza zasiegiem dzieci  zwierzat domowych. Nie zblizac rak do szczeling ~ PrZestawic przefacznik w potozenie WYt. (O). Spowoduje to natychmiastowe

na papier. Kiedy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy bezwzglednie ustawic jego przerwanie pracy niszczarki.

przetacznik w potozeniu WYL. lub odfaczyé przewdd od gniazda zasilania. ® Whiszczarkach tnacych na Scinki unikac dotykania ostrzy tnacych, widocznych pod
@ ® Nie zblizac do szczelin niszczarki materiatéw innych niz te, ktére sa poddawane g’f.owmq. . | o ) L
= niszczeniu. Dotyczy to np. rekawic, bizuterii czy ubrar, a takze whosow. W razie ® Niszczarke nalezy podtaczyé do odpowiednio uziemionego gniazda Sciennego
wciagniecia takiego przedmiotu przez otwdr gérny ustawic przefacznik w potozeniu bad? 9"'32‘13' w kt6rym napiece | pat'gzenlie pr'qdu 5 ggodne 2 Wartosciami .
Cofanie (1<) i przytrzymac go do momentu wysuniecia przedmiotu. znamionowymi, podanymi na etykiecie. Uziemione gniazdo elektryczne musi

znajdowac sie w poblizu urzadzenia i by¢ tatwo dostepne. Urzadzenia nie nalezy
podfaczac do przetwornikéw napiecia, transformatoréw ani przedtuzaczy.

ZAGROZENIE POZAREM — NIE niszczy( kartek z zyczeniami zawierajacych uktady
dZwiekowe lub baterie.

® Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w zamknietych pomieszczeniach.

pz ® NIE uzywac do czyszezenia niszczarki ani w jej poblizu aerozoli, smaréw na bazie ropy

— naftowej ani smardw w sprayu. DO CZYSZCZENIA NISZCZARKI NIE UZYWAC SPREZONEGO
POWIETRZA. Opary no$nikéw lub smaréw na bazie ropy naftowej moga sie zapalic,
powodujac ciezkie obrazenia.

@ ® Nie wiycza¢ uszkodzonej ani wadliwie dziatajacej niszczarki. Nie rozbierac niszczarki. . ) ) o, L
Nie umieszcza¢ niszczarki w poblizu Zrodet ciepta lub wody ani nad nimi. ® Przed czyszczeniem lub serwisowaniem odiaczac od zrddta zasilania.

PRZYGOTOWYWANIE URZADZENIA DO PRACY

‘ MOCOWANIE KOLEK
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PODSTAWY 0BSLUGI NISZCZARKI

‘ PAPIER LUB DYSKI CD/KARTY

cofnij reke

maksymalnie 10 minut. -

do momentu oprdznienia szczeliny

automatyczne przerwanie dziafania przetacznik odcinajacy aby wiaczy( niszczarke
ZAAWANSOWANE FUNKCJE URZADZENIA

Praca ciagta: 1 2
UWAGA: Po kazdym cieciu
niszczarka jeszcze krétko pracuje,
wejsciowe]. Praca ciagha trwajaca Wiéz wtyczke do gniazda  Ustaw przefacznik w
powyzej 10 minut spowoduje zasilania i przestaw pofozeniu (V) Wk.,
urzadzenia na 20 minut w celu zasilanie w potozenie (zadwieci sig niebieska
umozliwienia jego ostygniecia. W () dioda)
0
= 100%
‘= | JAM PROOF

System zabezpieczenia przed
blokada papieru
Eliminuje zatory i spadek mocy w

Wsuri papier prosto do Przytrzymujac ptyte
szczeliny na papier i

t \/' SAFESENSE"
/ TECHNOLOGY
Opatentowana technologia SafeSense®

Jest to zabezpieczenie, ktére powoduje
natychmiastowe zatrzymanie urzadzenia, kiedy

Q
Ustaw przefacznik w
(D/karte za brzeg, potozeniu WYL (D)
wsunac w prawa strone

szzeliny i puscic

\ ENEIRGY
(R SHUINGS
Uktad energooszczedny

Optymalna wydajnos¢ energetyczna
przez caly czas — podczas uzycia i w

trudnych warunkach pracy. uzytkownik dotknie reka szczeliny na papier. przerwach.
— 1009% SP0sGB DZIALANIA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED BLOKADA PAPIERU*
= JAMPROOF  T1en system eliminuje zatory i spadek mocy w trudnych warunkach pracy.
Zaawansowana funkcja zapobiegania zatorom —
elektroniczny pomiar grubosci papieru w celu @ @
zapobiegania zatorom:
- Do (ZERWONEGO: wsunigto zbyt Wiyjmuj stopniowo po kilka arkuszy, az wskaznik .. . .
wiele arkuszy. najdzie sig ponizej czerwonego zakresu. Kontynuu1 niszczenie papieru
E — zabezpieczone w 100 procentach
E (DO 10LTEGO: optymalna > przed blokadami.
wydajnos pracy.
— o)
B 100%
= JAM PROOF

Do ZIELONEGO: mozna dodac
wiecej arkuszy.

W przypadku ng’wiecq sie Wszystkig lampki,a
Zator: niszczarka zatrzyma sie na
' 3-6 sekund.

Poczekaj, az lampki przestang migac, co oznacza
zakonczenie procedury autokorekty. Urzadzenie
wznowi niszczenie materiatu,

Jesli po cofnieciu papieru Swieci symbol (&1,
ustaw przetacznik w potozeniu Cofanie i wyjmij
papier. W przeciwnym razie rozpocznie sie
ponownie standardowe niszczenie.

* Stuprocentowe zabezpieczenie przed blokada papieru pod warunkiem postepowania zgodnie z instrukcja obstugi.

TECHNOLOGY

Jest to zabezpieczenie, ktdre powoduje natychmiastowe
zatrzymanie urzadzenia, kiedy uzytkownik dotknie reka
szczeliny na papier.

[ UAKTYWNIANIE FUNKCJI | SPRAWDZANIE POPRAWNOSCI JEJ DZIALANIA

¢ \//’ SAFESENSE" SPOSOB DZIALANIA FUNKCJI SAFESENSE®

Q
Ustaw przefacznik w Dotknij obszaru testowego Funkeja SafeSense®
potozeniu WE. (D), i sprawdz, zy zapala sig jest wiaczonaii dziata
aby uaktywnic funkdje lampka funkgji SafeSense® poprawnie
SafeSense®

N\ ENERGY  UKtAD ENERGOOSZCZEDNY
C& ge‘él'ergg“ Optymalna wydajnos¢ energetyczna przez

caly czas — podczas uzycia i w przerwach.
® (szczednos$¢ energii na cztery sposoby: energooszczedny uktad elektroniczny,
zapobieganie zatorom, tryb gotowosci i tryb uspienia.

® Tryb uspienia wytacza niszczarke po dwdch minutach braku aktywnosc.

‘ KIEDY JEST AKTYWNY TRYB USPIENIA

2
1< »| albo
o

Aby anulowac tryb uspienia, ~ Wiéz papier.
nadisnij przefacznik na
panelu sterowania.

\

Dodatkowe informacje na temat wszystkich zaawansowanych funkdji produktow firmy Fellowes mozna znalez¢ pod adresem: www.fellowes.com
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POLSKI
Model 73Ci

KONSERWACJA URZADZENIA
OLIWIENIE NISZCZARKI

Ostrza tnace na Scinki wymagaja okresowego oliwienie w celu zachowania
optymalnych parametrdw pracy. Jezeli nie s3 oliwione, niszczarka moze
przyjmowac mniejsza liczbe arkuszy, pracowac gtosno podczas niszczenia, a po
pewnym czasie przesta¢ dziatac. Aby uniknac takich probleméw, nalezy oliwi¢
niszczarke przy kazdym opréznianiu kosza na $cinki.

‘ NALEZY WYKONAC PONIZSZ/ PROCEDURE NANOSZENIA OLEJU | POWTORZYC Ji DWUKROTNIE

CZYSZCZENIE CZUINIKOW PODCZERWIENI FUNKC)I AUTOSTART

Czujniki wykrywania papieru s3 zasadniczo bezobstugowe. Jednak w nielicznych przypadkach czujniki te
moga zostac przestoniete pytem powstatym podczas niszczenia papieru, co skutkuje ciagta pracg silnika —
nawet jesli w szczelinie nie ma papieru.

(Uwaga: oba czujniki papieru znajdujq sie posrodku szczeliny na papier).

‘ SPOSOB CZYSZCZENIA CZUINIKOW

44

3
A
\ Wytacz niszczarke 0Odnajdz czujniki Zwilz spirytusem Oczy$¢ czujniki patyczkiem
*Nanies olej na ostrza Wybierz potozenie przesuwu do i M{yjmij wtyczkg z podczerwieni funkgji koricowke patyczka do uszu.
tnace, widoczne w przodu (P> ) i przytrzymaj w nim gniazda zasilania. autostart. do uszu.
szczelinie wejsciowej.  przefacznik przez 2-3 sekundy.
ANUWAGA | *Nalezy stosowac tylko olej roslinny w pojemniku z dfugq
koricowkq (nie w aerozolu), np. Fellowes 35250.
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
z Lampka ostrzegawcza informujaca o przegrzaniu: Swiecenie tej lampki oznacza, ze niszczarka nagrzata sie do zbyt wysokiej temperatury i musi ostygnac. Lampka ostrzegawcza
E informujaca o przegrzaniu $wieci przez caty okres stygniecia niszczarki. W trybie stygniecia nie mozna korzystac z niszczarki. Wiecej informacji na temat pracy ciagtej urzadzenia i czasu

jego stygniecia zamieszczono w sekgji, Podstawy obstugi niszczarki”

Otwarty kosz: Kiedy kosz jest otwarty, niszczarka nie dziafa. Jesli ta lampka swieci, zamknij kosz, aby wznowi prace.

Kosz petny: Swiecenie tej lampki oznacza, Ze kosz niszczarki wymaga opréznienia. Uzywaj workow na $cinki Fellowes 36052.

Ey Wyjmij papier: Jesli ta lampka $wieci, ustaw przetacznik w pozycji Cofanie (1=<) i wyjmij papier. Odpowiednio zmniejsz liczbe kartek papieru i powtdrnie wtz papier do szczeliny.

v Lampka funkgji SafeSense®: Lampka funkgji SafeSense® zapala sig, gdy rece znajduja sie zbyt blisko szczeliny na papier. Jednoczesnie nastepuje automatyczne przerwanie pracy niszczarki. Po uptywie 3
\,/ sekund od uaktywnienia funkcji SafeSense® niszczarka samoczynnie sie wytacza. W takiej sytuacji w celu wznowienia jej pracy trzeba recznie wiaczy¢ zasilanie za pomoca przetacznika na panelu sterowania.



OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Gwarangja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. (,Fellowes”) gwarantuje, Ze czesci niszczarki kosztami poniesionymi przez firme w celu dostarczenia czesci lub ustug poza krajem, w
pozbawione s wad materiatowych i wykonawczych oraz zapewnia ustugi wsparcia technicznego  ktérym niszczarka zostata pierwotnie sprzedana przez autoryzowanego sprzedawce. WSZELKIE
i serwisowe przez 2 lata od dnia zakupu przez pierwszego uzytkownika. Firma Fellowes DOROZUMIANE GWARANCIE, tACZNIE Z GWARANCJA ZDATNOSCI HANDLOWE) | ZDATNOSCI DO
gwarantuje, 7e ostrza tnace niszczarki nie wykaza wad materiatowych i wykonawczych przez  OKRESLONEGO UZYTKU SA NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYZE) OKRESU
5 lat od dnia zakupu przez pierwszego uzytkownika. Jezeli w okresie gwarandji jakakolwiek TRWANIA ODPOWIEDNIE) GWARANCII. W zadnym razie firma Fellowes nie bedzie ponosita
zes¢ urzadzenia okaze sie uszkodzona, uzytkownikowi przystuguje wytacznie prawo naprawy odpowiedzialnosci za szkody wtdrne ani uboczne powigzane z urzadzeniem. Niniejsza gwarancja
lub wymiany uszkodzonej czesci na koszt i zgodnie z decyzja firmy Fellowes. Gwarancja nie daje uzytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiazuja
obejmuje przypadkéw niewtasciwego uzytkowania, nieprawidtowej konserwagji, stosowania na catym Swiecie, z wyjatkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakfadaja inne ograniczenia lub
produktu niezgodnie ze standardami eksploatacji, korzystania z niszczarki przy nieprawidtowym  warunki. W razie dalszych pytan lub koniecznosci wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami
zasilaniu (o parametrach innych niz podane na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. lub dostawcg urzadzenia.

Firma Fellowes zastrzega sobie prawo do obciazenia uzytkownikéw wszelkimi dodatkowymi
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6e3onacHocT

E. Ponukn

O 1.BblKN.
| 2.BKN.

G. |<<Q) >
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A. (M. MHCTPYKLMM MO TexHuKe

B. 3arpy30uHblit npoem ana bymaru
C. Texxonorus SafeSense®
D. BblgBukHOIT KoHTeiHEp

PYCCKUH
Mogenb 73Ci

(. MaHenb ynpasneHua i (BETOAMOAbI
1< ], Peepc (cvHMil) "7 6. MHgukatop GyHKLM
) 2.BKN/BbIKN, (CHumin) SafeSense® (wenTbiil)
> 3. BKJT/BBIKI. (cvnuii) [#] 7. Yganurb Gymary (kpacHbiid)
4. KonTeliHep 3anonHeH (KpacHblii) i 8. Meperpes (kpacHblid)

9 5. KomeiiHep oTkpbIT (kpacHbiid)

F. BbikntouaTenb UCTOYHMKA MUTAHUA

® [laHenb ynpaBneHna meer CeHCOprIVI nynbr ¢ NOACBETKOM
* Korga YHUUTOXWTENb BbIKMIOYEH, MaHENb ynpaBieHnA 0T06pa)KaTb(ﬂ He 6yﬂeT

BO3MOXHOCTH

U3menbyaer: bymary, nnacTukoBble KpeuTHbIe KapTbl, CKoObI ANA CTennepa, HebonbLume
KaHuenapckue ckpenku i (D/DVD-gucku.

He usmenbuaer: kneiikue 5TukeTky, 6eckoHeyHble GopmynApbl, AUaN03UTUBI, Fa3eTbl, KApTOH,
6onbLuKe KaHLeNAPCKMe CKPenKM, NaMUHaTHbII NNACTUK, Nanky AnA Gymari, peHTreHoBCKMe
CHUMKV WM He yKa3aHHble BbiLLe BUZAbI NNACTHKa.

Pasmep pparmenToB Gymaru:
Pe3ka Ha KoHdeTTn

4 MM X 38 MM

Makcumym:
Jncros 3a npoxoa 12*
KomnakT-guckoB/kapT 3a npoxop 1*

230 Mm

*Bbymara A4 (70 r) npu 220—240 B, 50/60 [u, 2,0 A; bonee Bbicokas nnoTHOCTb bymaru,
MOBBbILLEHHASA BNAXKHOCTb WM OTKNOHEHINE HAMPSXKEHWA NUTaHUSA OT HOMUHANIbHOTO 3HAUEHNS
MOTYT CHU3UTb NPOU3BOAUTENbHOCTH. PeKoMeHayeMas HeBHaA Harpy3ka: 300 nuctos bymary;
25 kpeauTHbix Kapt; 10 CD/DVD-puckm ; @ 12 nUCTOB 3a NPOXOA.

Linpuna 3arpy3ouHoro npoema ana bymaru

U3menbuutenu Fellowes SafeSense® npesHasHaueHbl AnA NCNONb30BaHUA B JOMALUHUX YCIOBUAX U B
oduce npu Temnepartype ot 10 fo 26 rpapycos Lienbcua u oTHocuTenbHol BaxHocT 40—80 %.

A\ NPEQYNPEXAEHME: BAXHDIE NPABUNA TEXHUKI BE3ONACHOCTI — npoutuTe nepep ncnonb3osatienm!

BD-

= .
N—"

@ .

TpeﬁOBaHI/Iﬂ N0 3KCnayatauum, TexHuyeckomy Oﬁfﬂy)KI/IBaHVIIO W PEMOHTY U3N10XKEHbI °

B PyKOBOZACTBE N0 Kcrtyatauuu. Mepen sKcnyataumeil u3menbumTeneii Heobxo4umo
MONHOCTbIO NPOYECTb PYKOBOACTBO NO IKCMNyaTaLyy.

He nognyckaiite aeTeil 1 XXUBOTHBIX K U3MenbumTento. He nogHocuTe pykn 6113Ko K

3arpy3oyHomy npoemy ana 6ymarm. Ecnm namenbuntens He ncnonb3yercs, 0TK/TI0YaitTe ero

OT CeTn unin y(TaHaBHMBaVITe BbIK/l0YaTeNlb B NonoxeHue Boikn.

He £l0I'IyCKal7IT€ cnyuaﬁHoro nonasaHnA NOCTOPOHHUX NPEAMETOB — NEPYATOK, BENUPHDIX

U3ZeNuii, fieX[bl, BONOC U T. L. — B 3arpy30uHble Npoembl u3menbuutens. Mpu
nonaaHuy NpesmeTa B BEpXHUiA NPoeM nepekntounTe YCTPORCTBO B peXum «PeBepc»
(r<<€), yTOObI M3BNEYDL NPEAMET.

3AMPELIEHO ncnonb3oBathb a3po30n1, CMa3ky Ha 0CHOBE HeTENPOAYKTOB UK B
BuAe cnpen okono umenbuutens. SAMPELLAETCA PACMIBINATD CGRATBIN BO3AYX HA

U3MENBYUTEND. UcnapeHua oT TonnuBa unm CMasku Ha 0CHoBe HedTenpoayKToB MoryT

BOCNNIAMEHUTBCA U NPUBECTU K (EPbe3HbIM TPaBMaMm.
He M(ﬂOJ’Ib3yl7ITe U3MENbYNTENb, €CJIN OH NOBPEXAEH NI HEUCNPABEH. He pa36|/|pal7|Te

u3menbuutenb. He YCTaHaBNVBaiTe U3MeNbyuTeNnb B6AM31 MCTOYHNKOB Tenna 1 Bnaru, a

TakXe Hafl HUMI.

OCHOBHbIE AEVICTBUA N0 YCTAHOBKE

M3menbunTens ocHalLeH nepeknioyatenem oTknioueHna nutanua (F). Yrobol
MOHO 0blfI0 M0Nb30BATLCA U3MeNbUUTENeM, TaKoli BbIKIKUaTeNb AOMKEH
HaxopuTbca B nonoxeHuu BK (1). B akcTpeHHom cnyuae nepesegwTe
BbikniouaTenb B nonoxenne BblkJl. (O). 3o npuseset k HemeanenHoit
0CTaHOBKe M3MeNbumTens.

He KacaiiTecb OTKPbITbIX HOXeIA, PACTIONOXKEHHbIX MO PEXYLUMM BNIOKOM.
M3menbunTens omkeH ObITb NOAKIOYEH K HapnexalLm obpasom
3a3eM/IeHHON HaCTeHHOI CeTeBOI Po3eTKe, HaNpAXeHUe 11 CMna Toka B KOTOPOI
COOTBETCTBYHT yKa3aHHbIM Ha MapKMPOBKe. 3a3eMNeHHas ceTeBad po3eTka
JHOMKHa ObITb yCTaHOBNEHa B JIETKO AOCTYMHOM MecTe PAAOM C YCTPOACTBOM.
3anpeluaetca noaKNYaTh AaHHOE YCTPOIACTBO K CeT yepe3 npeobpa3oBatent
Hepruv, TpaHchopMaTopbl UK YAAUHUTENN.

OMACHOCTb BO3TOPAHIA — 3AMPELLAETCA u3menbyath no3apaButenbHble
OTKPbITKI €O 3BYKOBbIMI MUKPOCXEMaMV Uni batapeiikamu.

TonbKo AnA UCNONb30BaHNA B NOMELLEHMAX.

I'Iepep, YMCTKON U 06Cﬂy)KVIBaHVIEM H€06X0ﬂI/IMO OTKNIOYUTb USMENBUYUTENb OT
CETU NUTAHNA.

‘ YCTAHOBKA PONUKOB

lof o]
‘ofof
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0CHOBHbIE OMEPALIAM, BbIMONHAEMBIE U3MENBYUTENEM

‘ BYMATA WIW KOMNAKT-AUCKU/KAPTbI

Bpems HenpepbIBHOIi paboTbi: 1

He 6onee 10 MUHyT i

OBPATUTE BHUMAHMUE: nocne
KaX/10r0 NIPOX0Aa U3MenbuTeNb

5_
(20 ] »

paboTaer HeKoTopoe Bpems

BXONOCTYH ANA OYNCTKI Bkniouute ycrpoiicTo Hamure BKN. (D),
3arpy30uoro npoema. locne B C€Tb I yCTaHOBUTE yT00bI BKMIOYNTH
HenpepbiBKoid pagorbi Gonee 10 | phikniouaten NuTaHus  yYCTPOiiCTBO (CUHMii)

MUHYT UHALUMPYETCA 20-MiHyTHBIA | & nosioskenue BKA. (1)
MIEPUOA OXNAXK/CHIA.

Bcragbre bymary npamo JNepxute Komnakt-guck/  Nocne 3aBepluenua
B 3arpy304Hblii npoem Kapry y Kpas, 3arpy3ute V3MeNbYeHIS YCTaHoBIUTE
n oTnyCTUTe. MPaBoiA CTOPOHO!i B NPOEM U BbIKiouaTeNb B

oTnycTUTe nonoxetue BbIKI. (()

ONONHUTENbHBIE BO3MOMHOCTH YCTPOACTBA

0
1100%
= JAM PROOF
(ucTema 3aLLWTbI OT 3aCTPeBaHUA

YcTpaHseT 3acTpeBatue Gymary u no3sonser
CNpaBAATLCA ¢ 6ONBLIMMIN HArpy3KaMu.

TECHNOLOGY

3anateHToBaHHaA TexHonorua SafeSense®
MrHOBEHHO 0CTaHABNNBAET U3MENbUEHME NPU
COMPUKOCHOBEHUMN PYK C OTBEPCTUEM A Bymari.

) :
% SAFESENSE

N\ ENERGY
46¢ SAUNGS,

Cncrema 3Heproc6epexenus 100%

Bpems paboTbl v nocne.

3¢¢eKTI/IBHO(Tb NCNonb30BaHUA SHEpPrun — BO

1 1009, PABOTA CUCTEMbI 3ALLIUTDI OT 3ACTPEBAHMA*

=~ JAM PROOF Yctpanset 3acTpeBaHue 6ymaru 1 no3BonseT cipaBnATbCA ¢ 6oNbIIMMK Harpy3Kamiu.

y(OBEpLLIEH(TBOBaHHaﬂ CUCTema 3aLuThl oT

3a(TpeBaHNA C NOMOLLbH 3NEKTPOHHOMO ycrpoMcTBa
@ 3MEPAET TO/LLUHY 6yMBI’VI JNA NpefoTBpaLLeHuna ee

3acTpeBaHna:

3ATOPAETCA KPACHbI/ UHIKATOP:
6b10 3arpyeHO CIMLLIKOM MHOTO
bymaru.

3ATOPAETCA ENTHIN
WHANKATOP: ontumanbHas
- TIPOV3BOAMTENIHOCT.

3ATOPAETCA 3ENEHbII MHAUKATOP:
MOXHO B06aBUTb BonbLue Bymaru.

Bce uHawKaTopbI 3aropatca, u
U3MENbYUTENb 0CTAHOBMTCA Ha
36 cekyHp.

B cnyuae HenpagubHoi
3arpy3km bymaru:

>_

©

®

YbepuTe HeckonbKo NUCTOB, Moka He
MepecTaHeT ropeTb KPacHblit MHAVKATOp.

[poponxaiie U3meNbueHue,

Ha 100 % 3alLmLLieHHOe oT
3aCTpeBaHMA.

B 100%

. JAM PROOF

00

Ecnn 3nauok (&1 3aroputca noce Toro,

Mocne 3aBepLueHna aBTOMATIYECKON
KOPPEKTUPOBKIA NOA0XANTE, NOKA UHANKATOPbI
He NepecTaHyT muratb. I3menbuerue
NPOAOMKUTCA B 00blHOM pexume.

Kak Hanpaenexve ABInKeHa Gymarv 6bino
V13MeHeHo, HaXMuTe kHonky «PeBepe»

n y6epute Gymary. B npotusHom cnyuae
V3MenbyeHie NPOLOMKHTCA B 06bIYHOM

pexume.

* 100 %-a 3awuTa ot 3acTpeBaHnA Npun SKcnnyatawum B COOTBETCTBUU C pYKOBOACTBOM NOJib30BaTens

TECHNOLOGY MPHOBEHHO OCTaHAB/MBAET M3MeNbYeHue NpH
COMPUKOCHOBEHIN PYK C OTBEPCTIEM ANA Bymaru.

¢ \//’ SAFESENSE" TEXHONOIWW SAFESENSE®

‘ YCTAHOBKA U TECTUPOBAHUE

@

BrkniouwTe u3menbumtens ¢ MpukocHuTech K 370 03HauaeT, 41o

nomoLLblo kHomku BKJI. KOHTPONbHOIt NoBepXHOCTM  dyHKLMA SafeSense®

(CD), utobbl aKkTMBUPOBATL M MpOCTEAWTe, 4TobbI aKTVBMPOBaHa I

dyHKumio SafeSense® 3ar0penca MHAMKaTop pabortaet HopmanbHo
yHKuum SafeSense®

N\ ENERGY CHCTEMA 3HEPTOCGEPEXEHMUA
R SAVINGS
s SYSTEM

° qupreX(TyﬂquaTaH crema 3Heproc6epe)KeH|/|ﬂ: 3Heproc6eperarow,aﬂ JJIEKTPOHUKa,

100% 3¢deKTMBHOCTb UCNONb30BaHNSA
3Heprum — Bo Bpems paboTbl v nocne.

npe/oTBpaLLeHIe 3aTopa bymari, pexum 0XUAAHUA U CNALLMI PeXIAM.

° (I'IHLI.WIVI PEXNM OTKJTOUAET YHUUTOXUTEJb Nocne 2-x MUHYT NpoCTOA.

B PEXXUME OXKWUAHNA

2
<< | 2

umn

/ L2

B pexume
0XugaHua

Uro6bl BiiTi M3 pexuma  BCTaBbe Gymary

0XWaaHng, KoCHUTECb
naHenu ynpasnexua

[ina nonyyerus 6onee nodpo6Holi uHopmayuu 06o ecex dononHUMeNbHLIX 803MOXHOCMAX ycmpoticmea Fellowes nocemume www.fellowes.com
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PYCCKUH
Mogenb 73Ci

TEXHWUYECKOE OBCNYMKMBAHME YCTPOHCTBA

(MA3KA U3MENBYUTENA YUCTKA NHOPAKPACHDIX JATYUKOB ABTO3AMYCKA

lina Hanbonee KauecTBeHHON pa60TbI No6boro u3menbuuTeNns ¢ nonepeuHon KOHCprKLlI/IFI AaT4nKkoB 06Hapy)K€HVIFI 6ymarv| N03BOJNIAET NCNONb30BaTb 060py;|03aH|/|e 6e3 H806XO,U,I/IMOCTI/I

pe3koii HeobxoaMma cmaska. Ecnu Macrno B cucteme oTcyTCTBYeT, 11X TeXHUYeCKoro 06CyxuBaHuUA. OfHAKO B pefKIX Cyyasx AaTYMKM MOTYT 3a61BaTbCA bYMaXHOIl Mbibto,
NpoN3BOANTENbHOCTb YCTPOICTBA NafaeT, OHO U3AALT Pe3KMii LIyM npu B pe3ynbTate Yero ABUraTeNlb NPOAOMKAET PaboTaTb, axKe eCAM B YCTPOICTBE HET bymari.
paboTe 11 B KOHLE KOHLOB MOXeT npekpaTuTb pabotatb. Bo nsbexanue (NpuMeyaHye: 1Ba aTumKa 06HapyeHutA Gymaru pac B L{eHTPe 3arPy304HOT0 NIpoema).

TaKux I'Ip06f|€M Mbl peKoMeHayem BaM (Ma3blBaTb yCTpOVICTBO Kaxablii

pas, Koraa Bbl onycTtollaete KOHTGVIHGP ANA 0TX0[0B. HHCTRATIATHHHOR

[ BLINONHUTE CREAYKOLIE NPOLERYPbI CMA3KM 1 IOBTOPYTE UX IBAXIbI 1 3
<< >
)
0 -
% Bbikniouue Onpepenute OnycTue BaTHblit ( nomoLublo BaTHOro
) = ) . U3MENbYNTENb U MecTononoXeHie TaMIOH B CTMPT ANA TaMrioHa yganuTe

Harecute croji Macna  HaXmuTe 1 yAepXBaiTe KoKy OTKTIOUMTe LWHYP WHOPAKPACHOT OUMCTKH, 3arpA3HeHIA ¢ JaTUNK0B
1o Bcewy 3arpy30tHomy - «Bnepes» () 2-3 cekyHpbl. NUTaHNS OT CeTu, [IATuMKa aBTO3anycKa. o6HapyXeHua Gymaru.

npoemy.

A\ BHUMAHUE| *Menonb3yiime monbko HeasposonbHoe pacmumensHoe Macio &
MacexKe ¢ OnuHHLIM Hocukom, Hanpumep Fellowes 35250

NOUCK 1 YCTPAHEHWE HEUCNPABHOCTEN

WizukaTop neperpeBa: UHAMKATOP NeperpeBa 3aropaeTca Npul NPeBbILLIEHIN MaKCIMaNbHOi paboyeii TeMnepaTypbl U3MeNbUNTEN, YKa3biBas Ha To, UTO YCTPOIACTBY HeobX0RMMO
OCTbITb. [aHHbIil MHAUKTOP NPOLOMKUT FOPETh, @ U3MENbUUTEN He byneT paboTarb B TeueHue nepvoga BOCCTaHOBAEHUS. 1A nonyyeHya noppo6Hoil MHOpMALMK 0 BPeMeHU
HenpepbIBHOii paboTbl 11 Nepuozie BOCCTAHOBMEHIA AAHHOTO M3MeNbuyTena 06paTutech k pasgeny «OcHOBHbIe onepaLiuk, BbiMoNHAeMble U3MenbyuTenem.

o

KOHTeI?IHep OTKpbIT: €CIN OTKpPbIT KOHTEVIHEp, M3MENbYnTENb He 6yp,eT paﬁOTaTb. ﬂpM 3aropaHui 3Toro UHAKKaTopa 33Kp0[7ITE KOHTEI7IH€p, Y106l NpoA0NXNTb N3MENbYEHNE.

KonTeiiHep 3anoHeH: et 3aropaeTca AaHHblii HAMKATOP, 3HAUUT, KOHTeiiHep ANA 0TXOA0B 3aN0HeH 1 ero HeoBxoaumo onycTowmTb. Mcnonb3yiiTe Metuok AnA oTxonos Fellowes 36052.

YaanuTb Gymary: npu 3aropaHit T0r0 UHANKATOPa HAXMUTE KHOMKY «PeBepCy (1<<) 1 U3BNEKMTE Bymary. YMeHbLLVTE KONMYECTBO Bymaru 0 JOMYCTUMOTO U CHOBA 3arpy3uTe ee B 3arpy304Hblii Npoem.

W WnzukaTop SafeSense®: ecnun pyku onepaTopa HAX0AATCA CTMLIKOM 61IM3KO K 3arpy304HoMy npoeMy And Gymaru, 3aropaeTca uHaukatop SafeSense®, a usmenbuutenb npexpaiaer pabory. Eca unguatop
/ SafeSense® ropu BobLue 3 CeKyHg, U3MENbYUTENb ABTOMATUUECK BBIKIIOUAETCA, U A IPOBOTKEHNA U3MENbYEHIS OMEpaTopy MPUAETCA HaXaTb KHOMKY MUTaHA Ha NaHenV ynpaBneHus.



OrpaHnuexHas rapantua. Komnanua Fellowes, Inc. (“Fellowes”) rapanTupyer otcyTcTBue
AedeKToB MaTepuanos 1 NPON3BOACTBEHHDIX JledeKTOB AeTaneii YCTPOiicTBa 1 NpeAoCTaBnAeT
0bCnyXXMBaHNe 1 TeXHUYECKyI0 MOAAEPXKKY Ha NPOTAXEHUM 2 NIeT o AHA ero npuobpeTeHns
nepBoHayanbHbIM nokynatenem. Komnanua Fellowes rapaHtupyer otcytcTBue fedekToB
Martepuanos 1 Mpou3BOACTBEHHbIX AedeKTOB PeXyLUMX HOXeil YCTPOICTBA HA MPOTAMEHUM
5 net co pHA ero npuobpeTeHMA nepBOHaYaNbHbIM MoKynatenem. Ecnu B Teuene
rapaHTUiHOro CpoKa bypeT 06HapyeH fedeKT kakoii-nnbo AeTany, Bbl MeeTe NPaBo TONbKO U
UCKTIOYMTENbHO HA PEMOHT WM 3aMeHy AiedeKTHOM AeTanu, KoTopblii GyzieT Npou3BOAMTLCA Mo
yCMOTpeHMUIo 1 3a cyeT komnanum Fellowes. JlaHHaA rapaHTva He pacnpocTpaHAeTCA Ha Cyyan
HenpaBUNbHON JKCTyaTaLyy, HeNpaBUbHOTO 06paLLEeHus, HecobNiofEHMA SKCNNYaTaLMOHHBIX
HOPM, 3KCTNyaTauuu W3MeNbuuTENa MPU HeHaANexXalux napameTpax NeKTponUTaHuA
(OTNMYHBIX OT YKa3aHHBIX Ha STUKETKE), a TakxKe HecaHKLMOHUPOBAHHOTO peMoHTa. Komnanua
Fellowes octaBnAeT 3a coboil NpaBo B3bICKMBATb C Mokynateneii Niobble JONONHUTENbHbIE

1 x Yauutoxutenn gokymentos Fellowes
1 x PykoBOACTBO Nosb3oBartens

pacxofibl, NOHeCeHHbIE €0 B (BA3M C MPeAOCTaBNeHNeM 3anyacTeil Wam yciyr 3a npesenamu
CTPaHbl NepPBOHAYANbHOM MPOAXM USMENbUNTENA ABTOPU30BAHHBIM [UNIEPOM KOMMAHU.
HACTOALLLNA OKYMEHT OrPAHUYUBAET AEACTBIE MOBOA NOAPA3YMEBAEMON FAPAHTIM,
B TOM YWCIIE TAPAHTWIA TOBAPHOIO COCTOAHWA UNK MPUTOLHOCTI AN1A NCNONb30BAHNUA
B OMPEJENEHHDIX LIENAX, YKA3AHHbIM BbILLE COOTBETCTBYHOLUMM TAPAHTUAHBIM CPOKOM.
Komnatus Fellowes Hu npu Kakux 06CTOATENbCTBAX HE HECET OTBETCTBEHHOCTA HU 3 KaKO
KOCBEHHbIiA N CyYaiiHblii yuyepo, CBA3aHHbIi ¢ JaHHbIM U3fennem. [laHHa rapaHTua gaet
BaM oOnpefeneHHble puanueckue npasa. MPOZOMKUTENLHOCTD 1 YCOBUS AAHHOI rapaHTU
[LeMCTBUTENbHbI MO BCEMY MUPY, KPOME TeX CTPaH, Fie MECTHOE 3aKOHOAATENbCTBO MOXKET
Hanaratb WHble OrpaHuyeHus wiu yaloBua. [1ns nonyuexus Gonee noapobHoi uHdopmaLmum
WK 06CYXUBAHMA MO AAHHOI TapaHTMM 0BpaTMTeC K Ham Wi K 06CTyXVBalolLeMy Bac
Avnepy.

1 x 06pazew; Macna ana cMaski HOXell YHUYTOXKIUTENA SOKYMEHTOB (TONbKO ANA MOZENU C NepeKpecTHol pe3Koii)

1yn. x 06paset, MeLIKOB ANA OTXOZ0B

OrPAHWYEHHAA TAPAHTUA HA U3JENUE

YNAKOBKA COREPXUT



-

A. Asite 11 0dnyie aopaleiag
B. Eioodog xaptiol
(. Texvohoyia SafeSense®
D. Agaipopevo doyeio
E. Tpoyol
F. AiakomTng amoodvdeong pedpatog
O 1. Khewoto (OFF)
| 2. Avoiktd (ON)

1<«

B 0e:|

b »

0000(

EAAHNIKA
Movtého 73Gi

6.
MAHKTPO

. Mivakag ehéyyou kat uyvieg LED
1< 1. Avtiotpogn kivnon (umhe)
(D) 2. ON/OFF (Avorktd/Khewoto) (umhe)

"7 6. Evbeitn SafeSense® (kitpivo)
[#1 7. Apaipéote 1o Yapti (koKKIvo)
i 8. YmepBéppiavon (kokkivo)

» 3. EumpooBia kivnon (umhe)
4. hoyeio yepdro (koKKkwo)
g 5. Doygio avoikTo (kOKKIo)

© () mivakag eNéyyou mepthapBdvel atoieia ehéyxou péow moMav onpeiwv enagnc pe omioBio pwtioud
© (av 0 Kataotpogéag eivat khewog, dev B eiva opatdg o mivakag ehéyyou

AYNATOTHTEZ

Kataotpéget: Xapti, MAaoTIKEC MOTWTIKES KAPTEC, CUPPATTTHPES, MIKPOUG GUVOETHpEC Xaptioh kat  Méyiotn Suvarétnra:

(D/DVD OuMa ava mépaopa 12*

Aev kataoTpéper: AUTOKOMNTES ETIKETEC, GuVEEC XapTi, dlagdveleg, epnuepidec, xaptovia, (D/kdprec avd mépaopa 1*
M\dtoc €160dou yaptiol 230 mm

peyaAoug GUVOETHPEG EVTUTIWY, TAAGTIKOTONEVA £yYPAPA, PAKENOUC EYYPAPWY, AKTIVOYpaieC 1y
TAAOTIKG EKTOC aMm6 AUTA TTOU avagépovTal mapandve.

Méye0oc xaptiov mpog KataotpoQn:

Eykdpota kom

4mmx38 mm

Xpron: 300 gUNa, 25 moTwTikég kapteg, 10 CD/DVD,

*A4 (70q), xapti o¢ Tdon 220-240V, 50/60 Hz, 2,0 Amps. Baputepo xapri, uypacia 1} Tdon dlapopeTikn
ano v KaBoplopévn Umopolv va HEWEoUV TI 6uvurér@rsc Komm¢. Méylotn ouvioTapevn kabnpepvn

12 @UNa avd népaopa.

Ot kataotpogeic Fellowes SafeSense® eivai oyediapévol va Aertoupyolv o mepiBAAov otkiag Kat ypageiouv pe
Beppokpacia amd 10 £wg 26 Babpolc Kehaiou kat oyetikn vypacia 40 - 80%.

A\ NPOEIAONOIHEH: THMANTIKEE OAHTIEL ALOAAEIAZ — Aiapdote mpwv and T yprion!

L
"
®D"

)\
[—N
N—"

@ .

Ot amautnoelc Aertoupyiag, ouvTrpnong Kat EMOKEVGV KAAUTITOVTAL 0TO EyXelpidlo odnylwv.
Aiadote 0AdKANpO TO eyyeLpidlo 0dNYLGV TIPIV TO XELPIOHO TOU KATAOTPOPEQ.

Niatnpeite Tov KataoTpogéa pakpld amé maidid Kat katolkidla {wa. Aatnpeite ta yépla

00 pakpld amd tnv eioodo yaptiov. Na anevepyomoleite MAvTa ToV KATAGTPOGEQ 1 va TOV
amoguvdéete and v mpila dtav dev Tov ypnotpomoteite.

Miatnpeite Eéva avikeipeva - yavia, KOGPRKATa, pouya, paAid, KAT - pakpid amd
omoladnmoTe avoiypata Tou KATaoTpopéa eyypdguwv. E kamoto avtikeipevo pmel 6To mavw
dvolypa, fadte To drakomm otn Béon avastpo@nc (1<) yia va Pyl T avTIKeipevo.

MHN xpnotporoteite agpol6h, mpoidva pe Bdon to metpéato 1y AimavTikd pie agpoOA otov
Kataotpo@éa i kovid o€ autév. MHN XPHZIMOTOIEITE “XYMMIEZMENO AEPA”H “ZMPEI
NENIEXMENOY AEPA” XTON KATAXTPOOEA. Atpioi am6 mpowBnTikd kat AmavTikd pe Paon to
netpéhato pmopei va avaghexBolv mpokahwvtag sofapolc TpavpaTiopols.

Mn xpnowomoteite Tov Kataotpoéa av xel mabet npud 1y av eival eNattwpaTikog. Mnv
amoouVapHOMoYE(TE ToV KataoTpo@éa. Mnv TomoBeTeite TOV KATAGTPOPEA KOVTA 1) VW €
mnyé¢ Beppotnag i o€ em@aveleg pe vepo.

Autéc o kataotpogéa dabétel Slakdmm amoolvdeang pedpatog (F), o omoiog
ipémeLva ival avolktog(l) yia va Aertoupyei 0 KaTaoTpoQEag. L& mepimmwon
avéykng, yupiote tov Stakomtn oty 8éon KAEIZTO (O). Me autiy v evépyeta
dlakomteTal apéowe n Aertoupyia Tov KataoTpogéa.

Amogelyete Ty emagn pe Ti¢ ekteBelpéve Nemideg komm¢ katw amd Ty Kegadn
TOU KATAOTPOQEQ.

0 kataoTpo@éac mpémet va cuvdéctal oe pia katdMnha yeiwpévn mpiCa tou
Toiyou 1j € umodoy1} o mapéyel TV Taon Kat éviaon pevpatog mou kaBopilovial
otnv mvakida. H yewpévn mpia rj umodox1) mpémel va eivat eykateatnpévn kovd
oTov e§om\iopo Kat va givar evkoha mpooBdotun. Aev mpémet va xpnotpomolodvtat
petatpomeic NAEKTPIKNG EVEPYELAC, HETAOYXNUATIOTEC ) KAAWOLA EMEKTAONG pE
auTo To TPOIOv.

KINAYNOZ OQTIAZ - MHN kataotpé@ete euxeTrpleg KAPTEC e nAeKTpOVIKA
KUKA®paTa fou i pmatapiec.

[0 xprion povo o€ E0WTEPIKOE XKIPOUC.

Anoouvbéate Tov KataoTpopéa amd Ty mpica mpiv Tov KaBapIopo 1y T cuvTrpnoT Tou.

BAZIKH ETKATAZTAZH-PYOMIZH

‘ ETKATAZTAZH TPOXQON

50




BAZIKH AEITOYPTIA KATAZLTPOOHX

Tuveyic Aetroupyia: 1 2
10 hemtd katd To péyloto
IHMEIQZH: 0 kataotpogéag a
etmoupyei yla o0vtopo diaotnpa
etd amo kabe mépaopia yia —
va kaBaptotei n eicodoc. H Tuvdéote 1o KaA@OL0 Miéote (V) ON (Avoikté)  TRogodoTate To yapt Kpatote to (D/mvkdpra  Otav Telewdoete Ty
ouveyt{opevn Aeroupyia yia miva PEUHATOC KA YUPIOTE TV yig evepyomoinan (me) iola otn €ioodo xaptiod  amd v dkpn, Tpogodotriote  KataoTpogr, BaATe To
and 10 \emta Ba evepyomotroet pia dtaxmmn amoavvdeong Kal agroTe 1o T 0T §e€1d meupd T dtaxdmm oy Khetotd
epioSo Yoeng 20 Nemiv. pedpatog oty Béon ON (1) €10000U Kal AQROTE T B¢on KAEIZTO (D)
MPOHTMENEY AYNATOTHTEL TOY MPOIONTOX
=3 100% ¥7 SAFESENSE >, ENERGY
= N/ TECHNOLOGY ¢ SAVINGS
= JAM PROOF \ Q€ sVsTEM
Liotnpa mpooTaciac amd eUmAOKEC Texvohoyia SafeSense® katoyupwpévn pe Luotnpa e§o1kovopNoNG EVEPYELAC
E€aheiper T1g epmhokég Tou YapTiol kat gvpeotTEYVia Béktiotn §owkovopnon evépyetag Tou

avéavel v LoxU o€ Baplég epyaoiec.

Ytapatd apéowg Tov Kataotpopéa 6Tav Ta xépla
ayyiCouv o Gvotypa £16080v Tou XapTIOL

Xpdvou Aertoupyiag kata 100%, 1660
KaTa TN Xpron 600 Kat PeTd T Xprion.

g

Mponypévn amotpomn eumhokwv - Metpd nAekTpovikd To
TdY0C TOU XapTIoU yla TV anoTponr} eUmAoKWY XapTiol:

Ew¢ 1o KOKKINO: Eyouv €toayBei
unepBohikd moAd @UNa xapriov.

0T0 iéyloto.

(Em( 70 KITPINO: Mapaywywémta

Ew¢ 1o MPAZINO: Mnopotv va
mipooteolv emmhéov pUMa.

>_
>_

1009, AEITOYPrIAZYZTHMATOL NPOXTAZIAZ ANO EMMAOKEL*

JAM PROOF ESaleipet Tig epmAokéC TOU Xaptiol kat av§dvel Tnv oYU o€ fapiéc epyaciec.

@

( Agaipéote apketd @iNa XapTiod €wg 6Tou N

®

évbeln va etvat Katw amo To KOKKIVO YpwHa.

>

2uveyiote v 100% Xwpic
eumhokr| Kataotpon

B 100%

= JAM PROOF

Edv mapouotaorei opdhya

, N 0 Kataotpogéag Ba mavoei va
Tpogodooiac yaptiol:

Aerroupyei yia 3-6 deutepolema

(Oa avayouy oA ot vdeideic kat

Meptpévete va otapatioouy va avaBooBrvouy
ot Auyvieg petd Ty ohokhipwen g autopatng
d10pBwong. Ba auveyiotei n kavoviki

Edv avapet To [#1 perd Ty aviiotpogn

T0U XapTloD, MEQTE reverse (QvTioTpOQN) Kat
agatpéote 1o yapri. Alapopetikd, Oa ouvexiotel
1 KavovIK1| KaTaoTpon.

>

KaTaoTpogH.

*100% nmpootacia amd ePMAOKEC OTav XPNOIHOMOLEITaL GUPPWVA PE TO YXELpidio XpRoTn

SAFESENSE" TEXNOAOTIAZ SAFESENSE®

TECHNOLOGY Ttapatd apéowg Tov Kataotpopéa otav

4

N , , \ )
Ta xépta ayyiCouv To dvotypa £10650u Tou
Xaptoo.
Evepyomoirote Tov Ayyi€re mv nepioy ok To SafeSense® eivau
kataotpogéa (Béon ON) Ko Ocite av avaBet n éveln  evepyd kai Aertoupyei
(V) yava evepyomoroete  SafeSense® Kavovikd
10 SafeSense®

\
(&

® ESoiKovopel evépyela pie TEOOEPLC TPOMOUC: NAEKTPOVIKA OTOLKElR YaUNAnC Katavalwang,
HNXQVIOpAE amoTpOmH¢ ERMAOKWY, KATAOTAON avapovr¢ Kal katdotaon avaoTtohr¢ Aettoupyia.

® H kardotaon avacTtohqc Aertoupyiag kAeivel Tov Kataotpo@éa petd amd 2 hemtd adpavelac.

ENERGY ZLYZTHMAE=OIKONOMHZHZ ENEPTEIAZ

SAVINGS  Békuom efowovpnon evépyetac Tov xpévou Aetroupyiag
SYSTEM™ Katd100%, 1600 katd ) xprion 600 kai petd t xprion.

‘ OTAN TO MHXANHMA EINAI XE KATAXTAIH ANAMONHE (SLEEP MODE)

Q .
N
Le katdotaon avapoviic  Tia €080 amd Ty Eiodyere To yapri
(Sleep Mode) Katdotaon avapovig,

ayyi€te Tov mivaka eNéyyou

Ta mepigadrepec mAnpoopieg oxetikd e 6Ae¢ Ti¢ mponypéves duvaratntes Twv mpoiovtwy Fellowes petapeite atnv 1oTooedida www.fellowes.com
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LYNTHPHZH MPOIONTOX

EAAHNIKA
Movtého 73Gi

AIMANZH TOY KATAZTPOOEA

0Aeg o1 Ke@aNEC ykApolag KOMMG TOU KataoTpo@éa xperdloval Addt yia
kopugaia amddoon. Xe mepimtwon éNewpng Aadiov, To pnydvnua evoéxetat
va mapouotdoet pelwpévn amddoon @ONwy, evoxAntiké Bpupo katd v
KaTaoTPOPN Kal TENKA pmopei va otapatrogt va Aettoupyei. Na tnv amoguyn
AUTEV TV TPOPANRATWY, 6aC GUVIOTOUHE Va MTAivETe TOV KATAOTPOPEd
ka0e @opd mou adeldlete Tov KAG0 amoppIppdTWV.

[ AKONOYGHETE THN NAPAKATQ AIAAIKAZIA AITANZHE KAI ETANAABETE AYO GOPEE

*Enaleiyte Mmavtiko MiéoTe Kat KPaTNOTE MEOPEVO TO KOupTi
oty €i6odo eumpdaBiac kivnong () yia 2-3 devtepolenta

KAGAPIZMOL YNEPYOPQN AIZOHTHPON AYTOMATHZ EKKINHZHZ

Ot a1oBnpeg aviyvevong xaptiol éxouv oxediaotei yia Aetroupyia xwpic ouvtrpnon. Q0Td00, o€ oMAvieC
ouvBikeg evéyetat va umhokdpouv ot atoBnTrpeg amd okovn xaptiol, MPoKaA@VTAg T AEToupyia Tou HoTép,
akopa kat 6tav dev umdpyel xapti.

(Znpeiwon: oTo Kévpo TG e10980u XapTio Bpiokovtal SUo aobnTripec avixveuong xaptiol).

‘ KAGAPIZMOX TON AIZOHTHPON

1 3
1<« >
Kheiote kat amoouvdéote  Evromiote Tov Boutréte Pappdxi o Xpnotpomowwvtag To
and v mpia tov unépubpo atebntipa 0WOTVEDpa Bappdki, okoumiote 6Aoug
KaTaoTpOPEQ UTOpaTNG EKKiVONG T0U¢ PUTTOUC AMO TOUG

awodntipeg xaptiol

ANNPOZOXH| *Na ypnotomoeite pévo Aimaviké putikijc Bdon, o1 o€ propprj
agpo(0A, o€ doyeio pe paxpu akpopuato, omwg To Fellowes 35250

EMIAYZH TIPOBAHMATON

o

ouveyT AerToupyia kat T Xpovo avdkTnong yla auTov Tov KATAOTPOYEQ.

Tpogodotiote maNi xapti otnv €ivodo yaptiol

g] I = <=

Everén umepBéppavong: Otav avawet n évbeién unepBeéppavang, o kataotpogéa éxet umepfel  péytotn Beppokpasia Aertoupyiag kat mpémet va kpuwoeL. Auth n évdeién Ba mapapeivel
avappévn kat o Kataotpopéag dev va Aettoupyei katd T didpkeia Tou xpévou avaktnon. Acite T Baotkr Aettoupyia tou Kataotpogéa yia mepioodtepeg mAnpogopieg OYeTIkd pie T

Avoiktd doyeio (Bin Open): O kataotpogéag dev Ba herroupyei dv To Soxeio civat avoiktd. Otav avdyel, kheiote To doxeio yia va guveyioeTe TV KaTaoTpoQr).

leudro Goxeio (Bin Full): Otav avdwel, To doxeio Tou kataotpopéa civat yepdto kat mpémel va To adeldoete. Xpnotpomoote T oakobha amoppiupdtwy e Fellowes e kwdikd 36052.

Agaipeon xaptiol (Remove Paper): Otav avayet, méote To Koupni avdatpogng Aeroupyiac (1) kat agaipéote To apti. Melwote Ty mogoTnTa Xaptiol o€ amodektd emimedo kat

Evdeién SafeSense®: Edv a xépta oag eiva mokd kovtd atny €icodo Tou yaptiol, Ba avdyel n évdeién SafeSense® kat o kataotpogéac Ba otapatioel Ty kataotpoeN xaptiol. Eav n Aettoupyia
SafeSense® eivau vepyn yia 3 deutepohenta, o kataotpogéas Ba oTapatroe! va Aettoupyei Kat mpémet va METETE T0 KOV LoXUOG 0TOV THivaKa ENEyXOU Yia v GUVEYiOETE TV KATAoTPOQH.



Neproptopévn eyyunon: H etaipia Fellowes, Inc. (oto €€n¢ “Fellowes”) eyyudrtat 6t To pnydvnua
dev éxel ehatTwpata o€ UNKG Kat EYOTIKG Kat TApEXEL GUVTAPNON Kat umooTApIEN yia 2 £ amo
TV NEEpopnvia ayopdg amd tov apxiké ayopaot. H etaipia Fellowes eyyudtat 6Tt ot Aemideg
Komm¢ Tou pnxavripatog dev Ba mapouotdoouy ehattwpata o€ UMK Kat epyatikd yia 5 €t amo
TV NUEPopNVia ayopds amé Tov apyiko ayopaotr. Edv mapovataotei eAdtiwpa o€ omotodrmote
€€dppa Katd ™y mepiodo eyyunong, n HOvN Kat amokAEIOTIKN 0ag amokatdotaon Ba ival n
€mokevr 1\ N avtikatdotaon, katd Ty emhoyn Kat pe €§oda e Fellowes, Tou ehattwpatikol
e€aptipatog. Auth n eyyonon Oev LoyVel o€ MEPIMTWOELS Kakopetaxeiplong, AavBaopévou
XELPIOPOU, mapdAewpng OUPHOPPWONG e Ta TPOTUNA XPRONG Tou MPOIOVTOC, Acttoupyiag
TOU KATAOTPOQEA XapTIOU pe T Xpron akatdMnAng tpogodociac (GMng amé authv mou
avaypdgetar oty Tkéta) 1j pn eSovatodotnpévng emokeurc. H Fellowes diatnpei o dikainpa
Va XpEWOEL TOUC KaTavahwTég yia kdbe emmpoobeta é§oda mou mpokumTouy yia tnv Fellowes

yia v mapoxr) avtaAaKTIKWV 1 UTNPECIWV EKTOC TG Xwpas oty omoia mwABnke apyikd
0 Kataotpo@éag xaptiov amd eovatodotnuévo petanwhntr. ONOIAAHMOTE YNONOOYMENH
EMTYHZH, YYMNEPINAMBANOMENQN ETTYHZEQN EMMOPEYZIMOTHTAZ 'H KATAAAHAOTHTAX
T1A LYTKEKPIMENO ZKOMO, NEPIOPIZETAI AIATOY MAPONTOX XE AIAPKEIA IXH ME THN ANAAOTH
AIAPKEIA ETTYHZHZ MOY ANAOEPETAI MAPANANQ. H etaipia Fellowes dev Ba €ivat o€ kapia
TiepimTwon umelBuvn yla OTOLEGONTIOTE GUVEMAYOUEVES 1) GUUNTWHATIKEC (npie¢ amodotéeg o’
auté To mpoidv. Auth N eyyunon odg divel ouykekpipéva vopika dikatwpata. H didpkela, ot dpol
Kat ol mpoiimoB£aelg autr TG Eyydnang Loxhouv o€ MayKOTHLO EMimedo, EKTOC aMmo TIC MEPUTTWOELS
OTIC OTIO{EC PMOPEL Va AmaITOUVTAL A0 TN TOTIKT VOHOBEGia GUYKEKPIIEVOL TTEPLOPLOHOL, 1} EIBIKEC
anayopevoeig i mpoimoBéoelc. Na meploodtepeq Aemtopépetec, 1 yia va NdBete ouvtipnon /
emolopBwon pe Pdon avt v eyyonon, mapakaheiobe va emkowvwvioete padi pag i pe tov
QUTITPOOWTO TG TTEPLOXIG 0.

MEPIOPIZMENH EFTYHZH TOY NPOIONTOX
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ANAHTAR

A. Giivenlik talimatina bakin (. Kumanda Paneli ve LED'ler
B. Kagt girisi 1< 1. Geri (mavi) "7 6. SafeSense® gostergesi (sar)
(. SafeSense® Teknolojisi () 2. ACIK/KAPALI (mavi) [#1 7. Kagidi Gikar (kirmiz)
D. Cikanlabilir hazne p 3. 1leri (mavi) i 8. Asiri 1sinma (kirmizi)
E. Tekerlekler 4. Hazne dolu (kirmiz)
F. Giic kesme anahtari 0 5 Hazmeagk (kirmiz)
O 1.KAPALI
[ 2.ACIK

G. <« (O »
D 9@ [

© Kumanda paneli, ok dokunuslu ve arkadan aydinlatmali kumandalar icerir
o (iitiicii kapall oldugunda kumanda paneli gériinmez

0000(

KAPASITES]

imha edebildikleri: Kagit, plastik kredi kartlan, zmba telleri, kiigiik ataslar ve CD/DVD'ler Maksimum:

imha edemedikleri: Yapiskan etiketler, siirekli form kagitlan, tepegoz asetatlan, gazete, Gegls bagina sayfa sayisi 12
mukavva, biiyiik ataslar, laminatlar, dosyalar, rontgen filmleri ya da yukarida belirtilenlerin Gegis baina D/ K’fdi Karts sayisi 1*
disindaki plastik materyaller Kagit girisi genisligi 230 mm
imha edilmis kagit boyutlan: *220-240V, 50/60 Hz, 2,0 Amp ile A4 (70g) kagit; nemli ortamlarda veya__daha agirkagit ya da
(apraz Kesim 4mmx38 mm belirtilen voltajdan baskasinin kullanilmas halinde kapasite diisebilir. Onerilen maksimum

giinliik kullanim oranlan: 300 sayfa, 25 kredi karti, CD/DVD'ler, Gegis basina 12 sayfa.

Fellowes SafeSense® dgiitme makineleri, 10 — 26 santigrat derece ve % 40 — % 80 bagil nem kosullarindaki
ev ve biiro ortamlarinda alistinimak iizere tasarlanmistir.

A\ UYARI: ONEMLI GUVENLIK TALIMATI — Kullanmadan Once Okuyun!

I:ji:l ® (alistirma, bakim ve servis gereksinimleri talimat kilavuzundadir. Makineyi ® Bu makinede, dgiitiiciiniin calismasl icin ACIK (1) konuma getirilmesi gereken bir
calistirmadan dnce talimat kilavuzunun tamamini okuyun. Giig Kesme Anahtari (F) vardir. Acil bir durumda, anahtan KAPALI (O) konuma
@ o (ocuklardan ve ev hayvanlarindan uzak tutun. Ellerinizi kagt girisinden uzak tutun. gotiirin. Bu islem, makineyi derhal durdurur.
Kullanilmadigi zaman daima kapatin ya da fisi prizden ¢ekin. e (giitiicii baghginmn altinda acikta bulunan bigaklarla temastan sakinin.

@ ﬂ. ® Eldiven, miicevherat, giysi, sac vs. gibi yabanci cisimleri 6§iitiicii girislerinden uzak o (giitiicil, etikette belirtilen voltaj ve amperaja uygun dogru topraklanmis bir
% tutun. Cisim st giristen girerse, cihazi Geri (<) konuma getirip cismi ¢ikarin. elektrik prizine takilmalidir. Toprakli priz, ekipmana yakin ve kolayca erigilebilir
&a o {Ogiitiiciiniin izerinde veya yakininda hicbir zaman aerosol iirini, petrol bazi ya da olmalidir. Bu iiriinle birlikte enerji doniistiiriiciileri, transformatdrler veya uzatma
YV  aerosol ya kullanmayin. OGUTUCO UZERINDE ASLA “METAL KUTUDA BASINCLI HAVA” kordonlart kullaniimamalidr.
YA DA “HAVALI TOZ ALICI" KULLANMAYIN. Yakit ve petrol bazli yag buharlari alev alarak @ YANGIN TEHLIKESI — Ses ¢ipi veya pil iceren tebrik kartlarini OGUTMEYIN.

ciddi yaralanmaya neden olabilir o Sadece ic mekanlarda kullanim igindir.

@  Hasarliya da kusurlu ise kullanmayn. Ogiitiiciiyii sokmeyin. Isi ya da su kaynaginin o {Qgiitiiciiyii temizlemeden veya servis islerini yapmadan dnce fisini prizden cekin.
lizerine ya da yakinlarina yerlestirmeyin.

TEMEL KURULUM
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TEMEL OGUTME iSLEM

‘ KAGIT YA DA CD/KREDI KARTI

Siirekli calisma: 7

maksimum 10 dakika

NOT: Girigi temizlemek icin,
her gegisten sonra Gqiitiicii kisa
bir siire daha caligir. Unitenin 10
dakikadan uzun siireyle siirekli

mﬂ

Makinenin fisini prize

2,
1<« »

Devreye sokmak icin

Ly

5 =
1<« »

(D'yi/kredi kartini

Kadudi diiz olarak kagit

Ogiitme islemi bittiinde

calistmimast, 20 dakikalik soguma takip, gii¢ kesme () ACIK semboliine girisine besleyin ve kenarindan tutup, girisin KAPALI (()) konuma
ddnemini baglatir. anahtarini ACIK (1) basin (mavi) serbest birakin sad tarafindan yerlestirin ~ getirin
konuma getirin ve serbest birakin
URUNUN ILERI OZELLIKLERI
® \
3 100% T sartsense . SAVINGS
= | JAM PROOF V) TECHNOLOGY QX 2TTER-

Sikismay1 Onleyici Sistem
Kagit sikismalarini giderir ve zor
maddeleri kuvvetle ogiitiir.

Patentli SafeSense® Teknolojisi
Eller kadrt girisiyle temas ettiginde
ogiitme islemini derhal durdurur

Enerji tasarruf sistemi
Gerek kullanim sirasinda, gerekse kullanim
disinda — her zaman optimum eneji verimliligi.

= 100% SIKISMAYI ONLEME SISTEMININ CALISMASI*

= JAM PROOF Kagt sikismalarini giderir ve zor maddeleri kuvvetle dgiitiir.

Gelismis Sikismayr Onleme Sistemi- Kagit stkismalarini @
onlemek icin kadit kalinhigini otomatik olarak dlcer:

®

KIRMIZI 1513a kadar: Cok fazla
sayida kagit yerlestirilmigtir.

Gosterge kirmizinin altina diisene kadar birkag
sayfay geri alin.

>

%100 Sikismasiz Ogiitmeye

SARI isigia kadar: retkenlik
optimize edilmistir.

>_

devam edin

B 100%

eklenebilir.

(YESiL Isida kadar: Daha fazla sayfa

>_

JAM PROOF

0e

Yanlis besleme

halinde:

Tiim gdstergeler yanar ve makine
3-6 saniye duraklar

>

Otomatik diizeltme tamamlandiktan sonra yanip
sonmenin durmasini bekleyin. Normal dgiitme
devam eder.

Kagiit geri verildikten sonra [#1 yanarsa, geri
tusuna basip kagidi cikartin. Yoksa, normal
0giitme devam eder.

*Kullanma kilavuzuna gore kullanildiginda %100 Sikismaz

SAFESENSE® SAFESENSE® TEKNOLOJiSININ

v

TECHNOLOGY Eller kagit girisiyle temas ettiginde dgiitme islemini
derhal durdurur.

Q

SafeSense® ozelligini
harekete gecirmek icin
makineyi ACIK ()
konuma getirin

SafeSense® devrededir
ve gerektidi gibi
calismaktadir

Test alanina dokunup,
SafeSense® gdstergesinin
yanmasini izleyin

Fellowes Uriinlerinin tiim ileri Gzellikleri hakkinda daha fazla bilgi icin www.fellowes.com

ENERGY  ENERJi TASARRUF SISTEMi
SAVINGS  Gerek kullanim sirasinda, gerekse kullanim

SYSTEM™ disinda—herzaman optimum eneji verimliligi.

\
(&

® Dirt sekilde enerji tasarrufu saglar: az enerji kullanan elektronik devreler, sikismayi dnleme,
bekleme modu ve uyku modu.

® Uyku Modu, 2 dakika hareketsizlikten sonra 6§itiicilyii kapatr.

Y
= > yada y
29 /;LT' 3/
Uyku modunda Uyku modundan girise kagt yerlegtirin

¢kmak icin kumanda
paneline dokunun
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URUNUN BAKIMI

OGUTUCUNUN YAGLANMASI OTOMATIK CALISTIRMA KIZILOTESI SENSORLERIN TEMIZLENMES|

Tiim ¢apraz kesim 6giitme makinelerinin, en iyi performans icin Kagit algilama sensorleri, bakim gerektirmeden ¢alismak iizere tasarlanmistir. Ancak, bazi nadir durumlarda,
yaglanmalari gerekir. Makine, yaglanmadigi takdirde sayfa kapasitesi sensorler kagit tozu ile kaplanarak engellenebilir ve kagit olmasa dahi motorun calismasina neden olabilir.
azalabilir, giitiirken agiri ses ¢ikarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu (Not: kagt giriginin ortasinda iki adet kagit algilama sensorii vardir).

sorunlardan kaginmak icin, ¢op haznesini her bosalttiginizda makinenizi
yaglamaniz onerilir.

[ SENSORLERI TEMIZLEMEK igiN

[ ASAGIDAKi YAGLAMA PROSEDURUNU iZLEYIP, iKi KERE TEKRARLAYIN 1 3
1<« | o .
Makineyi kapatin ve Otomatik-baglama Pamuklu cubugu Pamuklu cubukla kagit
— L ) fisini prizden cekin kizil Gtesi sensoriinil alkole batirmn sensdrlerini silerek
Giris agziboyuncayag  lleri () tusuna 2-3 saniye bulun temizleyin
uygulaymn basili tutun

A\ DIKKAT | * Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun agizlikh kutularda @

gelen, aerosol olmayan bitkisel yag kullanin

ARIZA GIDERME

Asin Isinma Gostergesi: Asirt Isinma Gdstergesi yandiginda makine maksimum calisma sicakligini asmig olup sogumasi gereklidir. Toparlanma siiresi boyunca bu gdsterge yanar durumda
Kalir ve makine calismaz. Bu makinenin siirekli calismasi ve toparlanma siiresi hakkinda daha fazla bilgi icin Temel Ogiitme islemi kismina bakin.

|

Hazne Actk: Hazne agiksa makine calismaz. Yandiginda, 6giitme islemine devam etmek icin hazneyi kapatin.

Hazne Dolu: Yandiginda, 6iitiiciiniin atik bolmesi dolmus olup bosaltilmalidir. Fellowes ¢dp torbasi 36052 kullanin.
Kagidi Cikart: Yandiginda geri (<) tusuna basin ve kagidi ikartin. Kagit miktarini kabul edilebilir bir seviyeye indirip, tekrar kadit girisine verin

SafeSense® Gostergesi: Eller kagit girisine cok yakinsa SafeSense® gdstergesi yanar ve makine dgiitme islemini durdurur. SafeSense® 3 saniye siireyle etkin kalirsa makine
otomatik olarak kapanir; kullanici §giitme islemine devam etmek icin kumanda panelindeki gii¢ tusuna basmalidir.

g] I = <=



URUNUN SINIRLI GARANTISI

Sinirli Garanti: Fellowes, Inc. (“Fellowes”), makinenin parcalarinin, ilk tiiketici tarafindan satin  yetkili bir satici tarafindan ilk olarak satildigi iilkenin disinda parca veya servis saglamak icin
alinma tarihinden itibaren 2 yil siireyle malzeme ve iscilik aisindan kusursuz olacagini garanti maruz kaldigi ek masraflan tiiketicilere bor¢ kaydetme hakki sakiidir. SATILABILIRLIK VE BELLI
ederek servis ve destek saglar. Fellowes, makinenin bicaklarinin, ilk tiiketici tarafindan satin  BIR AMACA UYGUNLUK GARANTILERI DAHIL OLMAK UZERE, HER TURLU ZIMNi GARANTILERIN
alinma tarihinden itibaren 5 yil siireyle malzeme ve iscilik aisindan kusursuz olacagini garanti  SURESI, YUKARIDA BEYAN EDILEN iLGILi GARANTI DONEM ILE SINIRLIDIR. Fellowes, bu iiriiniin
eder. Eer garanti dénemi icinde herhangi bir parca kusurlu bulunursa, tek ve 6zel tazminatiniz, kullanilmasina baglh olarak ya da kullanilmasi sonucunda olusan zararlardan higbir sekilde
secme hakki ve masraflar Fellowes'a ait olmak iizere, soz konusu parcanin onarilmasi veya sorumlu degildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin siiresi ve sartlari, yerel
degistirilmesidir. Bu garanti; kétii kullamim, yanlis kullanim, driin kullanim standartlarina yasalarin gerektirebilecedi sinirlamalar, kisitlamalar veya sartlar haricinde tiim diinya genelinde
uyulmamasi, makinenin yanlis (etiketinde belirtilenin diginda) gii¢ kaynadi ile calistinimasi gecerlidir. Daha fazla ayninti ya da bu garanti altinda servis almak icin bizimle ya da bayiinizle
veya yetkisiz kisilerce tamir edilmesi durumlarinda uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin irtibat kurun.
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6. -
TLACITKO

G. Ridici panel a indikatory LED "7 6. Indikator SafeSense® (Zluty)
1<« 1.7pétny chod (modrd) [#1 7. Odstraiite papir (Cervend)
(D) 2. Zapnuto/Nypnuto ON/OFF (modrd) Ji 8 Piehfivani (Cervend)

» 3.Dopfedu (modrd)
4, Nadoba je plnd (Cervend)
g 5. Nddoba je oteviend (¢ervend)

-

A. Viz bezpe¢nostni pokyny
B. Otvor pro papir
(. Technologie SafeSense®
D. Vyjimatelnd nddoba
E. Kolecka
F. Vypnéte hlavni vypinat

O 1. Vypnuto (OFF)

| 2.Zapnuto (ON)

G. <« (O »
P 9@}

* Ridici panel se vyznacuje ovlddacimi tlacitky s podsvicenim
® Je-Ii skartovaci stroj vypnut, fidici panel neni vidét

0000(

TECHNICKE UDAJE

Skartuje: papir, plastové kreditni karty, kancelaFské svorky, malé sponky na papir a (D/DVD Maximalné:
Nepoutzivejte pro skartovani: samolepicich 3titkd, skiddaného papiru, prisvitnych diapozitivd, listd na beh 12*
(D disk nebo karta na béh 1*

novin, lepenky, velkych spon na papir, laminatovych materialdi, desek na papir, rentgenovych

snimkdi nebo plastickych material jinjch, nez jsou uvedeny vyse Sifka otvoru na papi

230 mm

*Papir 0 gramazi 70 g a formdtu A4, pfi 220 - 240V, 50/60 Hz, 2,0A; t&Z3i papir, vihkost nebo jiné
nez nominalni napéti mdize sniZit kapacitu. Maximalni denni doporuceny rozsah pouZiti: 300 listd;
25 platebnich karet, 10 CD/DVD, 12 listdi na priichod.

Skartovace Fellowes SafeSense® jsou urceny k domdcimu a kanceldfskému poufiti, a to pfi teplotach 10 - 26
stupnd Celsia a s relativni vihkosti 40 % — 80

Velikost skartovaného papiru:

piicny fez 4mmx38mm

A\ UPOZORNENI: DULEZITE - BEZPECNOSTNI - POKYNY — Prectéte i je pred pouitim!

Informace o poZadavcich na provoz, tidrzbu a servis naleznete v pfirucce k pouZiti.
DFive, nez zaCnete skartovaci stroj pouZivat, pfectéte si cely navod k pouZiti.

® Tento skartovac md hlavni vypinac (F), ktery musi byt v poloze ZAPNUTO (1), aby
skartovac béZel. V pipadé nouze pepnéte tento vypina¢ do polohy VYPNUTO (O).

UdrZujte mimo dosah déti a domécich zvitat. Nevkladejte ruce do otvoru pro papir. Tim se skatrovac okamZité zastav.

®D"

Nepoutzivéte-li zafizeni, vzdy je vypnéte nebo odpojte od sité.
Chraiite otvory zafizeni pied vstupem cizich predmétli — rukavic, bizuterie, odévu,

vlasd atd. Pokud se néjaky predmét dostane do horniho otvoru, pfepnéte na Zpétny
chod (<) k uvoInéni predmétu.

NEPOUZIVEJTE na skartovaci zafizeni ani v jeho blizkosti pfipravky obsahujici aerosoly
¢i maziva na bazi ropy nebo aerosoldi. NEPOUZIVEJTE NA SKARTOVACI ZARIZENI
“STLACENY VZDUCH V' PLECHOVCE NA CISTENI TEZKO PRISTUPNYCH MIST” Péry z
hnacich népIni a maziva na bézi ropy se mohou vznitit a zplisobit tézkd zranéni.

Iafizeni nepouZzivejte, pokud je poskozené nebo vadné. Skartovaci stroj nerozebirejte.
Neumistujte ho pobliz zdrojti tepla nebo vody nebo nad né.

PRIPRAVA K PROVOZU

Nedotykejte se odkrytych ostfi pod hlavou skartovaciho stroje.

Skartovaci stroj musi byt zapojen do fddné uzemnéné zasuvky s napétim a
proudem uréenym na typovém Stitku. Uzemnénd zdsuvka musi byt nainstalovana
pobliz zafizeni a musi byt snadno pfistupnd. S timto vyrobkem nepouzivejte
konvertory energie, transformatory ani prodluzovaci $iidiry.

NEBEZPECI POZARU — NEPOUZIVEJTE ke skartovani pozdravnyich karticek s chipy
nebo bateriemi.

Urceno k pouZiti pouze v interiéru.

Pred isténim skartovace nebo jeho idrzbou ho odpojte od sité.

INSTALACE KOLECEK




ZAKLADNI FUNKCE SKARTOVACIHO STROJE

‘ PAPIR NEBO DISK CD €I KARTA

Nepietrzity provoz: 1
maximalné 10 minut
POZNAMKA: Po kazdém
priichodu pokracuje zafizeni kratce
v provozu aZ do Uplného uvolnéni

|<<g‘) »

5

|<<g) »

otvoru. V pfipadé nepfetrzitého Zapojte skartovackudo  Stisknéte (1)) ZAPNUTO k  Zasurite papir do otvoru Pridrzte (D/kartu za okraj, ~ Po skonceni skartace
provozu trvajiciho déle nez 10 sité apiepnéte hlavni ~ aktivaci (modrd) Pro papir a pustte jej zavedte napravé stranédo  prepnéte do polohy
minut zahdji zafizeni automaticky vypinat do polohy otvoru a pustte VYPNUTO (D)
prestavku v délce 20 minut ZAPNUTO (1)
umoziiujici jeho ochlazeni.
POKROCILE FUNKCE VYROBKU
3 100% T 77 saresense SAVINGS
_ TECHNOLOGY ¢
= JAM PROOF Q€ SVsTEM
Systém proti uviznuti Patentovana technolgie SafeSense® Systém tspory energie

zabrafiuje uviznuti papiru a poméahd
provadét skartaci odolného materidlu.

okamZité zastavi skartovani, pokud se ruka
dotkne otvoru pro papir

Casové 100% optimalni energeticka
Gcinnost — pfii provozu i mimo néj.

1009 PROVOZ SYSTEMU ZABRANUJICIMU UVIZNUTI PAPIRU*

= JAM PROOF Zabraiiuje uviznuti papiru a pomaha skartovat odolny material.

Pokrokovd zabrana uviznuti materidlu - elektronicky méfi
tlouStku papiru, aby se predeslo jeho uviznuti:

®

Az k CERVENE: Bylo vlozeno pfili
mnoho listd.

> (

Viyjméte nékolik listd tak, aby indikator
ukazoval pod cervenou.

PokraCujte ve skartaci 100%

Az ke ZLUTE: Je optimalizovéna
produktivita.

>_

chrdnéné pied uviznutim
materidlu

= 100%

(Ai K ZELENE: Lze pridat dalkiisty.

>_

&

o T

JAM PROOF

Dojde-li k chybnému
vloZeni materilu:

VSechny indikdtory se rozsvitia
skartovai stroj se zastavi na dobu
3-6sekund

>

Pockejte, aZ po automatické ndpravé problému
prestane indikator blikat. Bude pokracovat
normalni skartovaci provoz.

Pokud se po zpétném chodu papiru rozsviti
okénko L&, stisknéte tlaitko,Reverse”
(zpétny chod) a odstraiite papir. Obnovi se
normalni skartovaci provoz.

*Pokud bude skartovacka pouzivana podle pfirucky uzivatele, je zde 100% jistota, Ze papir neuvizne

7

dotkne otvoru pro papir.

SAFESENSE" TECHNOLOGIE SAFESENSE®
TECHNOLOGY OkamdZité zastavi skartovani, pokud se ruka

Q
Zapnéte skartovacku Dotknéte se oblasti testu Technologie SafeSense®
stisknutim tlacitka Zapnuto  avyckejte, az se rozsviti je zapnutd a funquje
(D), tim se aktivuje indikétor SafeSense® spravné

technologie SafeSense®

ENERGY  SYSTEM USPORY ENERGIE
SAVINGS  Casové 100% optimalni energeticka

SYSTEM™ Cudinnost— pfi provozu i mimo néj.

\
(&

o Setfi energii ¢tyfmi zplisoby: energeticky Gspornd elektronika, prevence uviznuti papiru,
pohotovostni rezim a rezim spanku.

® Rezim spanku vypne skartovaci stroj po 2 minutach ne¢innosti.

[UYKU POKUD JE STROJ V KLIDOVEM REZIMU MODUNDAYKEN
2
e »| nebo

Dotykem na fidicim
panelu vystoupi stroj z
klidového rezimu

V klidovém rezimu
Dalsi informace o pokrocilych funkci produktu Fellowes, najdete na strance www.fellowes.com

vlozte papir

59



UDRZBA VYROBKU

CESKY
Model 73Ci

MAZANI SKARTOVACIHO STROJE OLEJEM

Abyste zajistili nejvy3si vykon, vyZaduji viechna fezaci ostfi promazani.
Pokud neni skartovac naolejovan, mlize mit mensi kapacitu papiru, mize
pii skartovani vydavat nepiijemny hluk a mohl by se i zastavit. Abyste se
téchto problém vyvarovali, doporucujeme skartovaci stroj pfi kazdém
vyprdzdnéni nddoby na odpad namazat olejem.

[ RIDTE SE NIZE UVEDENYMI POKYNY PRO MAZANI A CELY POSTUP PROVEDTE DVAKRAT

*Na vstupni otvor Stisknéte a podrzte posun ()
naneste olej po dobu 2 - 3 sekund

CISTENT INFRACERVENYCH SENZORU AUTOMATICKEHO SPUSTENI

Senzory detekce papiru jsou zkonstruovany pro provoz bez tdrzby. Nékdy se viak mize stat, Ze se senzory
zablokuji prachem z papiru, coZ zpsobi, Ze motor pobéZi, i kdyz ve skartovaci nebude Zadny papir.
(Poznamka: dva senzory detekce papiru jsou umistény ve stiedu otvoru pro papir.)

POSTUP CISTENI SENZORU

1 2 3
1<« | .
v
£
Vlypnéte skartovacku a Zjistéte umisténi Namocte vaticku do S pouZitim vaticky setfete
odpojte ji ze zésuvky infracerveného senzoru Gistého lihu nanos necistoty ze senzori
automatického spusténi pro zjistovani papiru

|A DULEZITE UPOZORNENI | * Pouzivejte pouze nikoli aerosolovy rostlinny olej v

nddobce s dlouhou tryskou, napf. Fellowes 35250
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ODSTRANOVANI PORUCH

o

pro papir

g] I = <=

Indikdtor prehféti: Pokud se rozsviti indikator pfehféti, znamend to, Ze skartovaci stroj presahl maximalni povolenou provozni teplotu a musi se ochladit. Po dobu regenerace zlistane
tento indikator rozsvicen a skartovadi stroj nepobézi. Dalsi informace o priibéZném provozu a regeneracni dobé skartovaciho stroje naleznete v oddilu Zékladni skartovaci provoz.

Oteviend nddoba: Pokud je nddoba oteviend, skartovaci stroj nepobéZi. Pokud se tento indikdtor rozsviti, yavfete nddobu a stroj se opét rozjede.

PInd nddoba: Pokud se rozsviti tento indikator, je nddoba na odpad stroj piné a je tfeba ji vyprazdnit. PouZivejte vak znacky Fellowes 36052.

Odstranit papir: Pokud se rozsviti tento indikétor, stisknéte tlacitko pro zpétny chod (=) a odstraite papir. Snizte mnoZstvi papiru na pHijatelny pocet a znovu listy zavedte do otvoru

Indikdtor technologie SafeSense®: Pokud se do blizkosti otvoru pro papir dostane lidské ruka, rozsviti se indikétor technologie SafeSense® a skartovaci stroj se zastavi. Pokud je
technologie SafeSense® aktivni po dobu 3 vtefin, skartovaci stroj se automaticky vypne a k opétnému zahdjeni skartovani musi uZivatel stisknout spinac na fidicim panelu.



OMEZENA ZARUKA NA VIYROBEK

OMEZENA ZARUKA Spole¢nost Fellowes, Inc. (,Fellowes”) zarutuje, Ze soucdstky stroje budou néklady spolecnosti Fellowes spojené s poskytnutim soucastek nebo sluzeb mimo zemi, v niz
prosta véech vad materidlu a provedeni po dobu 2 let od data nakupu pivodnim spotfebitelem ~autorizovany prodejce skartovaci stroj ptvodné prodal. JAKAKOLI PREDPOKLADANA ZARUKA,
a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. OMEZENA ZARUKA Spolecnost VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITY UCEL, JE TIMTO CASOVE OMEZENA
Fellowes, Inc. (,Fellowes”) zarucuje, Ze Fezaci ostii stroje budou prosta viech vad materidlu a NA VYSE UVEDENOU ZARUCNI DOBU. V Zadném pripadé neni spolecnost Fellowes zodpovédna
provedeni po dobu 5 let od data ndkupu piivodnim spotebitelem. Pokud se v priibéhu zdru¢ni za pfipadné nasledné nebo néhodné Skody pfisuzované tomuto produktu. Tato zdruka vdm
doby kterdkoli Cast ukdze jako vadnd, vase jedind a vylucnd forma ndpravy bude oprava nebo pifizndva uréend zakonnd prava. Doba trvani, nleZitosti a podminky tykajici se této zaruky
vyména vadné casti podle volby a na ndklady spolecnosti Fellowes. Tato zdruka neplati pro plati celosvétové, kromé pfipadd, kde mistni zdkony uklddaji odliSnd omezeni, vyhrady nebo
pfipady zneuZiti, chybného pouzivani, nedodrzeni norem pouzivéni vyrobku, provoz skartacniho ~ podminky. Se zadosti o dalsi podrobnosti nebo o servis v ramci této zéruky se obratte pfimo na
stroje s nespravnou doddvkou energie (jinou nez je uvedend na Stitku) ani na neautorizovanou nds nebo na svého prodejce.

opravu. Spolecnost Fellowes si vyhrazuje pravo Uctovat spotfebitelim eventudlni dodatecné
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A. Pozrite si bezpecnostné pokyny
B. Vstupny otvor na papier
(. Technoldgia SafeSense®
D. Vytahovaci zasobnik
E. Kolieska
F. Hlavny vypinac napéjania

O 1.VYPNUTE

| 2.ZAPNUTE

1<«

B 0e:|

b »

0000(

SLOVENCINA
Model 73Ci

"

(. Ovlddaci panel a indikatory LED

7 6. Indikator funkcie SafeSense®
(Zlta farba)
;’ 7.Vybrat papier (Cervend farba)
i 8. Prehriatie (Cervend farba)

1<« 1, Dozadu (modra farba)
(1) 2. ZAPNUT/AVYPNUT (modrd farba)
» 3.Dopredu (modrd farba)
4. PIny zdsobnik (¢ervend farba)
9 5.Otvoreny zsobnik
(Cervena farba)

© Na ovlddacom paneli sa nachédzaj( viacdotykové podsvietené oviddacie spinace
© Ked'je skartovaci stroj vypnuty, oviddaci panel nebude viditefhy

MOZNOSTI

Skartuje: papier, plastové platobné karty, spony, malé kancelrske spinky a disky CD/DVD Maximalne:

Neskartuje: nlepky, stvislé rolky papiera, priesvitné félie, noviny, kartén, velké kancelarske Pocet hf"kov na prthod 12:

spinky, laminaty, obaly na spisy, rontgenové snimky ani plasty iné nez uvedené vyssie E’?m diskov CD/kariet na prechod 1
Sirka otvoru pre papier 230 mm

Velkost skartovaného papiera:

4mmx38mm

Priecny rez

*Papier formatu A4 (70 g) pri 220 — 240V, 50/60 Hz, 2 A; tazsi papier, vihkost alebo iné nez

menovité napatie mozu znizit kapacitu. Odpordcané denné miery vyuZitia: 300 hrkov,

25 kreditnych kariet, 10 disky CD/DVD, @

12 hdrkov na prechod.

Skartovace Fellowes SafeSense® sti navrhnuté na prevadzku v domdcom a kancelarskom prostredi pri teplote
10 az 26 stupriov Celzia (50 aZ 80 stupiiov Fahrenheita) a relativnej vihkosti 40 az 80 %.

A\ UPOZORNENIE: DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY - precitajte si pred pouitim!

PoZiadavky na prevédzku, Gdrzbu a servis si uvedené v ndvode na pouZivanie. Pred
prevddzkou skartovacov si precitajte cely navod na pouzivanie.

UdrZiavajte mimo dosahu deti a domdcich zvierat. Nedavajte ruky do vstupu pre
papier. Ak skartovac nepouzivate, vzdy ho vypnite alebo odpojte.

Dbajte na to, aby do otvorov skartovaca nevnikli cudzie predmety — rukavice, bizutéria,
odevy, vlasy a podobne. Ak sa nejaky predmet dostane do horného otvoru, uvolnite ho
prepnutim do reZzimu spatného chodu (1<<).

Na skartova¢ ani v jeho blizkosti NEPOUZIVAJTE spreje, aerosélové maziva alebo
mazivé na béze benzinu. NA SKARTOVAC NEPOUZIVAJTE,, STLACENY VZDUCH" ANI
,STLACENY PLYN V SPREJI”. Vyjpary z plniva a maziva na baze benzinu mozu sa mézu
spalovat a sposobit zranenie.

Skartovac nepouZzivajte, ak je poskodeny alebo chybny. Skartovac nerozoberajte a
neumiestiiujte ho vedla zdrojov tepla alebo vody ani nad ne.

ZAKLADNE NASTAVENIE

Tento skartovac je vybaveny hlavnym vypinacom napajania (F), ktory musi byt
pred uvedenim skartovaca do prevadzky v zapnutej polohe (1). V nidzovom
pripade prepnite vypina¢ do vypnutej polohy (O). Tym skartovat okam#ite
vypnete.

® Nedotykajte sa obnaZenych rezacich noZov pod hlavou skartovaca.

Skartova¢ musi byt pripojeny do sprévne uzemnenej zasuvky v stene alebo
zasuvky s napatim a pridom uvedenymi na stitku. Uzemnena zasuvka musi byt
nainstalovand v blizkosti zariadenia a lahko pristupnd. S tymto zariadenim sa
nesmu pouzivat napatové menice, transformatory ani prediZovacie kable.

NEBEZPECENSTVO POZIARU — NESKARTUJTE pohladnice so zvukovymi ¢ipmi ani s
batériami.
Iba na pouZitie v interiéri.

Pred Cistenim alebo ddrzbou skartovac odpojte zo siete.

INSTALACIA KOLIESOK




ZAKLADNE SKARTOVANIE

Nepretrzita prevadzka:
maximalne 10 min(t
POZNAMKA: po kazdom
prechode papiera skartoval
krdtko pokrauje v prevadzke,

‘ PAPIER ALEBO DISK CD/KARTA

1 2
- »

=

5,
<< »

Pridrzte CD/kartu pri

aby sa uvolnil vstup. Nepretrzita Zasuﬁte kabel skartpvaéa Stlacenim tlacidla Zavedte papier priamo zte (D ' Po ukondeni skattovania
prequ;ka trvajuca viacnez do zdsuvky a prepnite vypinaca (V) sa do vstupu pre papier a okraji, vloZte na pravej nastavte vypinac do

10 mindt spusti 20-mindtovy hlavnj vypinac napjania  zariadenie aktivuje uvolhite. strane do otvoru a vypnutej polohy (¢D).

interval ochladzovania. do Zapnutej po'ohy (l) (modré farba). pustite.
POKROCILE FUNKCIE ZARIADENIA

8 100% T saresense . SAVINGS
= | JAM PROOF TECHNOLOGY ~ DR T e

Systém zabrafujtici zaseknutiu
Eliminuje zaseknutia papiera a
aktivuje sa pri narocnych ulohdch.

Patentovana technoldgia SafeSense®
Ked'sa rukami dotknete otvoru pre papier,
ihned zastavi skartovanie.

Systém Setrenia energie
Optimalna energetickd efektivita pocas
pouzivania aj v rezime necinnosti.

= 100% PREVADZKA SYSTEMU ZABRANUJUCEHO ZASEKNUTIU*

= JAM PROOF Eliminuje zaseknutia papiera a aktivuje sa pri narocnych tilohach.

O,

Pokrocila funkcia zabrafiujlica zasekavaniu — elektronicky
meria hribku papiera, aby sa zabranilo zasekavaniu:

Po CERVENU drover: je vioZenych
privela harkov papiera.

®

Odstrérite niekolko hdrkov papiera, az kym
indikator neklesne pod cervend trove.

Po ZLTU drovef: optimalna
produktivita.

>_

Po ZELENU troveri: mozno pridat
viac harkov papiera.

>_

Pokraujte v skartovani 100 %
odolnom voci zaseknutiu.

B 100%

= JAM PROOF

Ak dojde k nespravnemu
zavedeniu papiera:

VSetky indikétory sa rozsvietia
a skartovac sa pozastavi na 3 az
6 sekiind.

Po dokonceni automatickej opravy pockajte
na skoncenie blikania. Bude pokracovat bezné
skartovanie.

>

Ak sa po obrdteni posunu papiera rozsvieti
indikator (&1, stlatte tlacidlo spatného chodu
a vyberte papier. V opacnom pripade bude
pokracovat bezné skartovanie.

*100 % odolnost voci zaseknutiu pri pouZivani v stilade s pouzivatelskou priruckou.

SYSTEM SETRENIA ENERGIE

Optimdlna energetickd efektivita pocas
pouZivania aj v rezime necinnosti.

N\ ENERGY
4§¢ SAUNGS

o Styri spdsoby Setrenia energie: energeticky efektivna elektronika, prevencia zaseknutia,
pohotovostny rezim a rezim spanku.

® Rezim spanku vypne skartovaci stroj po 2 mindtach necinnosti.

SAFESENSE" TECHNOLOGIE SAFESENSE ©

TECHNOLOGY Ked'sa rukami dotknete otvoru pre papier, ihned
zastavi skartovanie.

7

‘ NASTAVENIE A TESTOVANIE

Q
; Q»
<< »
Funkcia SafeSense® Dotknite sa testovacej oblasti ~ Funkcia SafeSense® aebo ,
sa aktivuje zapnutim a skontrolujte, ¢i sarozsvietil ~ je aktivna a funguje [io-s
skartovaca (! indikator funkcie SafeSense®  sprévne . . . B} .
(W) p V rezime spanku Ak cheete opustit rezim vlozte papier
§ spanku, dotknite sa
Dalsie informdcie o Pokrocilych vlastnosti produktu z Fellowes ndjdete na stranke www.fellowes.com ovlddacieho panela.
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UDRZBA ZARIADENIA

SLOVENCINA
Model 73Ci

OLEJOVANIE SKARTOVACA

Vietky skartovace s priecnym rezom vyZzaduju pre maximélny vykon olej.
Ak zariadenie nenaolejujete, mdze sa zniZit jeho harkova kapacita, zvysit
hlucnost pri skartovani a napokon méze prestat fungovat. Aby ste sa vyhli
tymto problémom, odporicame, aby ste naolejovali skartovac zakazdym,
ked vyprazdnite zasobnik na odpad.

‘ VYKONAJTE NASLEDUJUCI POSTUP MAZANIA OLEJOM A ZOPAKUJTE HO DVAKRAT

*Namatte vstup Stlacte a podrzte tlacidlo chodu
olejom. dopredu (P>) na 2 az 3 sekundy.

A\ UPOZORNENIE | *PouZivajte iba neaerosdlovy rastlinny olej v nddobke
s dlhou dyzou, ako je napriklad Fellowes 35250.

CISTENIE INFRACERVENYCH SNIMACOV AUTOMATICKEHO SPUSTENIA

Snimace na detekciu papiera sliZia na zabezpecenie beziidrzbovej prevadzky. V zriedkavych pripadoch méze
snimace prekryt prach z papiera, ¢o spdsobi aktivaciu motora aj bez pritomnosti papiera.

(Pozndmka: dva snimace papiera su umiestnené v strede vstupu pre papier.)

1 3
1<« >
Vypnite a odpojte Vyhladajte infracerveny Namocte vatovy Namocenym vatovym
skartovac, snimac automatického tampdn do alkoholu tampdnom utrite vietky
spustenia. na (istenie. necistoty zo snimacov

papiera.

S
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RIESENIE PROBLEMOV
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Indikdtor prehrievania: ked'sa rozsvieti indikétor prehrievania, prekrocila sa maximdina prevadzkova teplota skartovaca a tento sa musi ochladit. Pocas doby ochladzovania zostane tento
indikator svietit a skartova¢ nebude pracovat. DalSie informacie o nepretritej prevadzke a dobe ochladzovania pre tento skartovac najdete v asti Zakladné skartovanie.

Otvoreny zasobnik: ak je otvoreny zasobnik, skartovac nebude pracovat. Ked'svieti, skartovanie obnovite zatvorenim zasobnika.

PIny zdsobnik: ked'svieti, zdsobnik na odpad skartovaca je plny a musi sa vyprazdnit. PouZite vak na odpad Fellowes 36052.

Viybrat papier: ked'svieti, stlacte tlacidlo spatného chodu (1=« a vyberte papier. Zmensite mnoZstvo papiera na prijatelné mnozstvo a znova ho zavedte do vstupu pre papier.

Indikdtor funkcie SafeSense®: ak prilis pribliZite ruky ku vstupu pre papier, rozsvieti sa indikdtor funkcie SafeSense® a skartovac zastavi skartovanie. Ak je funkcia SafeSense®
aktivna po dobu 3 sekiind, skartovac sa automaticky vypne a pouzivatel musi obnovit skartovanie stlacenim tlacidla napajania na ovlddacom paneli.



OBMEDZENA ZARUKA NA VYROBOK

Obmedzend zéruka: Spolo¢nost Fellowes, Inc. (,Fellowes”) zarucuje, Casti skartovaca budd Fellowes poskytovania Casti alebo sluzby mimo krajiny, kde je drvi¢ spociatku predavané
po dobu 2 rokov od zakiipenia povodnym spotrebitefom bez akychkolvek porich materidlu autorizovaného predajcu. KAZDA VYPLYVAJUCA ZARUKA VRATANE ZARUKY PREDAINOSTI ALEBO
a funkénosti a zaroveii sa zarucuje po tdto dobu poskytniit spotrebitelovi servis a podporu. SPOSOBILOSTI PRE URCITY UCEL JE TYMTO OBMEDZENA NA TRVANIE PRIMERANEJ ZARUCNEJ
Spolocnost Fellowes zarucuje, 7 rezacie ostrie stroja bude bez akychkolvek porich materidlu  LEHOTY VYSVETLENEJ TUPREDTYM. Spolocnost Fellowes nebude v Ziadnom pripade zodpovedna
a vyroby po dobu 5 rokov od ddtumu nakupu pdvodnym spotrebitelom. Ak sa pocas zérucnej za pripadné ndsledné alebo néhodné Skody v stvislosti s pouZivanim tohto zariadenia. Tato
lehoty zisti kazova cast, vyhradnym ndpravnym opatrenim bude oprava alebo vymena kazovej zaruka vam déva urcité zakonné prava. Trvanie a podmienky tejto zaruky platia celosvetovo okrem
Casti na néklady spolocnosti Fellowes podla jej rozhodnutia. Této zdruka sa nevztahuje na pripady pripadov, v ktorych miestne zékony ukladaji rézne obmedzenia, redtrikcie alebo podmienky. So
zneufitia, zlého zaobchddzania, nedodrzanie noriem pouzivania produktu, drvenie operacie Ziadostou o dalSie podrobnosti alebo o servis v rdmi tejto zaruky sa obrétte priamo na svojho
s pouZitim nespravnej napdjania (okrem uvedenych na etikete), alebo neopravnené opravy. predajcu alebo na nds.

Fellowes vyhradzuje prévo Uctovat spotrebitelom za akékolvek dodatocné ndklady vzniknuté
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B. Papiradagold nyilés
(. SafeSense® technoldgia
D. Kihtzhatd tartaly
E. Onbedll6 kerekek
F. Megszakitd kapcsold
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JELMAGYARAZAT

@. Vezérl6panel és LED-ek
1< 1. Visszamenet (kék)
() 2.BE/KI (kék)
p 3. Eldremenet (kék)
4, Atartaly megtelt (vords)
0 5 Atartdlynyitva (vords)

7 6. SafeSense® kijelz6 (sarga)
[#1 7. A papirt ki kell venni (vrds)
i 8. Tiilheviilés (vords)

© A vezérl6panel egyszerre tobb ponton vald érintésre érzékeny, héttérmegvildgitott vezérléssel rendelkezik
© A vezérl6panel nem lathat6, amikor az iratmegsemmisitd ki van kapcsolva

TULAJDONSAGOK

A gép aprit: papirt, mGanyag hitelkartyak, tiz6kapcsokat, kis gemkapcsokat és CD-ket/DVD-ket.
A gép nem aprit: dntapadd cimkéket, folyamatos (leporellds) Grlapot, atlétszo félidkat, Gjsagot,
kartont, nagy gemkapcsokat, lamindlt anyagokat, iratgy(ijtdket, rontgenfelvételeket vagy a fent
felsoroltaktol eltéré mdianyagokat.

A papirapriték mérete:

Konfettivagat 4mmx38mm

Maximalis:

lapkapacitds menetenként 12*
(D-/kértyakapacitds menetenként 1*
papiradagold nyilds szélessége 230 mm

*Ad-es (70 g/m™-es) papir, 220-240 volt, 50/60 Hz, 2,0 amper mellett; a nehezebb papir, a
paratartalom, illetve a névlegestdl eltérd fesziiltség csokkentheti a teljesitményt. Javasolt
maximalis napi igénybevétel: 300 lap; 25 hitelkdrtya; 10 CD-ket/DVD-ket, @ 12 lap
menetenként.

A Fellowes SafeSense® iratmegsemmisitd gépeket 10 — 26 Celsius fok kozotti hdmérsékletii és 40 — 80%-os
relativ pratartalommal rendelkez6 otthoni és irodai kdrnyezetben valé hasznélatra tervezték.

A\ FIGYELMEZTETES: FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK — Hasznalat eldtt olvassa el!

B®
®O

8
|
N_—

®

® Akésziilék lizemeltetési, karbantartdsi és szervizelési informacidit a kézikonyv targyalja.
Az iratmegsemmisitd gépek iizemeltetése eldtt olvassa t az egész kézikonyvet.

® Akésziiléket gyermekektdl és hézidllatoktdl tartsa tavol. Tartsa tévol a kezét a papir
adagoldnyilasatél. Mindig allitsa ki helyzetbe, vagy htizza ki a haldzati kabelt, amikor a
késziilék nincs hasznélatban.

® Azidegen targyakat — keszty(t, ékszereket, ruhdzatot, hajat, stb.— tartsa tavol az
adagoldnyilastdl. Amennyiben a felsé adagolonyilasba barmilyen targy keriilne, a
térgy kiszedéséhez dllitsa a késziiléket Vissza (1<) 3llsha.

® NE hasznéljon aeroszolt. petréleum alapd vagy aeroszolos kendanyagokat az
iratmegsemmisit6 gépen vagy annak kozelében. NE HASZNALJON SURITETT LEVEGOT
VAGY LEGPISZTOLYT AZ IRATMEGSEMMISITO GEPEN. A hajtéanyagok és a petréleum
alapud kendanyagok gézei begyulladhatnak, ami stlyos sériilést okozhat.

® Ne hasznélja a késziiléket, ha az sériilt vagy hibas! Ne szedje szét az
iratmegsemmisitd gépet! Ne tegye hdforrds vagy nedvesség kozelébe!

ALAPVETO BEALLITAS

Az iratmegsemmisitd gép megszakitd kapcsoldval (F) rendelkezik, amelynek a
késziilék iizemeltetéséhez BEKAPCSOLT (I) helyzetben kell lennie. Vészhelyzetben
akapesolét allitsa a KI (O) 4llsra. Ez a mivelet azonnal leéllitja az
iratmegsemmisitd gépet.

Soha ne nytljon a konfettivago fej alatt szabadon lév6 vagdélekhez!

Az iratmegsemmisitd gépet a cimkéjén feltiintetett fesziiltséq(i és dramerdsség(,
megfelelden foldelt csatlakozdaljzatba vagy konnektorba kell csatlakoztatni.

A foldelt csatlakozéaljzatnak vagy konnektornak a géphez kozelinek, tovabba
konnyen hozzéférhetének kell lennie. Ezen termékkel tilos dramatalakitokat,
transzformdtorokat vagy hosszabbitd kédbeleket hasznalni!

TUZVESZELY! — NE apritson hanglapkas vagy elemes iidvézl6lapokat!

Tisztitds vagy szervizelés el6tt csatlakoztassa le a hdldzatrdl az iratmegsemmisité
gépet.

Huzza ki iratmegsemmisitd tisztitds el6tt, vagy karbantartas.

‘ AZ ONBEALLO KEREKEK BESZERELESE
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ALAPVETO APRITO MOVELET

[ PAPIR VAGY CD/KARTYA ESETEN

Folyamatos miikodés: -

; 1 2

maximum 10 perc

MEGJEGYZES: A: [P >
iratmegsemmisitd rvid iddvel

tovabb jar az egyes miveletek -
utdn, hogy az adagoldnyilds A késziiléket csatlakoztassa Az aktivaldshoz nyomja Helyezze a papirt az A (D-t/kértytaszélénél  Amikor végzett az

kitsztljon, AJ 0“pe,rcen tali ahélézatra, majd a be a (V) BE gombot adagoldnyilasba, majd fogva adagolja be az apritassal, allitsa az
folyamatos miikadés 20 perces megszakitd kapcsol6t (kek). engedje el. adagold nyilas jobb KI (V) helyzetbe.
lehlési periddust valt ki. dllitsa a BE (1) helyzetbe. oldaléndl, majd engedje el.

SPECIALIS TERMEKJELLEMZOK

8 100% v s e S

= | JAM PROOF TECHNOLOGY SYSTE M
Elakadasmentesitd rendszer Szabadalmaztatott SafeSense® technoldgia Energiatakarékos rendszer
Kikiiszobdli a papirelakadasokat, és Automatikusan megallitja az apritdst, amikor a Optimalis energiahatékonysdg az id6 100 %-aban
atfuttatja a gépet a nehéz munkdkon. kéz hozzaér a papiradagold nyiléshoz. — akdr haszndlatban van a berendezés, akar nincs.

1 100% AZELAKADASMENTESITO RENDSZER MUKODESE*

= JAM PROOF Kikiiszobdli a papirelakadasokat, és atfuttatja a gépet a nehéz munkakon.

Korszer( elakaddsmegeldzés — elektronikus mddon méri @ @
a papirvastagsagot a papirelakadds megel6zésére:

VOROSIG: til sok lap keriilt Veegyen ki tobb lapot, mig a kijelz6 a virds szin
beaddsra. alé nem kerill. Folytassa a 100%-o0san

elakadasmentes apritdst.

—(SARGAIG:optimaIiza'lt > - E
L termelékenység. = ‘I 000/0

= JAM PROOF
—(ZOLDIG: tobb lapot lehet adagolni. > —

és az iratmegsemmisitd gép 3-6 dnjavito eljaras befejeztével. Ekkor a normalis nyomja meg a vissza gombot, és vegye kia

masodperces sziinetet tart. apritasi mivelet Gjraindul. Ejargli:]tallj(lulonben a normalis apritisi mivelet

adagolds tortént:

. ATRY - i1 avilloase o4 ; Ha a (&1 kigyullad a papir visszatolatdsa utén,
Amennyiben 1055 (Azosszesfenyjelzesklgyullad, > Vérja meg, mig a villogés ledll az automatikus = Kigy pap

*100%-osan elakadasmentes a felhasznaléi kézikonyvnek megfelelé modon valé alkalmazaskor.

ENERGY ENERGIATAKAREKOS RENDSZER

® ® 4 \
Y ¥/ T SAFESENSE" A SAFESENSE® TECHNOLOGIA CQ SAVINGS  Optimis energiaatékonység azd6 100 %-ban -
N TECHNOLOGY Azonnal megallitja az apritést, amikor a kéz s SY S TEM™ akérhasznalatban van a berendezés, akar nincs.
hozzaér a papiradagol nyilashoz. ® Négyféle modon takarit meg energiat: energiahatékony elektronika, elakadasok megeldzése,
[ BEALLITAS ES TESZTELES készenlét mdd és alvés mod.
® Az alvas mdd két perces inaktivitds utan kikapcsolja az iratmegsemmisit6t.
Q ALVAS MGDBAN

Kapcsolja BE (V) az Frintse meg a tesztelési A SafeSense® funkcid
iratmegsemmisitd gépet,  terilletet, és vérja meg, aktiv és megfelelgen : -
hogy aktivaljaa SafeSense®  amig a SafeSense® jelzéfény  mikddik A gép alvés médbol adagoljon be papirt.

kigyullad vald kivételére érintse

meg a vezérldpanelt.

A Fellowes specidlis termékjellemzikkel kapcsolatos tovdbbi informdcidiért Idtogasson el az aldbbi weboldalra: www.fellowes.com
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ATERMEK KARBANTARTASA

AZ IRATMEGSEMMISITG OLAJOZASA (2) AZ ONINDITO INFRAVOROS ERZEKELOK TISZTITASA

A csticsteljesitmény nydjtasahoz minden konfettivagd iratmegsemmisitd A papirérzékeld szenzorokat karbantartasmentes iizemelésre tervezték. Azonban ritkan el6forduld esetekben
gépnek gépolajra van sziiksége. Olajozds hidnyaban a késziilék papirpor tomitheti el a szenzorokat, ami a motort jarasra készteti még akkor is, ha papir nincs a rendszerben.
lapbefogadd teljesitménye csékkenhet, a gép apritds kdzben zavaré (Megjegyzés: két papirérzékel szenzor helyezkedik el a papiradagold nyilds kizepén).

zajokat hallathat, és végiil ledllhat. Ezen problémék elkeriilése végett azt
javasoljuk, hogy az apritét olajozza meg minden alkalommal, amikor a

hulladekgyijtet kiarit.
[ KGVESSE AZ ALABBI OLAJOZASI ELJARAST, ES KETSZER ISMETELJE MEG. 1 2 3
<< »
v
£ /
Kapcsolja ki az Keresse meg az onindit6 Eqy tisztitopalcikat A tisztitopalcikaval
D ) - ) ) iratmegsemmisitd infravords érzékeldt. martson alkoholba. tordlje le a papirérzékeld
Eqész széftében Nyomja be, és 2-3 masodpercig tartsa gépet, és csatlakoztassa szenzorokrol az azokra
olajozza meg az benyomva az eldre () gombot. le a haldzatrol. esetlegesen lerakodott
adagolénylast. szennyezbdéseket.

ANVIGYAZAT| * (sak nem aeroszolos formdtumii névényi olajat haszndljon
hosszii csorii tartdlyban, mint példdul a Fellowes 35250!

HIBAELHARITAS

Talheviilés-kijelz6: Amikor a tilheviilés-kijelz6 kigyullad, ez azt jelzi, hogy az iratmegsemmisitd gép tillépte a megengedett legmagasabb tizemi hémérsékletet, és le kell hiilnie. Ez a
kijelz6 égve marad, és az iratmegsemmisitd gép nem fog miikddni egészen a visszaallasi idd lejartig. Az iratmegsemmisitd gép folyamatos iizemeltetésére és visszadllasi idejére vonatkozd
informdciokat az,,Alapvetd aprito mvelet” cim részben taldlja.

o

Tartdly nyitva: Az iratmegsemmisit6 gép nem fog mékadni, ha a tartaly nyitva van. Amikor ez a kijelz6 ég, zdrja be a tartalyt, hogy folytathassa az apritdsi miveletet.

A tartaly megtelt: Amikor ez a kijelz6 ég, akkor tele van az iratmegsemmisitd gép hulladéktartalya, és ki kell iiriteni. A 36052. szdmu Fellowes hulladékzsékot hasznalja.

A papirt ki kell venni:Amikor ez a kijelzd ég, nyomja be a visszamenet (1=«) gombot, és vegye ki a papirt. A papir mennyiségét csokkentse elfogadhatd szintre, és Gjra adagolja be a
papiradagold nyilasba.

SafeSense® kijelz6: Amikor a felhaszndlé keze til kizel keriil a papiradagold nyilshoz, a SafeSense® kijelz6 kigyullad, és az iratmegsemmisitd gép abbahagyja az apritdst. Ha a SafeSense® funkcid 3
masodpercig aktiv, akkor az iratmegsemmisitd gép automatikusan kikapcsol, s a felhaszndlonak meg kell nyomnia a vezériGpanelen elhelyezkedd teljesitménykapcsoldt az apritds folytatdsahoz.

g] I = <=



Korldtozott garancia: A Fellowes, Inc. (,Fellowes”) az eredeti fogyasztd altali vasarlas datumétol
szamitott 2 évre garantélja, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkdldsi
hibaktdl, valamint ezen iddszakon beliil szervizt és tamogatdst is nydjt. A Fellowes az eredeti
fogyasztd altali vésarlas datumatol sz&mitott 5 évre garantalja, hogy a gép vagokései mentesek
lesznek az anyag- és megmunkalasi hibdktol. Ha a jotéllési iddszak alatt valamely alkatrész
hibasnak bizonyul, az egyetlen és kizdrélagos orvoslds a hibas alkatrésznek vagy a terméknek — a
Fellowes vélasztdsa szerint — a Fellowes koltségére torténd javitasa vagy cseréje. Eza garancia nem
érvényes helytelen haszndlat, hibds kezelés, a termék felhasznéldsi norméinak be nem tartdsa,
az apritégépnek helytelen (a cimkén megjeloltektdl eltérd) tapforrassal vald lizemeltetése,
illetve illetéktelen javitds esetén. A Fellowes fenntartja magdnak a jogot a fogyaszténak

kiszdmldzni barmely koltséget, amely abbdl ered, hogy a Fellowes az apritdgéphez més
orszaghdl kell, hogy biztositson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott
viszontelad a késziiléket eredetileq értékesitette. A JOTALLAS, BELEERTVE AZ ELADHATOSAGOT
VAGY EGY BIZONYOS CELRA VALO ALKALMASSAGOT, IDGTARTAMAT TEKINTVE A FENT KOZZETETT
JOTALLASI IDGSZAKRA KORLATOZODIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelds a terméknek
tulajdonithatd kivetkezményes vagy jérulékos karokért. Ez a jotllas sajétos jogokat ad Onnek.
torvények kiilonbdz6 korldtozasokat, megkdtéseket vagy feltételeket kivetelnek meg. Tovabbi
részletekért, vagy a jelen jotallds keretében torténd szervizelésért lépjen kapcsolatba veliink
vagy a forgalmazéval.

KORLATOZOTT TERMEKGARANCIA
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PORTUGUES

A [ —
: Jio| .
: Modelo 73(i
6.
TECLA
D. A. Consulte as instrucdes de seguranca 6. Painel de comando e
B. Entrada para papel indicadores luminosos
(. Tecnologia SafeSense® 1<< . Inversio (azul) "7 6. Indicador SafeSense® (amarelo)
D. Cesto amovivel () 2.LIGADO/DESLIGADO (azul) (21 7. Retirar papel (vermelho)
E. Rodizios » 3. Avano (azul) J 8. Sobreaquedmento (vermelho)
E. Interruptor de corte de energia 4. Cesto cheio (vermelho)
O 1. DESLIGADO ® 5. Cesto aberto (vermelho)
| 2. LIGADO
6. 1ea b » p—
— © 0 painel de comando tem botes retro-iluminados multitoque
] m [ g o Com o destruidor desligado, o painel de comando estard invisivel
CAPACIDADES
Destroi: papel, cartdo de crédito de pldstico, agrafes, clipes pequenos e (D/DVD Maximo:
Niio destréi: etiquetas adesivas, formuldrios em papel continuo, acefatos, jornais, cartdo, clipes Folhas por passagem ]2::
grandes, folhas laminadas, pastas de arquives, radiografias ou pldstico para além do mencionado (Ds/Cartes por passagem 1
adima Largura da entrada de papel 230 mm
Dimensaes de destruicio de papel: *Papel de tamanho A4 (70 g) a 220-240 V/50 Hz, 2,0 Amps; papel mais pesado, humidade ou
Corte cruzado ) 4 mm x 38 mm uma tenstio nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidde. Taxa de utilizaciio didria
recomendada maxima: 300 folhas; 25 cartdes de crédito; 10 (D/DVD; @ 12 folhas por
passagem.

0s destruidores de papel SafeSense® foram concebidos para funcionar em ambientes domésticos e de
escritdrio variando entre 10-26 graus Celsius e 40-80 % de humidade relativa.

A\ ADVERTENCIA: INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES — Leiu antes de utilizar o aparelho!

I:Ii] o (s requisitos de operaciio, manutencdo e assisténcia sdo tratados no manual de o Esta destruidora de documentos dispde de um Interruptor de energia (F) que deve estar
instrucdes. Leia todo o manual de instrucdes antes de operar os destruidores. na posicio LIGADO (1) para utlizar o destruidor. Em caso de emergéndia, cologue o
@ @ o Mantenha fora do alcance de criancas e animais de esfimacdio. Mantenha as méos 'm:"”p',:l’ na posicio DESLIGADO (O). Esta acgio parard imediatamente
afastadas da entrada para papel. Cologue sempre o aparelho na posiciio Desligado ou 0 destruidora.
desligue-o da corrente quando ndo esfiver a ser ufilizado. o Evite tocar nas laminas expostas que se encontram por baixo da cabeca de corfe

@ o Mantenha objectos estranhos — luvas, jdias, vestudrio, cabelos, etc. — afastados das do aparelho.
N

aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, 0 desiruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada

passe o interruptor para a posicdo de Inversiio (1<) para fazer recuar o objecto. devidomente ligada & ferra com a tenso e corrente indicada na placa de tipo.
(%) * NAO utilize produtos em aerossol, lubrificantes & base de petrdleo ou de aerosstis A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada d terra deve estar
= no, ou préximo do, destruidor de documentos. NAQ UTILIZE “AR PRESSURIZADO” ou instalada perto do equipamento e facilmente acessivel. Nunca devem ser usados
“AR COMPRIMIDO” NA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS. Os vapores provenientes de conversores de energia, transformadores ou cabos de extensdo com esfe produto.
propelentes e lubrificantes & base de pefroleo podem entrar em combustiio e provocar  ® PERIGO DE INCENDIO — NAO destrua cartdes de apresentacio com chips sonoros
lesdes graves. ou pilhas.
@ o Nio utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. No desmonte o destruidor de ® Apenas para uso inferno.
documentos. Nio cologue préximo ou sobre uma fonte de calor ou de dgua. o Desligue o destruidor de papel antes da limpeza o assisténcia técnica.

INSTALACAO BASICA

LIINSTALACAO DE RODIZIOS

70



FUNCIONAMENTO BASICO DE DESTRUICAO

“
Funcionamento continuo: 1 2
10 minutos no maximo —
OBSERVACAO: a destuidora m e
confinua a funcionar brevemente
apds cada J).ussugem de forma SIS >
g de§|mpe Ira e“"?d“' Um Ligue o aparelho e Prima (D) LIGADO para  Introduza o papel Segure o (D/cartdo pela Ao ferminar o
funcionamento confinuo ,d”’,‘"“e cologue o interruptor acfivar (azul) directamente na extremidade, cologue-o destruicdo coloque em
mais de 10 dmI(Ii]umS df“”f origem de corte de energia na entrada de papel e do lado direito du entrada ~ DESLIGADO ()
0 um periodo de arretecimento posicio LIGADO (1) largue 6 solte.
de 20 minutos.
FUNCIONALIDADES AVANCADAS DO PRODUTO
® \
100% T saresense . SAVINGS
JAM PROOF y TECHNOLOGY ‘

Sistema anti-congestionamento
Elimina congestionamentos de papel e
aumenta a poténcia para frabalhos dificeis.

Tecnologia SafeSense® patenteada
Interrompe de imediato a destruicdo de papel
quando as mios tocam na entrada de papel

SYSTEM"

Sistema De Economizar Energia
Eficiéncia energética optima durante 100% do
tempo — em servico e fora de servico.

1009% FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTI-CONGESTIONAMENTO*

= JAM PROOF Elimina congestionamentos de papel e aumenta a

Sistema avancado @ prova de congestionamento- a
espessura do pupel ¢ medido electronicumente para
evitar congestionamentos de papel:

(Todus as luzes até o VERMELHA

acesas: foram inseridos
demasiadas folhas.

acesas: a produtividade estd
optimizada.

(Todus as luzes até o AMARELA

>_

poténcia para trabalhos dificeis.

®

Refire virias folhas até que o indicador
apareca por debaixo da luz vermelha.

>

Continue com a destruiciio com

anfi-congesfionamento a 100%

B 100%

Todas os luzes até & VERDE
acesas: podem ser inseridos mais
folhas.

>_

Se o papel for mal

. o luminosos e a destruicdo parard
introduzido: ’

durante 3-6 segundos

(Acendem-se todos os indicadores

= JAM PROOF

(=]

>

Espere até que a luz intermitente pare, apés
terminada a correccio automdtica. 0 processo de
destruicio normal serd retomado.

Se [&] ficar aceso apds o papel tiver sido
inverfido, prima Inverstio e retire o papel.
(aso contrério, o processo de destruicio
normal srd retomao.

*100 % anti-congestionamento quando utilizado de acordo com o manual do utilizado

SAFESENSE" TECNOLOGIA SAFESENSE®
TECHNOLOGY Interrompe de imediato a destruicdo de papel

quando as mios tocam na entrada de papel.

7

INSTALACAO E ENSAIO

Q

0 indicador SafeSense®
ficu activo e a funcionar
SafeSense® para acendé-lo  correciamente

LIGUE (V) o destruidor de
documentos para activar o
SafeSense®

Toque na drea de teste
e localize o indicador

Para obter mais informacdes sobre todas as funcdes avancadas de produtos Fellowes visite o www.fellowes.com

ENERGY SISTEMA DE ECONOMIZAR ENERGIA
SAVINGS Fficiéncia energéfica optima durante 100%

CQ SY STEM™ dotempo—em servico e fora de servico.
o Economiza a energia através de quatro funcionalidades: sistema electronico energeficamente
eficiente, prevencdo de congestionamento, modo standby e modo de espera.

© 0 modo de espera desliga o destruidor apds um periodo de inactividade de 2 minutos.
[ COM 0 MODO DE ESPERA ACTIVO

Para sair do modo de insira papel
espera, toque no painel

de comando

Em modo de espera

A



MANUTENCAO DO PRODUTO

PORTUGUES
Modelo 73

LUBRIFICAR A DESTRUIDORA DE PAPEL LIMPEZA DOS SENSORES DE INFRAVERMELHOS DE ARRANQUE AUTOMATICO

Todos os destruidores de corte cruzado requerem dleo para obter um 0s sensores de detecciio de papel foram concebidos para um funcionamento sem manutenciio. No entanto,
rendimento maximo. Se ndo for lubrificada, pode ocorrer uma diminuicdo em raras ocasioes, os sensores podem ficar bloqueados por pd de papel, fazendo com que o motor funcione
da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruido incémodo durante mesmo que oi papel no esteja presente.
a destrui;ﬁo de documentos e, em iltimo caso, a mdquina deixar de (Nota: os sensores de deteccdio de dois papéis estio localizados no centro da entrada para papel).
funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos a que lubrifique o
seu destruidor sempre que esvaziar o seu cesto de papéis. [ LIMPEZA DOS SENSORES
[ SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICACAO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES 1 3
1< > » S
\\f ay,
Desligue e retire Localize o sensor de Mergulhe a cotonete Com a cotonete, limpe
destruidora da corrente  infravermelhos de de algoddo em dlcool qualquer contaminaciio dos
*Aplique dleo na Prima e continue a premir avancar arranque automdtico desnaturado sensores de papel

entrada

(») durante 2 a 3 segundos

A\ cuibapo | * Utilize apenas um dleo vegetal néo-aerossol no recipiente

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

de bocal comprido, iqual ao produto n° 35250 da Fellowes. @

72

o

g] I = <=

Luz indicadora de sobreaquecimento: Quando a luz indicadora de sobreaquecimento acender, o destruidor de documentos excedeu o temperatura mdxima de funcionamento
e fem de arrefecer. Este indicador permanecerd iluminado e o destruidor néo funcionard durante o tempo de recuperacéo. Consulte a secciio Funcionamento Bdsico de
Destruicdo para obter mais informactes sobre a operacdo continua e fempo de recuperacéo deste destruidor.

Cesto aberto: O destruidor de papel ndo funcionard se o cesto estiver aberto. Quando iluminado, feche o cesto para retomar a destruicdo.

Cesto cheio: Quando iluminado, o cesto de papéis do destruidor estd cheio e tem de ser esvaziado. Utilize um saco de lixo n° 36052 da Fellowes.

Retirar papel: Se acender, prima inversio (<< e retire o papel. Reduza a quantidade de papel para um valor aceitdvel e coloque-o novamente na entrada para papel.

Indicador SafeSense®: Se as mios estiverem demasiado perfo da entrada de papel, o indicador SafeSense® acenderd e o destruidor de documentos deixard funcionar. Se o SafeSense® estiver
activo durante 3 segundos, o destruidor de documentos desligard automaticamente e o utilizador terd de premir o boto de ligar e desligar no painel de controlo para retomar a destruicio.



GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

GARANTIA LIMITADA: A Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garante que as pecas da mdquina estio isentas ~ reserva-se o direito de facturar ao cliente quaisquer custos adicionais para a Fellowes para o
de quaisquer defeitos de material e mdo-de-obra durante um periodo de 2 anos a contar da data  fornecimento de pecas ou servicos fora do pais onde o destruidor foi vendido originalmente por
de compra pelo consumidor original. Fellowes garante que as [éminas de destruicdo do maquina ~ um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLICITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZACAQ
estiio isentas de quaisquer defeitos de material e méo-de-obra durante um periodo de 5 anos a  OU DE ADEQUACAO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, E AQUI LIMITADA AQ PERIODO DE
confar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peca  GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderd a
durante o periodo de garantia, o seu dnico e exclusivo recurso serd a reparagio ou a subsfituicdo, Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secunddrios ou acidentais imputdveis a este
mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peca com defeito. Esta garantia ndo se aplica produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais especificos. A duraciio e os termos e condicdes
em casos de ufilizacio abusiva, manuseamento inadequado, o nédo-observaciio dos padrdes desta garantia sio vdlidos a nivel mundial, salvo em caso de imposiciio de limitacges, restricdes
de uso devido, a operaciio do destruidor com uma fonte de alimentacio inadequada (uma ou condicdes diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assisténcia nos
outra do que a indicada na placa de especificacdes) ou reparacio ndo autorizada. A Fellowes termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.
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English

This product is dlassified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that it is not mixed with general household waste. For proper
treatment, recovery and recycling, please take this product to a designated collection point. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

French

Ce produit est classé comme équipement électrique et électronique. Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez vous assurer qu'il ne soit pas mélangé avec des déchets ménagers
généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage adéquats, veuillez apporter ce produit dans un point de collecte désigné. Veuillez prendre contact avec vos autorités locales pour
davantage d'informations concernant votre point de collecte désigné le plus proche.

Spanish
Este producto estd clasificado como Equipo eléctrico y electrénico. Si llega el momento en el que necesita desechar este producto, asegurese de que no se mezcle con los residuos domésticos

comunes. Para el correcto fratamiento, valorizacion y reciclado, lleve este producto a un punto de recogida designado. Pangase en contacto con una autoridad local para obtener més informacion
sobre el punto de recogida designado mds cercano.

German

Dieses Produkt wurde als ein elektrisches und elektronisches Geriit klassifiziert. Sollte fiir Sie der Zeitpunkt der Entsorgung dieses Produkts gekommen sein, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht
mit dem gewdhnlichen Hausmiill entsorgt wird. Fiir angemessene Aufbereitung, Verwertung und Wiederaufbereitung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Fiir
weitere Details zu lhrer am néichsten gelegenen Summelstelle kontaktieren Sie bitte lhre Behgrden vor Ort.

Italian

Questo prodotto & classificato come Apparecchiatura Eletirica ed Elettronica. Nel caso in cui sia necessario smaltire questo prodotto, accertarsi che non venga inserito tra i rifiuti domestici. Per un
trattamento, recupero e ricidaggio appropriati, conferire questo prodotto presso un punto di raccolta designato. Contattare gli enti locali per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato pib vicino.

Dutch

Dit product is geclassificeerd als elekirische en elektronische apparatuur. Wanneer de tijd komt waarop dit product moet worden afgevoerd, dient u ervoor te zorgen dat het niet bij het algemene
huishoudelijke afval wordt gedaan. Breng dit product naar een aangewezen inzamelpunt, zodat het op de juiste wijze kan worden behandeld, teruggewonnen en gerecyded. Neem contact op met
de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over het dichtsthijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Swedish

Denna produkt dr klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. Niir det iir dags for dig att kassera denna produkt bér du se fill att infe blanda somman den med allmiint hushéllsavfall.
For att behandla, dterhiimta och dtervinna denna produkt ordentligt bér du ta den fill en designerad insamlingspunkt. Kontakta din lokala myndighet fér mer information om din niirmaste
designerade insamlingspunk.

Danish

Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis tiden er inde for at dette produkt skal kasseres, sd serg for at det ikke bliver blandet sammen med almindelig husholdningsaffald.
Bring venligst produktet fil et indsamlingssted til korrekt hehandling, genindvinding og genbrug. Kontakt de lokale myndigheder for at fé flere oplysninger om det naermeste indsamlingssted.

Finnish
Tiim tuote luokitellaan sihkd- ja elekironiikkalaitteeksi. Jos sinun on héivitettiivii fimd tuote, varmista, ettei sitd havitefd lujittelemattomien kotitalousjiitteiden mukana. Vie tdmd tuote erityiseen

jiitteenkeruupisteeseen, joka hoitaa kéytetyn laitteen asianmukaisen kisittelyn, talteenoton ja kierriityksen. Voit pyytdid listitietoja Iihimmiistd virallisesta jiitteenkeruupisteesti paikallisilta
viranomaisilta.

Norwegian

Dette produktet klassifiseres som elekirisk og elektronisk utstyr. Dersom det skulle bli akiuelt for deg & avhende produktet ber vi deg forsikre deg om af det ikke kastes i husholdningsavfallet. For riktig
avhending, gjenvinning og resirkulering, vennligst fa dette produktet med fil et dertil egnet returpunkt. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt naermeste innsamlingssted.

Polish

Ten produkt jest sklasyfikowany jako sprzet elektryczny i elektroniczny. Przy jego utylizacji nalezy dopilnowac, by nie zostat wyrzucony razem z odpadami domowymi. Nalezy dostarczy¢ go do
odpowiedniego punktu zbiérki odpadéw, gdzie zostanie poddany wtasciwemu przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi. Szczegétowe informacje na temat najblizszego punktu zbiérki odpadéw
mozna uzyskac, kontaktujac sie z lokalnymi wtadzami.

Russian

[llaHHoe u3genve Knaccmq)vnumposano KaK 3NIeKTpUYeCcKoe U SNeKTPOHHOE 060py}.'lOBaHl49. Mo ncreyexum CPOKa SKCnNyaTaumu U3nenna He yTURU3npyliTe ero BMecTe ObITOBbIMI OTX0AAMM. [N
obecneyenua Hagnexalueit 06pa60TKVI, BTOPUYHOTO UCMONTb30BAHNA U nepepaﬁoTKM n3penne cnefyet (aatb B CI'IELI,VIal'IVBVIpOBaHHbIVI NYHKT npuema. lina nonyyeHua LeTanbHol MH¢0pMauMM
Kacaemo bnuxaiiwero CneLrann3npoBaHHOro NyHKTa npuema ytunbebipba OﬁpaTVITECb B Me(THbl€ OpraHbl BNacTu.



Greek

Auto To mpoidv eivai Taivopnpévo we Hhektpikde kat Hhektpovikdg E§omhiopdc. Otav épBet n wpa yia Ty amdppuyn tou mpoidvtog, Pefawdeite 6Tt dev Ba amoppipBei e Ta yevikd otkiakd
anoppippata. Na T owotr emeSepyacia, avaktnon kat avakVkAwon, mapadwote To mpoiov oe éva kataMnlo kévipo sulhoyrc. Mapakaholpe EMKOWWVNOTE pe TNV ApHOSIA TOMIKY apyn Yia
TEPAITEPL) NEMTOPEPELEC OXETIKA i TO TANGIEOTEPO KEVTPO OUMOYNG.

Turkish

Bu iiriin, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak siniflandirlmigtir. Bu Giriiniin atilacagi an geldiginde bu iiriiniin ev atig1 ile karismadigindan emin olun. Uygun muamele, geri kazanim ve geri
dondstim icin liitfen bu Griini belirlenmis toplama noktasina gétiiriin. Belirlenmis en yakin toplama noktanizin ayrintilar igin yerel yetkililere danisin.

Czech

Tento vyrobek je klasifikovan jako elektrické a elektronické zafizeni. Bude-Ii tfeba tento vyrobek jiz zlikvidovat, dbejte prosim na to, aby nebyl vyhozen do bézného domovniho odpadu. NaleZité
zpracovani, vyufZiti a recyklaci tohoto vyrobku zajisti urcené shérné misto. Pro dalsi informace o nejblizsim urceném shérmém misté se obratte na piislusny mistni drad.

Slovak

Tento produkt je klasifikovany ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak dojde k likviddcii tohto produktu, zaistite, aby nebol zlikvidovany spolu so vSeobecnym odpadom z domdcnosti. Na tcely
spravneho spracovania, zhodnotenia a recyklacie zaneste tento produkt na uréené zberné miesto. DalSie informécie o najblizSom uréenom zbernom mieste vam poskytne va$ miestny drad.

Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besoroldsu. Ha elérkezett az id6 a termék leselejtezésére, akkor Gigyeljen rd, hogy a termék ne keriiljon az dltalanos hdztartdsi hulladékok
kozé. A megfeleld kezelés, feldolgozds és tjrahasznositds érdekében, kérjiik, juttassa el a terméket egy kijeldlt hulladékgy(ijtd helyre. A legkdzelebbi kijelolt hulladékgydjtd hellyel kapcsolatos
informdcidkért forduljon a helyi hatésdgokhoz.

Portuguese

Este produto estd classificado como Equipamento Elétrico e Eletrénico. Quando fiver que eliminar este produto, assegure-se de que néo o mistura com o lixo doméstico geral. Para informagéo
sobre tratamento adequado, recuperacdo e reciclagem, entregue este produto num ponto de recolha designado. Contacte a sua autoridade local para mais detalhes sobre o ponto de recolha mais
proximo de si.

Leuyal

dayyTally 0y9a5 Balefy axMasly guiiodl lin dxile oty dolell duliiall cililaitl po dalssy ¥ po s STl 2yud ain palsall cdgll ol 3y . SlygS e, slganS alnd guiioll fin
e grond dladl opdl e Jolasll 5o se Lo MW duazsioll dulooll diigll JLas¥l sy Ui dnn s d o dlads ) adsd ooy dwlioll

Hebrew
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CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810
Benelux: +31-(0)-13-458-0580
Deutschland: +49 (0)511 545489-0
France: +33 (0) 1 78 64 921 00

ltalia: +39-071-730041

Polska: +48 (22) 205-21-10
Espafa/Portugal: +34-91-748-05-01
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836
Australia: 1800 33 11 77

Declaration of Conformity

Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 OBF, England declares that the product model 73Ci conforms with the
requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU + 2015/863/EU), the Low Voltage Directive
(2014/35/EV), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below

harmonized European EN Standards.
Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Stondard: ~ EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013
Year Affixed: 19 sj\m\l‘\b/hw:
ltasca, lllinois, USA John Fellowes
January 1, 2019 President & CEO

F e'lowes 1789 Norwood Avenue, ltasca, lllinois 60143 * 1-800-955-0959 °* www.fellowes.com
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