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Zugkugelkupplung
Typ: WW 30-D3
zul. Gesamtgewicht: 3000kg
zul. D-Wert: 27 kN
ECE-R55 Genehmigung
E1-55R-010640
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Auflaufeinrichtung
ECE-R13 Priufprotokoll:

Zugeinrichtung:

ECE-R55 Genehmigung:

technische Daten:
zul. Gesamtgewicht:

zul. Stutzlast:

zul. D-Wert:

WSA 24
361-009-14

WSA 35.2

1300-2400 kg

150 kg
21,90kN

E4-55R-010481

Oberflache nach
DIN I1SO 1302

Zul. Abweichungen
fur Mal3e ohne
Toleranzangabe
ISO 2768 -c
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Werkstoff / Bemerkung

Stltzradhalter 7504291

Datum

Name

Bearb.

02.03.2017

Bock

Prifer

07.03.2017

Joachim

Mafstab

1:2

Zust.| Anderung Datum |Name

Oberflache [mm?]
1526951.37

Gewicht*
[ka]
21.96

Benennung

Auflaufeinrichtung
Typ: WSA 24/35.2

120/ 200, STR-Halter seitlich auf Flansch

Fir diese Zeichnung behalten wir uns alle
Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung
darf sie weder vervielfaltigt noch Dritten zu
ganglich gemacht werden, und sie darf durch
den Empfanger oder Dritte auch nicht in anderer

Weise mifl3-brauchlich verwendet werden.

WAP

Fahrzeugtechnik GmbH

Zeichnungsnummer

2504321

A2

Ersatz fur Vorgang: TB170206

* Theoretisches Gewicht ! SchweiRnéhte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht bertcksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt
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