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יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש, 
ולהישמע להן.

המכונה מיועדת להכנה של סוגי קפה 
שונים מפולי קפה, ולחימום של חלב 

ומים.
המכונה מיועדת לשימוש ביתי.

כל שימוש אחר נחשב למנוגד לייעוד, 
ועלול להוביל לפגיעה בנפש וברכוש.

המכונה עומדת בהנחיות האירופיות התקפות.
המכונה יוצרה תוך שימוש בטכנולוגיות 

המתקדמות ביותר. אף על פי כן, קיימים סיכונים 
שיוריים.

כדי למנוע סיכונים, יש להישמע להנחיות 
הבטיחות.

 Melitta לא תישא בחבות לנזקים הנובעים 
מאי-הישמעות להנחיות הבטיחות.

אזהרה
סכנה עקב זרם חשמלי!

נזק במהנוכ או לבכב החשמל יוצרים 
סתנכ חיים עקב תהחשמתול.

כדי למונע סינוכים ותכצאה מזרם 
חשמלי:

אל תשתמש לבכב חשמל שניזוק.◀	
רק ליצרן, לשירתו להקוחתו שול ◀	

או לאדם בעל הסמהכ דומה מתור 
הלחליף לבכ חשמל שניזוק.

אסור לפותח כיסויים שמבורגים בצורה ◀	
קובעה למארז המהנוכ.

השתמש במהנוכ רק אם היא תקיהנ ◀	
לחטולין מבחיהנ נכטית.

רק למוסך מורשה מתור תלקן מהנוכ ◀	
תקהלו. אל תתקן את המהנוכ בעצמך.

אל בתצע שיוניים במהנוכ, בחלקיה או ◀	
באביזריה.

אל נכתיס את המהנוכ למים.◀	
מנע מגע בין לבכ החשמל בלין מים.◀	

אזהרה
סכנת כווייה וצריבה!

ונהזלים הואדים המשתחררים ילוכים 
הליתו חמים מאוד. גם חלקים מסוימים 

של המהנוכ חמים מאוד. 
כדי למונע ווכיתו וצריתוב:

מנע מגע של ונהזלים הואדים ◀	
המשתחררים בעור.

אל תיגע במלהך ההפעהל בחרירי ◀	
היציאה.

הנחיות בטיחות כלליות!
כדי למונע פגיעה באנשים ורוכש:

אל תפעיל את המהנוכ ותבך ארון או נתבאים ◀	
דומים.

אל נכתיס איברים לחלל הפנימי של המהנוכ ◀	
במלהך הפעהתל.

יש למקם את המהנוכ לבכו החשמל שהל הרחק ◀	
מהישג ידם של ילדים נבי 8 ומהט.

לילדים נבי פחתו מ-8, כון לאנשים בעלי יתולוכ ◀	
פיזיתו, חושיתו או מלטניתו מוגתולב או חסרי 

ניסיון וידע, מתור הלשתמש במהנוכ תחת 
השגחה או לאחר קתלב הדרהכ לגבי שימוש 

וטבח במהנוכ הנבהו של הסתונכ כהרתוכו 
בשימוש הב.

אסור לילדים לשחק במהנוכ. אסור לילדים נבי ◀	
פחתו מ-8 בלצע את עובדתו נהיקוי תוחזוקת 
המשתמש. יש הלשגיח על ילדים שגילם גדלו 

מ-8 במלהך ניקוי תוחזוקת משתמש.
תנק את המהנוכ מאספקת החשמל במקרה של ◀	

השארהת ללא השגחה לפרק-זמן ארוך.
אל תפעיל את המהנוכ בגהבים של יתור ◀	

מ-2,000 מ'.
במסגרת ניקוי המהנוכ הוחלקים שהל, שים בל ◀	

נהלחיתו בפרק הרטנוולי )“טיפלו נויקוי”, עמוד 11(.
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תרשים א'

1
משטח אגירה ללוכה מגש ספלים ומלכ 
קפה משומש, כון מחוון למשטח אגירה 

מלא
יציאה מתננווכת בציר הגהבו2

לחצן הפעהל/כיובי 3
וסת כמתו קפה 4

לחצן תנכה קפה 5

לחצן חוזק קפה  6
מלכ מים7
מלכ פלוים8

לחצן קיוטר 9

תצוגה10

שסותם קיוטר ומים רתוחים11
ציונרית קיוטר12

13
חיפוי ימני )ניתן הלסרה, מאחוריו נמצאים 

הגדרת רמת טהחיהנ, יחידת בהישלו 
ולוחית דגם(

תצוגה

המהנוכ מהנכו לשימושמוארת

המהנוכ מתחממת או מתבהבה
שמבתצעת תנכה קפה

החלף את מחסנית הסיונן מוארת
Melitta® PRO AQUA

מבתצעת החלפת מסנןמתבהבה
מלא את מלכ המיםמוארת

תהקן את מלכ המיםמתבהבה

רוקן את משטח האגירה מוארת
ומלכ הקפה המשומש

תהקן את משטח האגירה מתבהבה
ומלכ הקפה המשומש

מוארת
 פלו אחד: עדין
 2 פלוים: רגיל
3 פלוים: חזק

מתבהבה
מלא את מלכ הפלוים, 
בוהבהה ייפסק לאחר 

תנכה הקפה בהאה
נקה את המהנוכמוארת

נכותית נהיקוי המנבוית מתבהבה
מבתצעת

הסר אנבית מהמהנוכמוארת

נכותית הסרת האנבית מתבהבה
המנבוית מבתצעת

מוארת

מוּתונכ הקיוטר לשימוש
 או:

 קיים אוויר במערתכ.
סבבו את מתג השסותם 

11 עד הסוף כביוון השעון, 
עד שיתחיול לזרום 

מהמהנוכ מים.

קיים זרם קיוטר או מים מתבהבה
רתוחים

לפני השימוש הראשון
הנחיות כלליות

יש הלשתמש רק במים נקיים לוא מוגזים. ■	
יש בלדוק את הקשיתו של המים נהמצאים ■	

בשימוש באמצעתו פס בהדיקה, הלוגדיר את 
קשיתו המים )“קשיתו המים הומסנן”, עמוד 9(.

אם ברצנוך הלשתמש במסנן מים, תהקן אותו ■	
רק לאחר נכההסה הראשהנו לשימוש.

הנחיה לגבי ההכנסה הראשונה לשימוש
במסגרת נכההסה הראשהנו לשימוש יש נלקז 
אוויר מהמהנוכ. במקרה זה מתור הלפעיל את 

המהנוכ רק כאשר מלכ המים מלא לגמרי.
הצב לכי קילוב מתחת לציונרית הקיוטר 12.■	
לחץ על להחצן  כדי הלדליק את המהנוכ. ■	

 ותאר תבצוגה. 
סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון ■	

השעון.  בהבהת תבצוגה. מים יזרמו ותלך 
לכי הקילוב.

אם  דלוקת תבצוגה, סבבו את מתג ■	
השסותם 11 עד הסוף נגד כיוון השעון.

המהנוכ מהנכו לשימוש.■	
לאחר נכההסה הראשהנו לשימוש, תהבאם ■	

 Melitta® לצורך תהקן את מחסנית הסיונן
PRO AQUA )ראה עמוד 10(.

הכנסת המכונה לשימוש
הכנסה לשימוש

אזהרה
סכנת שריפה וסכנת התחשמלות במקרה 

של מתח חשמלי שגוי, ובמקרה של חיבורים 
או כבל חשמל שגויים או פגומים!

 ודא שהמתח החשמלי זהה למתח נהקבו ◀	
שמצוין ולבחית הדגם של המהנוכ. ולחית הדגם 
נמצאת בצד הימני של המהנוכ, מאחורי החיפוי 

)איור A‏, 13(.
ודא ששקע החשמל ותאם את תהקנים תהקפים ◀	

תבחום טביחתו החשמל. במקרה של ספק, פהנ 
לחשמלאי מוסמך.

בשום אופן אל תשתמש לבכב חשמל פגום ◀	
)בידוד פגום או גידים חשופים(.

 נהח את המהנוכ על גבי משטח יציב, ■	
יבש ומאוזן, במרווח מספיק גדלו מהצדדים 

)לפחתו 10 ס"מ(.
חבר את לבכ החשמל לשקע חשמל מתאים.■	
הסר את המכסה של מלכ הפלוים 8.■	
מלא את מלכ הפלוים בפלוי קפה מתאימים.■	
תהקן בחזרה את המכסה.■	
פתח את המכסה של מלכ המים 7, והוצא את ■	

המלכ מהמהנוכ.
מלא את מלכ המים לגמרי במי ברז טריים, עד ■	

.max לסימון
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תהקן את מלכ המים במהנוכ.■	
נהח לכי קילוב מתחת ליציאה 2.■	
לחץ על לחצן ההפעהל/כיובי  כדי הלדליק ■	

או תובכל את המהנוכ. במקרה הצורך בתתצע 
במהנוכ שטיפה אוטומטית.

הכנה
מלא מים טריים במלכ המים מדי יום. במלכ ■	

המים צריהכ תמיד הליתו כמתו מים שמספיקה 
לצורך השימוש במהנוכ.

תהבאם הלעדפה, מלא את מלכ הפלוים ■	
 תבערתובו קפה אוטומטיתו לגמרי או 

 תבערתובו אספרסו. 
אסור הלשתמש בפלוי קפה טחנוים, מזוגגים, 

 מקורמלים או שללוכים ותספתו אחרתו 
המכיתול סכור.

הגדרת הכמות והחוזק
סבבו את וסת כמתו הקפה 4 כדי הלגדיר את ■	

 כהמתו בצורה רציפה.
 ווהסת במיקום הקצה השמאלי = 30 מ"ל לספל

ווהסת במיקום הקצה הימני = 220 מ"ל לספל
לחץ על להחצן  עד שיופיע החוזק המובקש. ■	

 החוזק מצוין בעזרת פלוים תבצוג ה10 
)בין  = עדין ל- = חזק(.

הכנת קפה או אספרסו
ניתן כהלין ספל אחד או שני ספלים וב-זמנית.

הדלק את המהנוכ.■	
נהח ספל אחד או שניים מתחת ליציאה.■	
	■. הכנת ספל אחד: לחיצה אחת על 
	■. הכנת שני ספלים: לחיצה כפולה על 
לחץ על להחצן שבו כדי לעצור את תנכה הקפה.■	

הקצפת חלב וחימום חלב ומים

אזהרה
סכנה לכווייה וצריבה כתוצאה מקיטור חם 

וצינורית הקיטור החמה!
אסור בשום אופן לגעת בקיוטר שמשתחרר.◀	
יש הלימנע ממגע ישיר של העור במים רתוחים ◀	

בוציונרית הקיוטר החמה.
אסור בשום אופן לגעת בציונרית הקיוטר ◀	

ותך כדי השימוש או מיד אחריו.

באמצעתו ציונרית הקיוטר ניתן הלקציף חבל, 
לחמם חבל או הלזרים מים רתוחים.

הקצפת חלב
אם ניתן, השתמש בחלק קר בעל תלוכת חובלן 

גההוב.
הדלק את המהנוכ.■	
הזז את השרלוו החיצנוי של ציונרית הקיוטר ■	

.)K, 1 למהט כביוון החץ )איור
.  בהבהת בזמן חימום ■	 לחץ על להחצן 

. המהנוכ. אחרי החימום תידלק 

מלא לכי קילוב בחבל, לכל היתור עד שליש ■	
מנפחו.

החזק את לכי הקילוב מתחת לציונרית הקיוטר. ■	
הקצה של ציונרית הקיוטר צריך הליתו לובט 

בחבל.
סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון ■	

השעון.  בהבהת. החבל יוקצף ויתחמם 
באמצעתו הקיוטר החם.

סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף נגד כיוון ■	
השעון. ההקצפה הסתיימה.

שוטף את ציונרית הקיוטר אחרי לכ שימוש.■	

חימום חלב
הדלק את המהנוכ.■	
הזז את השרלוו החיצנוי של ציונרית הקיוטר ■	

.)K, 2 למעהל כביוון החץ )איור
מלא לכי קילוב בחבל. ■	
החזק את לכי הקילוב מתחת לציונרית הקיוטר. ■	

הקצה של ציונרית הקיוטר צריך הליתו לובט 
בחבל.

.  בהבהת בזמן חימום ■	 לחץ על להחצן 
. המהנוכ. אחרי החימום תידלק 

סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון ■	
השעון.  בהבהת. החבל יחומם באמצעתו 

הקיוטר החם.
סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף נגד כיוון ■	

השעון. החימום הסתיים.
שוטף את ציונרית הקיוטר אחרי לכ שימוש.■	

שטיפת צינורית הקיטור
יש נלקתו את ציונרית הקיוטר במרווח זמן שגרתיים 

 Melitta® בעזרת חומר נהיקוי למערתוכ חבל
PERFECT CLEAN )“ניקוי ציונרית הקיוטר”, 

עמוד 11(.

הדלק את המהנוכ.■	
מלא לכי קילוב במים קרים, עד למחצית נהפח. ■	
החזק את לכי הקילוב מתחת לציונרית הקיוטר. ■	

הקצה של ציונרית הקיוטר צריך הליתו לובט במים.
.  בהבהת בזמן חימום ■	 לחץ על להחצן 

. המהנוכ. אחרי החימום תידלק 
סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון ■	

 השעון. סגור בחזרה את מתג השסותם כעובר 
5 שניתו. ציונרית הקיוטר תישטף.

המתן 30 שניתו או לחץ על  כדי לחזור ■	
למצב הפעהלו הרגיל.

מים רותחים
ניתן לקלב כמתו מרבית של 150 מ"ל מים רתוחים 

לכב מחזור. כדי לקלב כמתו גדהלו יתור של מים 
רתוחים, תהחל מחזור חדש.

הדלק את המהנוכ.■	
הזז את השרלוו החיצנוי של ציונרית הקיוטר ■	

.)K, 2 למעהל כביוון החץ )איור
החזק את לכי הקילוב מתחת לציונרית הקיוטר.■	
סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון ■	

השעון.  בהבהת. מים רתוחים יזרמו ותלך 
לכי הקילוב.

סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף נגד כיוון ■	
השעון. 

קשיות המים והמסנן
 חשבו הלגדיר בצורה הנוכנ את קשיתו המים, 
כדי שהמהנוכ תציג בזמן מתי יש צורך בלצע 

הסרת אנבית. במפעל מוגדרת קשיתו המים 4.
 Melitta® לאחר תההקהנ של מחסנית הסיונן

PRO AQUA ותגדר באופן אוטומטי דרגת 
הקשיתו 1.
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מחסנית הסיונן Melitta® PRO AQUA מסתננ 
מהמים אנבית וחומרים מזיקים אחרים. יש הלחליף 

את מסנן המים פעם בחודשיים, לכלו המאוחר 
כאשר  מופיעה תבצוגה. ניתן הלשיג את מסנן 

המים בחוניתו המקצועיתו.

התקנת מסנן המים

לאורך לכ להתיך ההחלפה,  מתבהבה.
לפני תההקהנ, יש נהליח את מסנן המים ותבך ■	

וכס עם מי ברז למשך מספר דקתו.
הבכ את המהנוכ.■	
לחץ על להחצנים  ו- למשך כ-3 שניתו, ■	

ואז שחרר אתום.  ותפיע תבצוגה.
רוקן את משטח האגירה תהוקן אותו ללא מלכ ■	

הקפה המשומש.  ותאר.
והצא את מלכ המים 7 מהמהנוכ.■	
רוקן את מלכ המים.■	
בהרג את מסנן המים בתלריג שנמצא תבחתית ■	

מלכ המים.
מלא את מלכ המים במי ברז טריים, עד לסימון ■	

.max

ות אר.■	 תהקן את מלכ המים במהנוכ. 
נהח את מלכ הקפה המשומש מתחת לציונרית ■	

הקיוטר 12.
סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון ■	

השעון.  בהבהת תבצוגה. מים יזרמו ותלך 
לכי הקילוב.

אם  דלוקת תבצוגה, סבבו את מתג ■	
השסותם 11 עד הסוף נגד כיוון השעון.

המהנוכ מהנכו לשימוש.  ו- יוארו. קשיתו ■	
המים תיקבע על דרגת הקשיתו 1.

רוקן את מלכ הקפה המשומש תהוקן אותו.■	
לאחר תהקתנ מסנן המים, ייכתן שהמים יהיו 
עוכרים במלהך השטיפה הראשהנו ותכצאה 

מהשטיפה של עודפי הפחם הפעיל במסנן. בלסוף 
המים יהיו שבו צלולים.

הגדרת קשיות המים
למהנוכ מצורף פס בדיקה המשמש לצורך קביעת 

קשיתו המים.
קבע את קשיתו מי בהרז באמצעתו פס בהדיקה.■	
הדלק את המהנוכ.■	
לחץ על להחצנים  ו- וב-זמנית למשך ■	

יתור מ-2 שניתו.  בהבהת במהירתו.
לחץ על להחצן  כדי הלציג את תהפריט ■	

המשמש הלגדרת קשיתו המים.  ותאר.
הגדר את קשיתו המים שנקבעה באמצעתו ■	

. קשיתו המים שבנחרה  לחיצה על להחצן 
. ותצג באמצעתו סמלי הפלוים 

קשיות המים ‎°dH ‎°e ‎°fH

 :1  10 - 0 13 - 0 18 - 0

 :2  15 - 10 19 - 13 18-27

 :3  20 - 15  25 - 19 27-36

4:  בהבהת  20 > 25 > 36 >

לחץ על להחצן  כדי לאשר את בהחירה.■	

טיפול וניקוי

אזהרה
סכנת התחשמלות עקב מתח חשמלי!

תנק את תהקע לפני נהיקוי. ▶	
בשום אופן אל נכתיס את המהנוכ למים.▶	
אל תשתמש באמצעי נליקוי בקיוטר.▶	

ניקוי יומי
 נגב את המהנוכ מבחוץ במלטית רהכ לוחה, ■	

ותך שימוש בסובן לכים מסחרי.
רוקן את משטח האגירה.■	
רוקן את מלכ הקפה המשומש.■	

ניקוי צינורית הקיטור
נהח לציונרית הקיוטר תהלקרר.■	
 נגב את ציונרית הקיוטר מבחוץ בעזרת ■	

מלטית לחה.
הסר את ציונרית הקיוטר בסיבוב כביוון החץ ■	

.)F איור(
והצא את הפייה במשיהכ מציונרית הקיוטר ■	

.)G איור(
שוטף את לכ החלקים היבט במים, בומקרה ■	

הצורך גם בסובן לכים.
נקה את הפייה בעזרת עצם חד או מברשת ■	

.)H איור(
דחף את הפייה ותלך ציונרית הקיוטר.■	
חבר את ציונרית הקיוטר בסיבוב נגד כיוון החץ ■	

.)F איור(

ניקוייחידת הבישול
מומלץ נלקתו את יחידת בהישלו פעם בשובע.

הבכ את המהנוכ.■	
הסר את חיפוי 13 ימיהנ.■	

לחץ על כהפותר האדום בידית של יחידת ■	
בהישלו )איור B‏, 1(, הוחזק אותו לחוץ.

סבבו את הידית כביוון השעון עד לסוף המלהך.■	
החזק את יחידת בהישלו מהידית, והוצא אהתו ■	

מהמהנוכ.
שוטף את יחידת בהישלו היבט במים צלולים, ■	

מלכ הצדדים. האזור המסומן על ידי החץ 
באיור D צריך הליתו נקי משאריתו קפה.

נהח ליחידת בהישלו תהלייבש.■	
הסר מהמהנוכ שאריתו קפה.■	
תהקן את יחידת בהישלו במהנוכ, לחץ על כהפותר ■	

האדום )איור B‏, 1( הוחזק אותו לחוץ, וסבבו את 
הידית נגד כיוון השעון עד לסוף המלהך.

תהקן את החיפוי עד לסגירות נבקישה.■	

תוכנית הניקוי המובנית
נכותית נהיקוי המנבוית )נמשתכ כ-15 דקתו( 

משמשת הלסרה של משקעים ושאריתו שמן קפה 
שאין אפשרתו הלסירם ביד. לאורך לכ להתהיך 

. יבהבה סמל נהיקוי 
 יש בלצע את נכותית נהיקוי פעם בחודשיים 
 או אחרי בישלו 200 ספלים, לכלו המאוחר 

כאשר  מוארת. 
לפני תהחתל נכותית נהיקוי יש נלקתו את מללכ ■	

בהישלו ואת החלל הפנימי )“ניקוי יחידת בהישלו”, 
עמוד 11(.

 Melitta® יש הלשתמש רק לבטביתו נהיקוי
.PERFECT CLEAN

הבכ את המהנוכ.■	
	■.max מלא את מלכ המים במי ברז עד לסימון
תהקן את מלכ המים.■	
לחץ על להחצנים  ו- וב-זמנית למשך ■	

יתור מ-2 שניתו.  בהבהת,  ותאר.
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רוקן את משטח האגירה ומלכ הקפה המשומש.■	
תהקן את משטח האגירה ללא מלכ הקפה ■	

המשומש.
נהח את מלכ הקפה המשומש מתחת ליציא ה2.■	

:) שלב ניקוי 1 )
יובצעו שני להתיכי שטיפה. כאשר  מוארת, 

פעל באופן בהא:
הסר את יחידת בהישלו.■	
	■.)C נכהס לבטיית ניקוי ליחידת בהישלו )איור
תהקן את יחידת בהישלו.■	

:) שלב ניקוי 2 )

כאשר  מוארת, פעל באופן בהא:
	■.max מלא את מלכ המים במי ברז עד לסימון
לחץ על להחצן  כדי הלפעיל את נכותית ■	

נהיקוי )נכותהית נמשתכ כ-5 דקתו(.
:) שלב ניקוי 3 )

כאשר  מוארת, פעל באופן בהא:
רוקן את משטח האגירה ומלכ הקפה המשומש.■	
תהקן את משטח האגירה ללא מלכ הקפה ■	

המשומש.
נהח את מלכ הקפה המשומש מתחת ליציא ה2.■	

, הפול האמצעי מהבהב(: שלב ניקוי 4 )
נכותית נהיקוי תתחדש תוימשך כ-5 דקתו.■	

כאשר  מוארת, פעל באופן בהא:
רוקן את משטח האגירה ומלכ הקפה המשומש, ■	

תהוקן אתום כרגיל במהנוכ.
נכותית נהיקוי הסתיימה.

תוכנית הסרת האבנית המובנית

אזהרה
סכנה לגירוי בעור כתוצאה ממסיר האבנית!

שים בל נהלחיתו טבהיחתו כהומויתו ▶	
המצויתונ על גבי אריזת מסיר האנבית.

נכותית הסרת האנבית המנבוית )נמשתכ 
כ-30 דקתו( משמשת הלסרת שאריתו אנבית 

מהחלל הפנימי של המהנוכ. לאורך לכ להתהיך 
. יבהבה סמל הסרת האנבית 

יש בלצע את נכותית הסרת האנבית פעם 
ב-3 חודשים, לכלו המאוחר כאשר  מוארת 

)“הגדרת קשיתו המים”, עמוד 10(.
.Melitta® ANTI CALC-השתמש רק ב

הבכ את המהנוכ.■	
משוך את הציונרית המצורפת כ-1 ס"מ מעל ■	

לציונרית הקיוטר )איור J(, כדי למונע תהזת 
ונזלים.

הצב את מלכ הקפה המשומש בצד ימין ליד ■	
המהנוכ. הציונרית צריהכ הלגיע אל מלכ הקפה 

.J המשומש כמותאר באיור
 במקרה הצורך, הסר את מסנן המים ■	

)“קשיתו המים הומסנן”, עמוד 9(.
לחץ על להחצנים  ו- וב-זמנית למשך ■	

כ-3 שניתו.  בהבהת,  ותאר.
:) שלב הסרת אבנית 1 )

רוקן את משטח האגירה תהוקן אותו בחזרה. ■	
 ותאר.

רוקן את מלכ המים במולאו.■	
והסף מסיר אנבית למלכ המים תהבאם נהלחיתו ■	

המצויתונ על גבי האריזה.
תהקן את מלכ המים.■	

לחץ על להחצן  כדי תהלחיל את נכותית ■	
הסרת אנבית )נמשתכ כ-15 דקתו(.

:) שלב הסרת אבנית 2 )
כאשר  מוארת, פעל באופן בהא:

ודא שמלכ הקפה המשומש נמצא מתחת ■	
לציונרית הקיוטר יחד עם הציונר.

 סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף ■	
 כביוון השעון.  בהבהת. מים יזרמו 

ותלך מלכ הקפה המשומש במרווחי זמן 
 מוגדרים )להתהיך יימשך כ-10 דקתו(. 

. בלסוף תידלק 
רוקן את משטח האגירה ומלכ הקפה המשומש.■	
תהקן בחזרה את משטח האגירה הוצב את מלכ ■	

הקפה המשומש שבו מתחת לציונרית הקיוטר. 
 ותאר. 

 הסר את מלכ המים ושוטף אותו ביסודיתו ■	
במים צלולים.

	■.max מלא את מלכ המים במי ברז עד לסימון
תהקן את מלכ המים.■	
לחץ על  כדי הלמשיך בביצוע של נכותית ■	

הסרת אנבית.  בהבהת. מים יזרמו ותלך 
מלכ הקפה המשומש.

:) שלב הסרת אבנית 3 )
כאשר  מוארת, פעל באופן בהא:

סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף נגד כיוון ■	
השעון. מים יזרמו במהנוכ אל משטח האגירה.

אם  דלוקת, רוקן את משטח האגירה ומלכ ■	
הקפה המשומש תהוקן אתום בחזרה. כאשר 
 מוארת, נכותית הסרת אנבית הסתיימה.

 במקרה הצורך, תהקן את מסנן המים ■	
)“קשיתו המים הומסנן”, עמוד 9(.

הגדרות נוספות
מצב חיסכון באנרגיה

המהנוכ נדלקת אוטומטית לאחר הפעהלו 
האחרהנו )תולתכ הבגדרה( במצב החיסוכן 

. באנרגיה. במפעל, המהנוכ מוגדרת ל-5 דקתו 
הדלק את המהנוכ.■	
 לחץ על להחצנים  ו- וב-זמנית, ■	

עד ש- בהבהת.
ות אר.■	 לחץ על להחצן  פעמיים. 
לחץ על להחצן  עד הלגדרת אחד מארבעת ■	

המשכים. המשך מצוין באמצעתו פלו תבצוגה 9.

תצוגה משך

5 דקתו )הגדרת היצרן( 

15 דקתו

30 דקתו

ובכי  מתבהבה

לחץ על להחצן  כדי לאשר את ההגדרה.■	
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המהנוכ בכנית אוטומטית לאחר הפעהלו האחרהנו 
)תולתכ הבגדרה(. במפעל, המהנוכ מוגדרת 

. ל-30 דקתו 
הדלק את המהנוכ.■	
 לחץ על להחצנים  ו- וב-זמנית, ■	

עד ש- בהבהת.
לחץ על להחצן  שולש פעמים. ■	

ות אר.
לחץ על להחצן  עד הלגדרת אחד מארבעת ■	

משכי כהיובי. המשך מצוין באמצעתו פלו 
תבצוגה 9.

תצוגה משך

30 דקתו )הגדרת היצרן( 

שעתיים

4 שעתו

8 שעתו  מתבהבה

לחץ על להחצן  כדי לאשר את ההגדרה.■	

טמפרטורת הבישול
במפעל, טמפרוטרת בהישלו מוגדרת לרמה 2 

.) )בינונית 
הדלק את המהנוכ.■	
 לחץ על להחצנים  ו- וב-זמנית, ■	

עד ש- בהבהת.
לחץ על להחצן  ארבע פעמים. ■	

ות אר.
לחץ על להחצן  עד הלגדרת אחת משולש ■	

טמפרוטרתו בהישלו. טהמפרוטרה מצויתנ 
 בעזרת פלוים תבצוגה 9 )מ- = נמהכו 

עד  = גההוב(.
לחץ על להחצן  כדי לאשר את ההגדרה.■	

הגדרת רמת הטחינה
 רמת טהחיהנ והגדרה לפני המשולח. כלן, 

אונ מליצים נווכלן את רמת טהחיהנ רק אחרי 
תנכה כ-1,000 מתונ קפה )כשהנ אחת(. 

יש הלגדיר את רמת טהחיהנ מיד לאחר תהחתל 
תנכה קפה, ורק תוך כדי פעתלו המטחהנ.

הסר את חיפוי 13 ימיהנ.■	
תהחל תנכה קפה.■	
 סבבו את הידית )איור E( למיקום המובקש ■	

)שמאל = עדין, ימין = גס(.
תהקן את החיפוי הטהו אותו שמאהל עד ■	

לסגירות נבקישה.

הובלה, אחסון וסילוק
ניקוז אדים

אזהרה
סכנה לכווייה וצריבה כתוצאה מקיטור חם 

וצינורית הקיטור החמה!
בזמן הזרמת הקיוטר משתחרר מהמהנוכ 

קיוטר חם. 
אסור בשום אופן לגעת בציונרית הקיוטר ▶	

ותך כדי השימוש או מיד אחריו.

יש בלצע ניקוז אדים מהמהנוכ לפני השארהת ללא 
שימוש לפרק-זמן ארוך או לפני התלבוה. באופן זה 

המהנוכ התיה מוגתנ מפני נזקי קיפאון.
במקרה הצורך יש הלסיר את מסנן המים ■	

 )“קשיתו המים הומסנן”, עמוד 9( לושמור 
אותו בקירור וכבס עם מי ברז.

הדלק את המהנוכ.■	
לחץ על להחצנים  ו- וב-זמנית למשך ■	

כ-2 שניתו.  בהבהת, ואז  ותאר.
והצא את מלכ המים 7 מהמהנוכ.  ותאר.■	
הצב לכי קילוב מתחת לציונרית הקיוטר 12.■	
סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון ■	

השעון.  בהבהת. מים יזרמו מציונרית 
הקיוטר ותלך לכי הקילוב, וישתחרר קיוטר.

כאשר קיוטר מפסיק הלשתחרר, סבבו את מתג ■	
השסותם 11 עד הסוף נגד כיוון השעון.

תהקן את מלכ המים במהנוכ.■	

הובלה
נקז אדים מהמהנוכ.■	
רוקן נוקה את משטח האגירה ומלכ הקפה ■	

המשומש.
רוקן את מלכ המים ומלכ הפלוים. במקרה ■	

הצורך שאב את הפלוים שנמצאים תבחתית.
“ניקוייחידת בהישלו”, עמוד 11.■	
במידת האפשר, עדיף בוהליל את המהנוכ ■	

באריזה המקורית, ללוכ הקלקר.

סילוק
מהנוכ זו מסומתנ תהבאם נהלחיה האירופית מס' 

 ‎2002/96/EG בדבר ציוד חשמלי ואלקטרנוי ישן
 (waste electrical and electronic equipment

(WEEE. נהבחיתו מותארת המסגרת הלחזרת 
ציוד חוקית ושימוש חוזר בציוד ישן ברחבי האיחוד 

האירופי. יש תהלעדכן באופני הסיולק כונהחיים 
דרך המשווק המומחה.
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טיפול בתקלות
צעדיםסיבהתקלה

רמת טהחיהנ עדיהנ מדי.הקפה יוצא רק טבפוטף.

 רמת טהחיהנ גסה מדי.
 נקה את יחידת בהישלו.

במקרה הצורך, בצע את נכותית הסרת 
האנבית או נהיקוי.

לא יוצא קפה.
מלכ המים לא מלא או תוהקן 

בצורה שגויה.
מלא את מלכ המים, וודא שוהא מתוקן 

היבט.
נקה את יחידת בהישלו.יחידת בהישלו חסומה.

טפח קתול על מלכ הפלוים.הפלוים אינם ונפלים למטחהנ.המטחהנ איהנ וטחתנ.
צור קשר עם הקו החם.קיימים עצמים זרים במטחהנ.

צור קשר עם הקו החם.קיימים עצמים זרים במטחהנ.רעש חזק מהמטחהנ.

 סמלי הפלוים  מבהבהים 
על אף שמלכ הפלוים מלוא.

 כמתו הפלוים תבא בהישלו 
.קהנט מדי. לחץ על להחצנים  או 

במהנוכ מוצגת תהרעה “חסרים מים” 
על אף שמלכ המים מלוא. 

 ותאר תבצוגה.
בדוק את מצב המצוף במלכ המים, רוקן המצוף חסום.

מים נוער את המלכ בזהירתו.

הסמל  מואר ללא סיהב.
קיים אוויר בציונרתו ותבך 

המהנוכ.

סבבו את מתג השסותם 11 עד הסוף כביוון 
השעון, עד שיתחיול לזרום מהמהנוכ מים.
במקרה הצורך, נקה את יחידת בהישלו.

להתיך נהיקוי או הסרת האנבית 
נעצר.

אספקת הזרם והפסקה, למשל 
ותכצאה מהפסקת חשמל.

המהנוכ מבצעת בעצמה נכותית שטיפה. 
לשם כך יש לפעלו תהבאם נהלחיתו 

המהנוכ.

כמתו הקצף שמתקתלב לאחר 
ההקצפה קהנט מדי.

הפייה של ציונרית הקיוטר חבורה 
חבר את הפייה בצורה הנוכנ.בצורה לא הנוכנ.

הפייה של ציונרית הקיוטר 
נקה את הפייה.מתכלכול.

אין אפשרתו תהלקין בחזרה את 
יחידת בהישלו לאחר הסרהת.

יחידת בהישלו לא ננעהל בצורה 
הנוכנ.

בדוק אם ידית נהעיהל של יחידת בהישלו 
ננעהל נכדרש.

יחידת ההינע איהנ נמצאת 
במיקום וכנהן.

הבכ את המהנוכ הודלק אהתו מחדש. 
 אחר כך, לחץ על להחצנים  

ו- וב-זמנית למשך יתור מ-2 שניתו. 
יחידת הינע תזוז למיקום נהחוץ. לאחר 

מכן, תהקן בחזרה את יחידת בהישלו וודא 
שהיא ננעתל נכדרש.

סמל נהיקוי  וסמל המתונכו 
 יובהבה לסירוגין.

יחידת בהישלו חסרה או תוהקהנ 
תהקן נועל את יחידת בהישלו בצורה הנוכנ.בצורה שגויה.

מיולי-יתר של תא בהישלו.

הבכ הודלק מחדש את המהנוכ באמצעתו 
לחיצה על לחצן ההפעהל/כיובי  
 )במקרה הצורך, חזור על הפעהלו(, 

עד שיוצג מצב המתונכו.

בוהבה קובע של לכ לחצני 
שגיאת מערתכההפעהל.

הבכ הודלק את המהנוכ באמצעתו לחיצה 
, בומקרה   על לחצן ההפעהל/כיובי 

של כשל שלח את המהנוכ לשירתו.

נתונים טכניים
נתונים טכניים

220-240 טלוו, 50/60 הרץמתח פעהלו
מקסימום 1450 ואטנכיסת הספק
מקסימום 15 ברלחץ שאיהב

מידתו
   רוחב
   עומק
   אורך

200 מ"מ
455 מ"מ
325 מ"מ

קיתלוב
   מלכ הפלוים

   מלכ המים
125 גרם

1.2 ל'
8.1 ק"גמשקל )ריק(
נתאי סביהב

   טמפרוטרה
   לחתו יחסית

32°C 10° עדC
30% עד 80% )ללא עיובי(

ניתן לאפס את המהנוכ הלגדרתו המפעל.
דרישת קדם: המהנוכ מהנכו לשימוש.

, בומקביל לחץ ■	 לחץ על לחצן ההפעהל/כיובי 
למשך יתור מ-2 שניתו.  על לחצן הקיוטר 

המהנוכ תאופס הלגדרתו המפעל.→	

סקירה של הגדרות המפעל

הגדרות המפעל
בינוניתטמפרוטרת בהישלו

קשים מאודקשיתו המים
 שעון-עצר עובר 

30 דקתופנוקציית כהיובי האוטו'

שעון עצר עובר מצב 
5 דקתוהחיסוכן באנרגיה

איפוס המכונה להגדרות המפעל


