
 

      #170991: ט"מק                         הוראות תכנות לקודנים                                                           

                                                                                                                    #170998BLS 

                                                                                                                  #170998BLW 

                       

 .סולמית ,  #יקוד ראש, *ידי הקשת כוכבית -הקודן תעשה עלת לתכנו כניסה                           

                     999999 (ספרות 6קוד מפעל ראשי )קוד תכנות בהפעלה ראשונית                            

 .למחוק נתונים בקודן/ ניתן להכניס * רק לאחר שהוכנס קוד תכנות נכון                           

 <#קוד ראשי<* :  לתכנות כניסה                                                

   #170998BLS        (1-1000)הכנסת קוד משתמשים תעשה על ידי הכנסת מספר משתמש, 

  מספר משתמש הינו מספר סידורי שניתן למשתמש על מנת .  ולאחריו קוד משתמש                            

 גיעה בשארהקודן ללא פ שנוכל כאשר נרצה למחוק משתמש מסויים מזכרון                            

 כאשר לכל המשתמשים יש את אותו קוד. הנמצאים בזכרון הקודן המשתמשים                            

   #170998T          לפתיחה בעזרת  . לפתיחה בעזרת הקשת קוד ,1יש להכניס מספר משתמש , כניסה    

 .בהכנסת תגים נוספים, בסדר עולה ובהתאם 2יש להכניס מספר משתמש , תג                            

                   

 ( 1 – 1000) <לפתיחת הדלת קוד < # <מספר משתמש< 1 :פתיחה הכנסת קוד                           

 במקום הכנסת קוד, תעשה כמו הכנסת משתמש הכנסת תג קירבה                           

 . יש לקרב את תג הקירבה לקודן עד שישמע צפצוף לאישור, לפתיחת דלת                           

 

                          

 <#מספר משתמש או תג קירבה<2 :או תג קירבה מחיקת משתמש                          

 <0000#<2: מזכרון הקודן מחיקת כל המשתמשים                          

 #170998BLW     (שניות 0-99) <#מספר שניות<4 :זמן פתיחת דלת שינוי 

 <#חדש קוד מאסטר<#<קוד מאסטר חדש<0: ראשי שינוי קוד מפעל                          

 <0#<5: בקודן בניסיון גניבה ביטול אזעקת זמזם                          

 .עד להבהוב נורת לד בקודן מספר פעמים *הקשה על  :יציאה מתכנות                          

 ללחוץ ברציפות,לברירת מחדל יצרן יש לנתק מתח לקודן לאיפוס הקודן                          

 . לחבר מתח ולחכות עד שנשמע צפצוף, בקודן# על לחצן                                               

 י הקשת קוד משתמש שהוכנס בתכנות ראשוניתעשה על יד פתיחת דלת                          

 .                    או על ידי הצמדת תג קירבה לקודן#, והקשה על מקש , לקודן                                            

                       

#170991BL                  ***לחץ מימין לשמאל בהתאם, סדר ההקשה בהוראות תכנות אלו. 

 .       ישמעו מספר צפצופים, קוד לא נכון. בהקשת קוד נכון ישמע צפצוף קצר***                                  


